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1. Zakres opracowania branzy sanitarnej

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

e instalacje zimneji cieptej wody uzytkowej,

e instalacje kanalizacji sanitarnej,

e Instalacje kanalizacji deszczowe,

e instalacje sprezonego powietrza,

¢ instalacje chtodniczq,
Projekt sktada sie z czesci opisowej oraz rysunkowe;j, ktére stanowiqg integralng catosc.
Projekt instalacji zewnetrznych i przytgczy zostat zawarty w osobnym opracowaniu - PZT.

2. Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Obowigzujgce przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP i ftowarzyszgce, w tym
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie,

3. Instalacje wodociggowe

Obiekt zasilany bedzie w wode projektowanym przytgczem wodociggowym z wewnefrznej sieci
wodociggowej DN200 zlokalizowanej na terenie kompleksu Inwestora. Przytqcze zostanie
wprowadzone do pomieszczenia toalety, gdzie zlokalizowany bedzie zestaw wodomierzowy.

Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej i na cele porzgdkowe.

Dostarczana woda musi odpowiadaé warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z dnia 4.09.2000 p0z.937).

3.1. Instalacja zimnej wody uzytkowej

Wewnetrzna instalacja wody rozpoczyna sie za zestawem wodomierzowym. Za zestawem
wodomierzowym nalezy zamontowac filtr siatkowy i zawdr zwrotny antyskazeniowy klasy BA.
Instalacja zasilac bedzie punkty czerpalne (baterie umywalkowe, zlewozmywakowe i ptuczki
ustepowe). Cisnienie wody w instalacji wodociggowej nie powinno by¢ nizsze niz 0,05MPa i nie
wyzsze niz 0,6MPa.

Instalacje zaprojektowano z rozprowadzeniem w posadzce i w bruzdach Sciennych. Instalacje wody
bytowo-gospodarczej wykonac¢ z rur i ksztattek przeznaczonych do kontaktu z wodg pitng.
Podtgczenia baterii czerpalnych i zawordw wyptywowych do przewoddw instalacji wody zimnej
wykona¢ za pomocq wezy elastycznych ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Na podejsciach do
baterii i zawordéw wyptywowych oraz podgrzewaczy montowac zawory odcinajgce.

Spadek instalacji 0,3% w kierunku przewodu gtéwnego. Odpowietrzenie planuje sie w kierunku
odbiornikéw wodly.

Przewoddw wody nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami elekirycznymi. Przejscia rur instalaciji
wodnych przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem szczeliwem
plastycznym.

Badania szczelnosci przewoddw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej instalacii
przed zakryciem bruzd i po napetnieniu wodaq.

3.2. Instalacja cieptej wody

W budynku nie przewidziano wykonania cenfralnej instalacji cieptej wody. Z uwagi na niewielki
pobdr cieptej wody oraz konieczno$¢ zabezpieczenia instalacji przed namnazaniem sie bakterii
Legionelli przygotowanie cieptej wody przewidziano w indywidualnych elekirycznych
podgrzewaczach przeptywowych zlokalizowanych na przyborach. W ten sposdb zminimalizowano
pojemnos¢ instalacji i uniknieto zmudnego procesu okresowego wygrzewania instalacji w celu
zabezpieczenia jej przed Legionellq.

4. Instalacja kanalizacji sciekowej

Instalacja kanalizacji sciekowej odprowadzac¢ bedzie scieki bytowo — gospodarcze do zewnetrznej
sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacja kanalizacji Sciekowej zostata zaprojektowana w postaci
poziomodw kanalizacyjnych pod posadzkg budynku zbierajgcych Scieki z poszczegdinych piondw,




do ktérych to poprzez podejscia kanalizacyjne bedq podtgczone poszczegdine przybory sanitarne i
urzgdzenia.

Wszystkie punkty odptywowe takie jak: wpusty, umywalki czy zlewozmywaki wyposazyé w
zamkniecia wodne. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdw) powinny by¢é wykonane
za pomocq trojnikdw o kagcie nie wiekszym niz 45°. Projektuje sie tez jeden pion kanalizacyjny
umieszczony na zewnagtrz budynku, do ktdérego zostang odprowadzone Scieki z wpustu
podtogowego umieszczonego w pomieszczeniu klistronu. Rozwigzanie takie zastosowano ze
wzgledu na brak mozliwosci technicznych przeprowadzenia rury kanalizacyjnej przez strop bunkra.
Pion zostanie zabezpieczony przed zamarzaniem kablem grzejnym. Po rozbudowie budynku
przewidzianej w kolejnych etapach inwestycji pion znajdzie sie wewngtrz budynku.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano w systemie grawitacyjnym z rur i ksztattek PCV przeznaczonych
do budowy kanalizacji sanitarnej wewnetrznej bezcisnieniowej, kielichowych z uszczelkg wargowaq.
Podejécia kanalizacyjne do poszczegdinych przybordw prowadzone ze spadkiem minimum 2%.
Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ nad dach i zakohczyE wywiewkami @110/160.

Na kazdym pionie, u jego podstawy montowac rewizje. Rewizje nalezy tez montowac¢ na odcinkach
poziomych w odlegtosci okoto 15 m. Piony prowadzi¢ w wydzielonych szachtach, w obudowie
pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do rewizji.

Instalacje kanalizacji $ciekowej grawitacyjng — piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od
przyboréw sanitarnych nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ przez ich napetnienie wodqg i w czasie
swobodnego przeptywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny, poziomy kanalizacyjne przy
cis$nieniu prébnym rownym 50kPa.

Do montazu instalacji stosowac typowe dla rur PVC i instalacji kanalizacji zawiesia i wsporniki
dostosowane do warunkdw montazu.

5. Instalacja kandlizacji deszczowej grawitacyjnej

Dachy odwadniane sg grawitacyjnym systemem instalacji kanalizacji deszczowej w postaci koryft,
rynien i rur spustowych.

Scieki zebrane z rur spustowych odprowadzane bedqg do istniejgcej w poblizu budynku sieci
kanalizacji deszczowe.

Na rurach spustowych, przed zagtebieniem w grunt nalezy zastosowacd rewizjie z tapaczami lisci i
wiekszych zanieczyszczen. Instalacje kanalizacji deszczowej nalezy w trakcie eksploataciji czyscic i
sprawdzac ze szczegdlng starannosciq.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano zrur i ksztattek PCV-U typu ciezkiego, kielichowych,
z uszczelnieniem pierScieniami gumowymi. Rury w gruncie nalezy uktadac zgodnie z technologiqg
wykonywania sieci kanalizacyjnych z rur PCV -U na podsypce piaskowej. Studzienki rewizyjne
stosowac prefabrykowane, uszczelniane uszczelkg gumowq, zamkniete wtazem zeliwnym o noSnosci
dostosowanej do lokalizaciji.

6. Instalacja skroplin

Skropliny z tac ociekowych central wentylacyjnych, chtodnic klimatyzatordw i kanatowych chtodnic
powietrza bedq odprowadzane grawitacyjnie z minimum 1% spadkiem, a tam, gdzie jest to
niemozliwe za pomocg pompek kondensatu. Przed wtgczeniem do kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac syfon z zamknieciem wodnym i zabezpieczeniem antyzapachowym. Skropliny podtgczy¢
do piondw kandlizacyjnych, poziomodw, syfondw umywalek lub zlewozmywakéw. Instalacje
odprowadzenia skroplin  nalezy izolowa¢ termicznie. Instalacje prowadzic nad sufitem
podwieszonym i w bruzdach $ciennych.

7. Instalacja ogrzewcze

W zaleznosci od pomieszczenia w budynku zastosowane bedzie ogrzewanie elekiryczne-grzejnikowe
bqdz powietrzne z zastosowaniem systemu wentylacji wyposazonego w nagrzewnice elekiryczne.

7.1. Parametry obliczeniowe

Zatozono parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisdw techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczgcych racjonalizacji uzytkowania i energii oraz bazujgc na wytycznych
otrzymanych od Inwestora.

* temperatury ogrzewanych pomieszczenh w budynkach wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
iich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami;




e ogrzewanie bedzie dziatac bez przerw z ostabieniem nocnym;
¢ Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wg PN -76/B-03420

Lato: t20c = 30°C Droc = 45%
Zima: 202 = -20°C Dzoc = 100%
¢ Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego - wg PN-78/B-03421:
Lato: temperatura nienormowana
Zima: fwoz = + 20°C w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i sanitarnych

fwoz = + 8°C w rozdzielni NN i wiatfrotapie
¢ wspotczynniki przenikania przegréd budowlanych — przyjeto zgodnie z projektem architektury oraz
wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

7.2. Bilans mocy

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla celdéw grzewczych okresSlono zgodnie z normg PN-
EN/12831 dla zatozonych powyzej temperatur w pomieszczeniach ogrzewanych oraz
wspdtczynnikdw przenikania ciepta. Ponize] przedstawiono wyniki obliczeh dla projektowanego
budynku:

Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Projekt przebudowy istniejgcego bunkra nr 81 A oraz
budowa nowego bunkra nr81B i 81C na terenie NCBJ

Miejscowose: Swierk
Adres: 05-400 Otwock (Swierk) ul. Andrzeja Sottana 7
Projektant: Teresa Szmagara
Normy:
Normg na Ob!ICZOh.Ie WSp. PN-EN ISO 6946
przenikania ciepta:
Normq na ophczonle F)I’OJekT. PN-EN 12831:2006
obcigzenia cieplnego:
Dane klimatyczne:
Strefa klimatyczna: STREFA lI
Projektowa temperatura o

. -20 C
zewnetrzna Be:
Srednia roczna temperatura o

. 7.6 C

zewnetrzna 6m,e:
Podstawowe wyniki obliczeh budynku:
Zaw@rzchma ogrzewana budynku 2717 mo
Kubatura ogrzewana budynku VH: 873.0 m3
Prqek"rowg s’rrg’ro ciepta przez 9806 W
przenikanie ®T.
PrOJekTOWC? wentylacyjna strata 3945 W
ciepta ®V:
(C]:)g’rkowno projektowa strata ciepta 13751 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®RH: 0 W
Projektowe obcigzenie cieplne
budynku OHL: 13751 W

Wskazniki i wspdtczynniki strat ciepta:




Wskaznik ®HL odniesiony do
powierzchni @HL,A: 50,6 W/m?2
Wskaznik ®HL odniesiony do
kubatury @HL,V: 15,8 W/m3

Tabela parametréw powietrza , strat i zyskdw ciepta w poszczegdlinych pomieszczeniach:
Wyniki - Zestawienie pomieszczenh

Symbol Opis Bint,H A Y OHL T (0)
°C m2 m3 W W W
0.01 Wiatrotap 16,0 6,00 22,1 650 567 83
0.02 Korytarz 20,0 14,29 46,6 801 489 312
0.15 Przedsionek 20,0 26,19 65,00 1451 1120 331
0.16 Bunkier 20,0 61,43 246,1 2531 2140 390
0.04 Sterownia 20,0 26,24 84,4 556 441 114
0.06 Rozdzielnia NN 16,0 9.00 33,2 570 144 426
0.05b | Pom. socjalne 20,0 12,36 45,6 2290 1059 1231
0.05a |Toaleta 20,0 5,13 18,7 970 290 680
g';] /1 Klatka schodowa 16,0 35,98 85,4 1636 1530 106
1.12 Pom. techniczne 20,0 17,20 63,4 859 773 86
1.02 Klistron 20,0 29,62 109,2 1402 1252 150

8. Instalacja chtodzenia

W obiekcie wystepuje kilka uktaddw instalacji chtodzenia - wg opracowania w czesci wentylacii
mechaniczne;.

Chtodzenie urzgdzeh technologicznych - z zastosowaniem wody lodowej (roztwdr 35% glikolu) jako
czynnika chtodniczego i agregatéw chtodniczych przygotowujgcych ten czynnik.

Urzgdzenia technologiczne wymagajg wody lodowej o nastepujgcych parametrach:

- modulator klistronu z klistronem: 150 I/min, 8bar, 20-30 °C

- struktury akceleracyjne: 140l/min, 4- 8bar, 30 - 40 °C

- farget: 60 |/min, 4- 8bar, 20 - 40 °C

Kazde z urzqgdzen bedzie posiadato wtasny dedykowany dla danego urzgdzenia agregat chtodniczy
zlokalizowany na dachu budynku, ze wzgledu na wymagane wysokie cisnienie wody lodowej na
kazdej z instalacji przewidziano dodatkowo zespoty pompowe podnoszgce cisnienie. Zespoty te
planuje sie jako podwdjne ze wzgledu na wymagane bezpieczehstwo dziatania uktadu.

Instalacje wykonac z rur stalowych nierdzewnych tgczonych za pomocq potgczen kotnierzowych z
uszczelkami przystosowanymi do pracy z roztworem glikolu. Na instalacji przewidzie¢ punkt
napetniania i oprdzniania instalacji roztworem glikolu.

9. Sprezone powietrze

Wyposazenie techniczne — modulatory wymagajg doprowadzenia sprezonego powietrza. Zgodnie
z wytycznymi Inwestora przyjeto zastosowane kompletnej stacji sprezarkowej z osuszaczem
ziebniczym i zbiornikiem o wydajnosci 0,24 m3/min przy ci$nieniu 10bar ze zbiornikiem o pojemnosci
200l. Z uwagi na niewielkie wymiary sprezarka zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu 1/01 tj.
komunikaciji. Nawiew i wywiew powietrza bedzie uwzgledniat parametry sprezarki.

Instalacje wykonac¢ z rur polipropylenowych zgrzewanych w systemie PP-R przeznaczonych do
przesytu sprezonego powietrza. Dopuszcza sie zastosowanie innych rur po uzgodnieniu z Inwestorem.
Doprowadzenie instalacji do urzgdzenia zostanie zaprojektowane na etapie projektu
wykonawczego po wykonaniu projektu technologii ze wskazaniem lokalizacji modulatora i kréccdw
dla instalaciji zasilajgcych.

10. Zestawienie zastosowanych urzgdzen

Lp. | Oznacz. Nazwa Parametry Zasilanie el. llosé




Agregat wody . Ne=21kW;
1 AWLK lodowej Klistron Moc chtodnicza 53kW 3~400V/50Hz 1 szt
Agregat wody . Ne=21kW;
2 AWL.B lodowej] Bunkier Moc chtodnicza 50kW 3~400V/50Hz 1 szt.
Zestaw pompowy _ _ 3 Ne=4,0kW;
3 IP.K Klistron H =800 kPa, Q=2,5 dm3/s 3~400V/50Hz 2 szt.
Zestaw pompowy _ _ 3 Ne=4,0kW;
4 ZP.B Bunkier H =800 kPa, Q=2,3 dm3/s 3~400V/50Hz 2 szt.
5 SPR Sprezarka Wydajnos¢ 0,24 m3/min, Ne=2,2kW; 1 szt
Srubowa cisnienie 10bar 3~400V/50Hz '
Elekfryczny
_ . Ne=11kW;
6 EPW podgrzewacz g=>5I/min 3~400V/50Hz 1 szt.
wody
Grzejnik Moce grzewcze od 500W do Ne:O,SkW-
7 GE elektryczn 2000W 2,0kW; 4 szt
ryczny 1~230V/50Hz

11. Przejscia przez przegrody

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nie bedqgce przegrodami oddzielenia pozarowego
wykonac¢ w tulejach ochronnych o srednicy o 2 dymensje wiekszych od Srednicy rury przewodowe;j,
wolng przestrzeh wypetnic materiatem trwale elastycznym, ktéry nie ma ujemnego wptywu na
materiat rur.

Przej$cia rurociggdw przez dach, podtoge na gruncie oraz $ciane zewnetrzng ponizej poziomu
terenu wykonac jako wodoszczelne (przez podtoge na gruncie i sciane ponizej terenu dodatkowo
gazoszczelne).

Przej$cia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac z zastosowaniem opasek lub
kotnierzy ogniochronnych dobranych odpowiednio do $rednicy i materiatu rur, zastosowacé ostone
ognioodporng dostosowang do odpornosci ogniowej sciany.

12.  lzolacje

Wszystkie rurociggi oraz montowang na nich armature i urzgdzenia nalezy izolowac¢ termicznie
zgodnie z Rozporzgdzeniem MI w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie:

o Srednica przewodu Grubo$¢ izolacji cieplnej
) DN wewnetrzna 2=0,035 W/(mK)
1. do 22 20 mm
2. 22-35 30 mm
= §rednica wewnetrzna
3 35-100 przewodu
4, powyzej100 100 mm
Przewody i armatura wg 1-4
5. przechodzqce przez sciany, stropy, Y2 wymagan 1-4
skrzyzowania
Przewody centralnego ogrzewania
wg 1-4 prowadzone w
6. komponentach budowlanych Y2 wymagan 1-4
miedzy ogrzewanymi pom. réznych
uzytkownikdéw
Przewody centralnego ogrzewania
7. prowadzone w podtodze (poza 6 mm
ogrzewaniem podtogowym)




Przewody instalacji wody lodowej
10 prowadzone wewnatrz budynku — 50% wymagan z punktu 1-4
izolacja powietrznoszczelna

Przewody instalacji wody lodowej
11 prowadzone wewnagtrz budynku— 100% wymagan z punktu 1-4
izolacja powietrznoszczelna

Instalacje z mediami o niskich temperaturach (woda zimna, lodowa, czynnik chtodniczego R410A)
nalezy izolowac izolacjq przeciwkondensacyjnag.

Izolacje muszg spetniac wszystkie wymagania okreslone w WT jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie w tym zachowany musi by¢ parametr nierozprzestrzeniania ognia.

Rurociggi prowadzone na zewngtrz (np. po dachu budynku) izolowaé jw. dodatkowo
zabezpieczajqgc ptaszczem z blachy aluminiowe;.

13. Uwagi koncowe

Powyzsze opracowanie sporzgdzono w oparciu o aktualne na dzieh sporzgdzenia projektu podktady
architektoniczne, przepisy obowigzujgce na dzieh wydania pozwolenia na budowe, wytyczne i
uwagi Inwestora.
Projekt branzy sanitarnej nalezy rozpatrywac tgcznie ze wszystkimi projektami branzowymi.
Proby szczelnosci dla instalacji wodnych nalezy wykona¢ na zimno (przed wylaniem posadzek,
zamknieciem szachoéw i bruzd).
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:
e Rozporzgdzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zZmianami.
« Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ;
* Obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.
* Projektami wykonawczymi (projekt budowlany nie stanowi podstawy do wykonania instalaciji).
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by< dopuszczone do  obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie i obiektach stuzby zdrowia
(certyfikat na znak bezpieczenstwa bgdz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
technicznqg).
Prowadzenie przewoddw oraz lokalizacje urzgdzeh pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Podczas montazu nalezy przestrzegad instrukcji producentdw zastosowanych materiatdéw i urzgdzen.
Urzgdzenia montowac i eksploatowad zgodnie z dokumentacjg DIR - urzgdzenia powinny byc¢
okresowo przeglgdane i konserwowane przez uprawniony serwis. Wszystkie urzqgdzenia i osprzet
powinny posiada¢ wymagane przepisami dopuszczenia i atesty do stosowania w  obiektach
uzytecznosci publiczne;.
Wszystkie instalacje uziemic.
Warunki ochrony pozarowej przyja¢ wedtug projektu architektury.
Prace powinna wykonywac¢ firma majgca uprawnienia do wykonywania tego typu robdét oraz
Znajgca zastosowane technologie, posiada odpowiednie doswiadczenie a pracownicy powinni
posiada¢ odpowiednie przeszkolenie w zakresie przepisdw BHP.
Wszystkie przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia pozarowego, z wyjgtkiem
pojedynczych rur do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowq
rbwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia (zabezpieczenie za pomocq opasek lub innych
certyfikowanych systemow).

Opracowata: mgrinz. Teresa Szmagara




