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LEGENDA: - instalacja wody zimnej  - instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod posadzką - instalacja wody lodowej - pion instalacji kanalizacji sanitarnej - grzejnik elektryczny - elektryczny podgrzewacz wody Pozostałe elementy opisano na rysunku
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UWAGI: - Niniejsze opracowanie służy jedynie uzyskaniu pozwolenia na budowę.    Rozwiązania pozwalające na rozpoczęcie robót zostaną przedstawione    na etapie projektu wykonawczego. - Temperatury i moce grzewcze dla pomieszczeń podano w tabeli    załączonej do opisu technicznego. - Średnice rurociągów dla instalacji dobrać na podstawie obliczeń hydraulicznych   i obranego materiału rur.  - Rysunki należy rozpatrywać łącznie z innymi branżami oraz z opisem technicznym  - Przejścia instalacji przez ściany wykonać w tulejach ochronnych    wypełnionych materiałem trwale elastycznym, który nie ma ujemnego    wpływu na materiał rur. Ilość i maksymalne odległości pomiędzy    podporami (punkty stałe, przesuwne i przejścia przez przegrody)    wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur. - Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać z    zastosowaniem opasek lub kołnierzy ogniochronnych dobranych    odpowiednio do średnicy i materiału rur.
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