BRANZA INSTALACJE SANITARNE
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I. Opis techniczny

1. Zestawienie dlugosci projektowanego uzbrojenia terenu

przytgcze wody De 40 mm PEHD 100 SDR-17 L=29.7m
przytgcze kanalizacji sanitarnej De160 mm PVC-U SN8 SDR-34 L=389m
zewneftrzna instalacja kanalizacji deszczowej De160 mm PVC-U SN8 SDR-34 L=423m

2. Przylgcze wody

Przytgcze wody bedzie dostarczato wode do projektowanego budynku na cele bytowe i
socjalne. Punktem wtqgczenia dla projektowanego przytgcza wody jest istniejgca w poblizu
budynku wewnetrzna sie¢ wody De 225. Wtgczenia do sieci nalezy wykonac¢ wykorzystujgc
istniejgce odgatezienie De90 na ktérym zabudowano zasuwe DN80. Nalezy wiec za zasuwqg
zabudowac redukcje De?0/De40 i dalszg czesé przytgcza az do budynku wykonaé z rur PEHD PE
100 PNT10 SDR17 De40 mm, tgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe z zastosowaniem muf.
Zaleca sie wykonanie przytgcza z jednego kawatka rury.

Wtqgczenie projektowanego przytqgcza wody do istniejgcej sieci wody moze by¢ dokonane po
odbiorze kohcowym stwierdzajgcym sprawnosc¢ techniczng wybudowanego odcinka przytgcza
wody wytgcznie za wiedzq i pod nadzorem zarzgdzajgcego siecig wody.

Przytqcze wprowadzi¢ przez sciane zewnetrzng do pomieszczenia toalety, gdzie nalezy umiescic
zestaw wodomierzowy. Przejicie przez sciane wykonac jako systemowe, wodo i gazoszczelne.
Zestaw wodomierzowy umiesci¢ nie dalej niz 1.0m od Sciany zewnetrznej na wysokosci 80cm nad
posadzkg pomieszczenia. Do pomiaru zuzycia wody w budynku dobrano wodomierz
skrzydetkowy, jednostrumieniowy JS 6,3 Master+ firmy Apator.

2.1. Préby szczelnosci rurociggéow wody

Po wykonaniu wodociggu przed jego zasypaniem nalezy poddac rurocigg probie szczelnosci i
wytrzymato$ci na cisnienie 1,5xcisnienie robocze, lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa zgodnie z PN - B -
10725 z 1997 roku i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych, cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe” przy udziale przedstawicieli dostawcy
wody.

Probe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowej ttokowej z manometrem ¢ 160 mm. Przy
wykonaniu préby cisnienie nie moze spas¢ ponizej wartosci cisnienia préobnego przez 30minut.

2.2. Ptukanie i dezynfekcja przytgcza wody

Budowany wodocigg nalezy wykonywac zachowujac czysto$¢ wykonania. Po zakohczeniu robét
kazdego dnia nalezy zabezpieczyé koncdwke rury wodociggowej zaslepkgq.

Po prébach szczelnosci nalezy wykonac ptukanie rurociggdw uzywajgc do tego celu czystej
wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody powinna wynosi¢ 1,0 m/s. Przewdd mozna uznaé za
dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po
zakonczenia ptukania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggdw.

Zgodnie z WTWIORB-M ftom | SiP rozdz.4, pkt 4.7, ust.5 - dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekciji
przewodu po jego ptukaniu, jezeli wyniki badania bakteriologicznego wykazq, ze pobrana probka
wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na pofrzeby gospodarcze. Po dokonaniu
dezynfekcji i przeptukaniu sieci, powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody przez
laboratorium posiadajgce akredytacje do wykonywania takich badan.




3. Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze zostang wyprowadzone z budynku w 1 miejscu. Projektuje sie tez
jeden pion kanalizacyjny umieszczony na zewngtrz budynku, do ktérego zostang odprowadzone
Scieki z wpustu podtogowego umieszczonego w pomieszczeniu klistronu. Rozwigzanie takie
zastosowano ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych przeprowadzenia rury kanalizacyjnej
przez strop bunkra. Pion zostanie zabezpieczony przed zamarzaniem kablem grzejnym. Po
rozbudowie budynku przewidzianej w kolejnych etapach inwestycji pion znajdzie sie wewnqgtrz
budynku. Rurocigg kanalizacji zostanie nastepnie wprowadzony do istniejgcej w poblizu budynku
inwestora studni rewizyjnej 'Si' na sieci kanalizacji sanitarnej. Na zatamaniach trasy zastosowac
studzienki kanalizacyjne. Przytgcze zostato zaprojektowane jako grawitacyjne z rur Del160 mm
PVC-U SN8 SDR-34 tgczonych na uszczelki gumowe. Nalezy zastosowad jednolity system rur,
ksztattek produkowanych metodqg wirysku wykonanego z litego materiatu, posiadajgcych
aprobate techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta (z uwagi na réznice w
tolerancji wymiaréw). Rury nalezy uktadac¢ zgodnie z technologiq wykonywania sieci
kanalizacyjnych z rur PCV na podsypce piaskowej. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac
odkrywek miejscowych i potwierdzi¢ zagtebienie rur i studni istniejgcych.

4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki opadowe i roztopowe z dachdéw budynkdéw zebrane bedq uktadem zewnetrznej instalacii
kanalizacji deszczowej a nastepnie odprowadzone poprzez istniejgcqg instalacje do sieci
kanalizacji deszczowej. Instalacje zewnetrzng zaprojektowano z rur o srednicy @160mm.

Na zatamaniach trasy zastosowano studzienki rewizyjne o srednicy @600mm. Na wszystkich rurach
spustowych przed ich zagtebieniem w grunt montowad rewizje z tapaczami lisci i wiekszych
zanieczyszczen. Instalacje nalezy w trakcie eksploatacji czysci¢ i sprawdzac ze szczegding
starannosciq.

Zewnetrzng instalacje zaprojektowano jako grawitacyjng z rur PVC-U SN8 SDR-34 Del60mm,
tgczonych na uszczelki gumowe. Nalezy zastosowac jednolity system rur i ksztattek, posiadajgcych
aprobate techniczng ITB, wyprodukowanych przez jednego producenta. Rury nalezy uktadac
zgodnie z technologig wykonywania sieci kanalizacyjnych z rur PCV na podsypce piaskowe;.

4.1. Koncowa kontrola i préby szczelnosci kanalizaciji

Kontrola wizualna wykonanych rurociggdw obejmuje: kierunek i poziom rurociggu, ztgcza,
uszkodzenie i deformacje, podtgczenia, wyktadziny i powtoki.

Badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ jako probe
wstepng (przed wykonaniem osypki), préba ostateczna po wykonaniu zasypki wykopu i usunieciu
oszalowania.

Wykonang kanalizacje nalezy przygotowacé do przeprowadzenia préby. Rurocigg, na ktdérym
wykonywane sg proby nalezy zasdlepi¢ na otworach kohcowych.

Dla odcinka grawitacyjnego badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ z uzyciem wody. Cisnienie
prébne jest cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gdrnej studzience. Cisnienie to nie moze by¢ wieksze
niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa liczgc od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu przewoddw i studzienki wodg oraz wytworzeniu ciSnienia prébnego nalezy
pozostawi¢ przewdd na czas stabilizacji przez 1 godzine. Czas badah wynosi 30 min. Cisnienie
powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa poprzez uzupetnianie wody do
maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnianej w czasie badania w celu spetnienia




wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego
cis$nienia prébnego.

Wymagania dotyczgce badan sq spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
-0,151/m2 w czasie 30 min dla przewoddw

- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi

- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych

Przyjmujemy, iz m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

5. Roboty ziemne
5.1. Trasowanie i niwelacja

Trase projektowanych rurociggdw wrysowano na planie sytuacyjnym.
Trasa musi by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.
Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

5.2. Wykopy

Przewiduje sie wykonanie wykopdw mechanicznie, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i w
przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. W
sgsiedztwie napowietrznej linii energetycznej (w pasie 20m po obu stronach linii) prace ziemne
wykonac recznie ze szczegding ostroznosciq.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw w terenach zielonych, na szerokosci wykopu
poszerzonej o 20 cm z kazdej strony, zdjg¢ warstwe gleby urodzajnej 15 - 20 cm, zesktadowacd i
zabezpieczy¢ przed rozmyciem, a po zakonczeniu robdt rozplantowac. Miejsce sktadowania
humusu ustali Wykonawca robdt.

Rurociggi wykonywane bedqg w wykopach pionowych, wagskoprzestrzennych oszalowanych o
Scianach umocnionych szalunkiem petnym z rozparciem lub podparciem na catejich gtebokosci
zgodnie z normg PN-B-1073 6:99 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych."

Po zmontowaniu rur oraz ich technicznym i geodezyjnym odbiorze nalezy wykonaé zasypke
wykopu. Do wysoko$ci 20cm nad wierzch rury wykopy zasypac recznie piaskiem o uziarnieniu 0 —
8 mm. Uzyty materiat do wykonania zasypki nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt sypki wg PN-86/B-02480. Do zasypania wykopu
nie stosowac gruntu rodzimego w przypadku gdy ten okaze sie gruntem gliniastym. W takim
przypadku wykopy zasypac¢ gruntem o odpowiednich warunkach zageszczenia — np. pospotka,
piaski. Rozbiérka obudowy $cian wykopdw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare
Zasypywania wykopu, poczynajgc od dna. Obudowe $cian wykopdw mozna usung¢ za kazdym
razem na wysoko$¢ nie wiekszg 0,50 m w gruntach spoistych i 0,30 m w innych gruntach.

Catos¢ zasypania dokonhczyE mechanicznie, zasypanie wykonywad gruntem rodzimym jezeli jest
on piaszczysty, bez kamienii po uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego, w przeciwnym wypadku
zasypanie wykonywac gruntem sypkim wymienionym. Podczas zasypywania wykonywac
zageszczenie warstw co 20 cm.

5.3. Oznakowanie trasy przewodow

Trase przewodu wodociggowego nalezy oznakowacé tasmg lokalizacyjng o szerokosci 200 mm z
wtopiong wktadkg metalowq. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z
odpowiednim wprowadzeniem kohcodwek tasmy do skrzynek zasuw i rur ochronnych. Na stupku




nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng dotyczgcq lokalizacji zasuwy posesyjnej wg PN-86/B-

09700.

6. Uwagi koncowe

Catoé¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi
normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne”.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzic w oérodku geodezyjnym aktualnose
uzbrojenie pokazanego na mapach uzytych w projekcie.

Nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng przez caty okres tfrwania budowy. Nalezy wykonac
wytyczenie sieci istniejgcych i projektowanych w terenie oraz dokona¢ sprawdzenia
zgodnosci mapy ze stanem faktycznym, pomiary wykonanych sieci pod wzgledem
zgodnosci z projektem - pomiary usytuowania w pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu
wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskaé akceptacje
Uzytkownika.

Wszystkie przytgcza nalezy prowadzi¢ od punktu witgczenia na sieci w kierunku budynku.
Odbiory zanikowe i kohcowe wykonanych przytgczy wod. — kan. wykona¢ w obecnosci
przedstawicieli dostawcy wody i odbiorcy $ciekéw

Uzgodni¢ z wtascicielami terendw termin i warunki prowadzenia robét, ktére powinny byé
ustalone w protokole przekazania terenu.

O terminie przystgpienia do realizacji inwestyciji nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikdw istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie
inwestycji w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomi¢ tym samym terminie
projektanta w celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad readlizacja
inwestycji.

Kazdy zastosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach
i urzgdzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody powinien posiada¢ atest
higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 5 grudnia 2002 r.).

Nalezy przestrzegaé wszystkich warunkéw zawartych w warunkach przytgczenia i
uzgodnieniach.

Przed wykonaniem wykopu liniowego dokonac odkrywek miejsc wpie¢ i potwierdzi¢
lokalizacje i zagtebienie istniejgcych sieci, w przypadku rozbieznosci powiadomic
inwestora i projektanta.

W frakcie prowadzenia prac na czynnych sieciach wodociggowych i kanalizacyjnych
nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody i odbioru sciekdw.

Opracowata: mgr inz. Teresa Szmagara




Il. Obliczenia

1. Dobor wodomierza

Zapotrzebowanie wody dla budynku

Wyposazenie instalacji, normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych i wymagane cisnienia
zestawiono w ponizszej tabeli, zaktadajgc wyposazenie docelowe osiggniete w etapie IV
rozbudowy:

Wymagane Normatywny Wyptyw
Punkt czerpalny o wyptyw
ciSnienie wody
wody
Rodzqj Hezba APwW Gz TGz
przyborow
szt. [Mpa] [dm3/s] [dm3/s]
Umywalka 4 0.1 0.07 0.28
Ptuczka 2 0.05 0.13 0.26
Zlewozmywak 1 0.1 0.07 0.07
Llew 1 0.1 0.07 0.07
Zawor ze ztqczkg 2 0.1 0.3 0.6
Pisuar 1 0.1 0.3 0.3
Suma 1,58

Przeptyw obliczeniowy wody g, obliczono zgodnie z PN-92/B-01706 ze wzoru:

q = 0,682(2q,)%*> — 0,14 = 0,682+ 1,58045 — 0,14 = 0,70 dm3/s = 2,52 m3/h

Przeptyw umowny dla wodomierza

Ow=Q3=2-q=2-2,52=5,04 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy JS 6,3 Master+ firmy Apator.
Srednica wodomierza — DN25

Ciggty strumien objetosci Qz = 6,3 m3/h

Maksymalny strumien objetosci Q4 = 7,875 m3/h

Minimalny strumien objetosci Q1 = 63 dm3/h

Sprawdzenie warunkdéw dla dobranego wodomierza:

q< %@4) 2,52 < (7,876/2) - spetniony

DN < d — DN25 < DN32 - spetniony

g - umowny przeptyw obliczeniowy dla wodomierza, m3/h

Omax- Maksymalny strumien objetosci podany przez producenta wodomierza , m3/h
DN - nominalna $rednica dobranego wodomierza, mm

d - Srednica przewodu na ktérym wodomierz ma by¢ zainstalowany, mm

2. Obliczenia kanalizacji sanitarnej

Odptywy jednostkowe system |

Punkt czerpalny ilo§¢ | DU [dm3/s] | suma [dm3/s]
Umywalka 4 0,5 2
Miska ustepowa 2 2 4
Llew 2 0.8 1,6




Pisuar 1 0,5 0,5

Wpust podt. DN100 2 2 4
SDU 12,1

Natezenie przeptywu sciekdw Quww [dm3/s] 1,74

lll.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Ustawqg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Art. 21a ust. 1 kierownik budowy jest
obowigzany sporzqdzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdét budowlanych. Plan BIOZ sporzqgdzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacii dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robédt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych
elementéw

Rozebranie nawierzchni, zdjecie humusu

Wykonanie wykopdw o szerokosci 0,8+0,9m o gtebokosci zgodnie z profilami podtuznymi,
Podwieszenie istniejgcych kabli i rur

Wykonanie podsypki pod rurociggi

Utozenie rur ochronnych, utozenie rur przewodowych w wykopie, zgrzanie poszczegdlinych
elementéw za pomocq ksztattek doczotowych i elektrooporowych, montaz armatury, wykonanie
spawodw i potgczeh kotnierzowych na rurach i ksztattkach stalowych

Oczyszczenie sieci

Wtgczenie do istniejgcych sieci

Wykonanie préby szczelnosci sieci

Utozenie czynnika lokalizacyjnego, wykonanie obsypki, utozenie tasmy ostrzegawczej, demontaz
podwieszen istniejgcych kabli i rur

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych

Zasypanie wykopow,

Odtworzenie nawierzchni

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Jezdnie, krawezniki ulic

Ogrodzenia zagospodarowanych dziatek przylegajgcych do wytyczonych drog;

Uzbrojenie podziemne (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne)
Uzbrojenie naziemne (napowietrzne linie energetyczne niskiego, sredniego i wysokiego napiecia,
lampy oswietleniowe)

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Drzewa, krzewy

Sie¢ elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna, stupy i lampy o$wietleniowe

Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych

Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy wykonywaniu wykopdw

MozZliwo$¢ ugrzezniecia w gliniastym podtozu - grunt wykopany w czasie opaddw
atmosferycznych,

Mozliwos¢ potkniecia sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,




Mozliwos¢ poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, mokre ptyty ze sklejki, 16d
i $nieg,

Mozliwos¢ wpadniecia do wykopu i przysypania ziemiq przy pracy w wykopach

MozZliwo$¢ porazenia prgdem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi

Mozliwos¢ oparzeh termicznych przy pracy ze spawarkq i zgrzewarkg

MozZliwos¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy prébach szczelnosci z uzyciem sprezarki,
przez elementy ruchome - spadajgce elementy oraz uderzenie o nieruchome elementy -
rusztowanie, deskowanie, wystajgce prety zbrojeniowe,

Mozliwos$¢ wybuchu gazu

MozZliwo$¢ uderzenia przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i zbrojenia,
rozdeskowanie zabetonowanych elementdw wykonanie $cianek szczelnych z bruséw stalowych,
Mozliwo$¢ najechania, potrgcenia przez srodki transportu — drogi gtdwne i fransportowe na placu
budowy,

MozZliwos$¢ doznania obrazen w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

Mozliwos¢ zaprdszenia oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

MozZliwos¢ kontaktu ze spalinami przy wykonywaniu izolaciji

Narazenie cztowieka na nadmierny hatas i wibracje przy obstudze urzgdzeh mechanicznych
MozZliwo$¢ naswietlenia oczu promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym  przy
wykonywaniu prac spawalniczych,

Mozliwos¢ zatrucia w przypadku kontaktu z oparami oleju i paliw podczas tankowania
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej
pracy, zasad BHP oraz postepowania w przypadku wystgpienia zagrozeh

Powierzenie robdét szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytgcznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Materiaty niebezpieczne nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami oséb niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych
Sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig osdb niepowotanych

Wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyé

Prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

Opracowata: mgrinz. Teresa Szmagara




