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1. CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany zawiera rozwigzanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla przebudowy (bez zmiany
sposobu uzytkowania) istniejagcego bunkra nr 81A, budowy nowego bunkra nr 81B oraz budowy zaplecza techniczno-
biurowego nr 81C na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w  Otwocku-Swierku
przy ul. Andrzeja Sottana 7, dz. nr 17, obreb 257, powiat otwocki.

Na opracowanie sktadajq sie:
o opis techniczny,
e wyniki obliczen,
e rysunki.

W opracowaniu ujeto rozwigzania instalacji w zakresie:
e wentylacji,
e  klimatyzacji,
e Zzrodta chtodu dla klimatyzacji.

W okre$laniu rozwigzan systemowych dla poszczegéinych przestrzeni funkcjonalnych przyjeto nastepujace kryteria:
e speMnienie whasciwych norm i przepiséw,

zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza oraz warunkdw sanitarno-higienicznych,

wiasciwg czysto$¢ powietrza w pomieszczeniach ,

utrzymanie zatozonych parametréw powietrza,

odpowiednie przeptywy i rozdziat powietrza w pomieszczeniach,

energooszczedno$¢ w eksploatacii instalacji.

Zastosowane rozwigzania techniczne w instalacjach wentylacji i klimatyzaciji nie bedg miaty negatywnego wptywu na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie oraz zapewnig nieprzekraczanie
dopuszczalnych wartosci w zakresie emisji hatasu, drgan, zanieczyszczen i zapewnig ekonomiczng eksploatacje
instalaciji.

2, ZALOZENIA
Zgodnie z danymi formalnymi oraz danymi uzyskanymi od Inwestora, przyjeto ponizsze dane wejsciowe do obliczen
systemow wentylacii i klimatyzacj.

Podstawowe parametry hydrotermiczne
Parametry w zakresie zalecanym normg PN-78/B-03421:

FERETEY Parametry Letnie
L.p. Rodzaj pomieszczenia Rodzaj instalacji zimowe [°C / %RH ]
[°C/%RH ] °
1. | Bunkier, klistron Wentylacja mechqmczna z 21/ - Tnaw=23°C
podchtodzeniem
2. | Pomieszczenie socjalne Wentylacja grawitacyjna 20/ - -/ -
3. | Sterownia Wentylacja grawitacyjna, 20 /40 24 /60
klimatyzator, nawilzacz
4. | Pomieszczenie sanitarne Wentylacja grawitacyjna 20/ -- -/ -
Komunikacja, rozdzielnia . o
5. elektryczna Wentylacja grawitacyjna 20/ - -/ -

Parametry powietrza zewnetrznego:

Lato:  temperatura= +30°C, wilgotno$¢ = 45%
Zima: temperatura=-20°C, wilgotnos¢ =100%
Podstawowe parametry obliczeniowe:

Krotno$¢ wymian powietrza dla bunkra =min. 5wym/h
Krotno$¢ wymian powietrza dla klistronu = min. 2 wym/h
Poziom hatasu w sterowni = maks. 40 dB(A)
Doktadno$¢ regulacji temperatury =+2°C

Doktadno$¢ regulaciji wilgotno$ci =+10%



3. SYSTEMY WENTYLACJI

Budynek stanowi zespot pomieszczen o roznorodnych funkcjach. Stad istnieje konieczno$¢ podziatu powierzchni
pomiedzy rézne systemy wentylacyjne, adekwatne do tych funkcji. Zaprojektowane systemy wentylacyjne opisano
ponizej.

3.1 Pomieszczenie socjalne, sterownia, rozdzielnia NN
Dla tej grupy pomieszczen projektuje sie system wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach wykonane zostang
przewody z kratkami wentylacyjnymi, wyprowadzone na dach (ujete w czesci architektonicznej). Naptyw powietrza
zewnetrznego nastapi poprzez nawietrzaki w stolarce okiennej i kratki w drzwiach wejsciowych.
Dla zapewnienia w pomieszczeniu sterowni odpowiedniej wilgotno$ci wiasciwej dla wymaganego przez przepisy pracy
na stanowiskach z monitorami ekranowymi poziomu, zainstalowany zostanie pomieszczeniowy nawilzacz soniczny
z wbudowanym zbiornikiem wody i higrostatem. Nawilzacz oznaczono symbolem projektowym HU.ST.

3.2 Bunkier, klistron
Dla bunkra i pomieszczenia klistronu projektuje sie oddzielny system wentylacyjny nawiewny o symbolu projektowym
NBK.1. Oparty bedzie o centrale blokowg zawierajaca sekcje filtracji powietrza, nagrzewnice wodna, chtodnice DX
i blok wentylatorowy. Zimg nawiew cieptego powietrza zapewni ogrzewanie powietrzne kubatury bunkra i klistronu. Ze
wzgledu na mozliwo$¢ jonizacji powietrza, nie bedzie stosowany odzysk ciepta.
Z centrali powietrze doprowadzone zostanie do bunkra poprzez przewdd prowadzony fragmentarycznie po elewacii.
Przewdd nawiewny zaizolowany zostanie izolacja z wetny mineralnej i pokryty ptaszczem ochronnym
z blachy stalowej ocynkowanej. Rozptyw powietrza zapewni sie¢ powietrzna zakofczona nawiewnikami sufitowymi.
Wywiew powietrza zapewni instalacja wywiewna o symbolu projektowym WBK.1. StanowiC jg bedzie wentylator
dachowy wspdtpracujacy z siecig powietrzng i wywiewnikami. Przewod wywiewny zaizolowany zostanie izolacjg
z wetny mineralnej i pokryty ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowane;.

3.3 Pomieszczenie sanitarne
Dla toalety projektuje sie system wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniu wykonany zostanie przewdéd z kratkg
wentylacyjng, wyprowadzony na dach (ujety w czesci architektonicznej).

3.4 Lokalizacja urzadzen
Centrala wentylacyjna NBK.1 zostanie zainstalowana na dachu nad bunkrem. Czerpnia powietrza dla centrali NBK.1
zostanie zlokalizowana przy krawedzi dachu. Na dachu nad pomieszczeniem klistronu zostanie zainstalowany
wentylator dachowy WBK.1 z wyrzutem ukierunkowanym pionowo do géry, dla zapewnienia dobrej separacji od
powietrza zewnetrznego zasysanego przez centrale NBK.1, co ma duze znaczenie ze wzgledu na mozliwg jonizacje
powietrza odprowadzanego z bunkra.

4, SYSTEMY KLIMATYZACJI

4.1 Bunkier
Dla bunkra bedzie zapewnione podchtodzenie w okresie letnim poprzez schtodzenie powietrza zewnetrznego
w chtodnicy DX zamontowanej w centrali NBK.1. Chitodnica zostanie poditaczona poprzez specjalny modut
podtgczeniowy AHU-Kit do agregatu chtodniczego skraplajacego o symbolu projektowym AC.NBK.1. Agregat zostanie
zainstalowany na dachu budynku nad bunkrem. Chtodnice i agregat potacza rurociagi czynnika chtodniczego (rurki
DX) wykonane z miedzi chtodniczej w izolacji zimnochronnej z kauczuku syntetycznego.

4.2 Sterownia
Dla sterowni przewidziano indywidualny klimatyzator oznaczony symbolem projektowym JW.1 ze skraplaczem
oznaczonym symbolem projektowym JZ.1 zlokalizowanym na dachu. Obie jednostki potaczg rurociagi czynnika
chtodniczego wykonane z miedzi chtodniczej w izolacji zimnochronnej z kauczuku syntetycznego. Z tacy ociekowej
klimatyzatora zostang odprowadzone do kanalizacji powstajace w okresie letnim skropliny.



5. PARAMETRY AKUSTYCZNE

Poziom cinienia akustycznego w pomieszczeniach stanowi bardzo wazny element ogéinego komfortu przebywania.
Szczegblnie wazny jest w pomieszczeniach pracy ludzi. Réwnie wazny jest poziom hatasu emitowany do atmosfery
przez pracujgce urzadzenia wentylacji i klimatyzacji zamontowane na dachu.

| tak dla strefy sterowni maksymalny poziom hatasu przy pracujacej instalacji klimatyzacji nie powinien przekracza¢
40 dB(A), w pomieszczeniach z docelowym wyposazeniem — umeblowanie, wyktadziny, sufity podwieszane.

Agregaty chtodnicze AC.NBK.1 i JZ.1 zostang posadowione na konstrukcjach wsporczych z przektadkami
elastomerowymi eliminujgcymi przekazywanie drgan na konstrukcje budynku. Wentylator dachowy WBK.1 dobrany
zostanie w wersji o niskiej emisji hatasu oraz dodatkowo wyposazony w komore tlumienia hatasu. Centrala
wentylacyjna NBK.1 zaopatrzona zostanie w kulisowe ttumiki akustyczne montowane na przewodach nawiewnym
i czerpnym.

6. REGULACJA URZADZEN WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

6.1 Automatyka budynkowa
Wszystkie systemy wentylacji i klimatyzacji zostang wyposazone w systemu zasilania elektroenergetycznego
powigzane z systemami automatycznej regulacii i sterowania.
System wentylacyjny NBK.1/WBK.1 wyposazony zostanie w fabryczne elementy automatyki i kompletng rozdzielnice
zasilajaco - sterujaca. Podobnie agregaty chtodnicze wyposazone zostang w fabryczng automatyke i obwody
elektryczne wbudowane w urzadzenie.

6.2 Centralny system nadzoru budynku ( BMS)
Inwestor nie postawit wymogu zintegrowania systeméw wentylacji i klimatyzacji z budynkowym systemem nadzoru
(BMS). Niemniej cata automatyka wentylacji i klimatyzacji wyposazona zostanie w bramki komunikacyjne
umozliwiajace w przysziosci ewentualne podtaczenie do BMS.

1. BILANSE SYSTEMOW WENTYLACJI | CHLODZENIA
Na kolejnych stronach niniejszego projektu zamieszczono wyniki obliczen energetycznych i przeptywowych systeméw
wentylacji i klimatyzacji.

7.1 Wydajnosci powietrza, krotnosci wymian, zespoty

Pomieszczenie Powierz. | Kubat. nav«\lliew Naplyw wy\rlzut Krotn. | Nawiew | Wyciag
PARTER m? m?3 m3/h m¥h | m¥h 1/h - -

0/01 Wiatrotap 6,0 174 26 1,5 naptyw | grawitac.
0/02 Korytarz 1429 | 414 26 -26 0 0,6 naptyw | grawitac.
0/06 Rozdzielnia NN 9,0 26,1 26 26 1,0 naptyw | grawitac.
0/05b pom. socjalne 12,36 | 358 60 -60 0 1,7 naptyw | grawitac.
0/15 przedsionek 26,19 | 104,8 52 -52 0 0,5 NBK.1 WBK.1
0/04 sterownia 26,24 76,1 114 -20 94 1,5 naptyw | grawitac.
0/16 bunkier 1 61,43 | 1843 | 921 72 994 54 NBK.1 WBK.1
0/05a toaleta 5,13 16,6 60 60 3,6 naptyw | grawitac.




. . . v v . .
Pomieszczenie Powierz. | Kubat. nawiew Naplyw wyrzut Krotn. | Nawiew | Wyciag
1 PIETRO m? m?3 m¥h méh | m¥h 1/h - -
112 pom.techniczne 17,2 63,1 32 -32 0 0,5 NBK.1 WBK.1
113 klistron 29,62 | 108,7 | 217 32 249 2,3 NBK.1 WBK.1
7.2 Zestawienie zespotéw i urzadzen
Zospoly | oot wycat | sprez | 09 | 99 | gt | el || s T
wentylacyjne y ydal. | SPIeZ | \odne | elek. u silnik : ¢ yp
- m3/h | Pa kW kKW kW KWV kg
E&?ﬁ% NBK.1 | 1223 | 300 | 20 49 |0,75/400 | Dach | 220 |Centrala blokowa
Wywiew = | \vgic 1 | 1243 | 250 : 026/400 | Dach | 40 | ‘entator
bunkier 1 dachowy
Agregaty chtodnicze Symbol | Qcht I::tl Lokaliz. Typ Ciezar
- - kW KWV - kg
Agregat chtodniczy skraplajacy centrali ACNBKA| 49 |14/230| Dach Agregat dedykowany do 45
NBK.1 chtodnicy DX
Nawilzacze powietrza Symbol | Nel pohér | Lokal. Uwagi Ciezar
- - kKW - - kg
Nawilzacz pomieszczeniowy HU.ST 0,1/230 0/04 Soniczny, z higrostatem 6
Klimatyzacja . ..
indywidualna Split Symbol | Qcht | Nel Inst. | Lokal. Uwagi Ciezar
- - kW kKW/W - - kg
Sterownia. Klimatyzator | JW.1 472 0,1/230 | 0/04 Scienny 10
Sterownia. Skraplacz | JZA | 42 | 121230 | Dach Jednostka zewnetrzna, 31
z modutem pracy zimowej
8. WYTYCZNE INSTALACYJNE

Dla realizacji robot instalacyjnych w zakresie wentylacji i klimatyzacji konieczne jest sporzadzenie projektow
wykonawczych, w ktorych zaprojektowane zostang szczegdty zwigzane z wymiarowaniem przewoddw wentylacyjnych,
dobér urzadzen, nawiewnikow, wywiewnikdw, osprzetu wentylacyjnego, izolacji cieplnej i zimnochronnej, konstrukcje
wsporcze pod urzadzenia oraz detale zwigzane z automatykg wentylacji i klimatyzacji i powigzanych instalacji

elektrycznych

i teletechnicznych.




9. INFORMACJA BIOZ DLA ROBOT WENTYLACYJNYCH

Obiekt: Przebudowa (bez zmiany sposobu uzytkowania) istniejacego bunkra nr 81A,
budowa nowego bunkra nr 81B oraz budowa zaplecza techniczno-biurowego nr 81C
na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku-Swierku

Adres obiektu: 05-400 Otwock (Swierk) ul. Andrzeja Softana 7
dz. nr 17, obreb 257, powiat otwocki

Faza: Projekt budowlany

Inwestor: Narodowe Centrum Badan Jadrowych
05-400 Otwock (Swierk) ul. Andrzeja Sottana 7

Projektant : mgr inz. Tomasz Mr6z

Informacja  niniejsza ~ wykonana  na  podstawie = Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )

Lipiec 2020 r.



Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Zamierzenie budowlane obejmuije realizacje :

- instalacji wentylacji mechanicznej,

- instalacji klimatyzaci,

- instalacji chtodniczych,

Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie prowadzonych robot brak jest istniejacych elementéw stwarzajacych zagrozenie dla ludzi.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenia przy realizacji instalacji to :

- pochwycenie konczyny przez naped urzadzenia mechanicznego przy braku petnej ostony napedu,

- porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci np. przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania),

- zagrozenia wynikajace z wciggania na dach za pomoca dzwigoéw elementoéw central oraz urzadzen chiodniczych (
zerwanie liny, przesuniecie $rodka cigzko$ci materiatu).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do rob6t osoby dopuszczajace do pracy i kierujace pracg powinny:

- zapozna¢ pracownikdw ze sposobem przygotowania miejsca pracy,

- omowi¢ z pracownikami sposoby wykonania robdt,

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP,

- wskaza¢ wystepujace zagrozenia,

- przedstawi¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- omowi¢ zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz wiasciwej odziezy i obuwia
roboczego,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie, jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w
danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(nstruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracq na
danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujq
szczegoIne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,



- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad BHP. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczehnstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Realizacja instalacji.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z robot nalezy :

okre$li¢ sposoby powiadamiania pracownikéw o zaistniatym zagrozeniu np. pozaru oraz okresli¢ droge ewakuacii
wytyczong wezesniej trasa,

zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej,

wyznaczy¢ odpowiednie osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

Przyczyny powstania wypadkow przy pracy:

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy :

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii.
b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

- niewtasciwy stan czynnika materialnego :

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego :

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- wady materiatowe czynnika materialnego :

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

- niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego :

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Obowiazki kierujacego pracownikami.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawno$¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu :

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i
substancji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca, pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢, lub zapewni¢ przed rozpoczeciem
budowy opracowanie, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



