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1. Wstęp 

 

1.1 Uwagi wstępne 

  Wykonawca zobowi ązany jest do zapoznania si ę ze wszystkimi 
dost ępnymi dokumentami dotycz ącymi projektowanej inwestycji, w tym: 
projektem technicznym w cz ęści opisowej oraz graficznej, postanowieniem 
Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr WZ.55 95.487.1.2015 z 
15.01.2016 r. W przypadku jakichkolwiek  niejasno ści wykonawca 
zobowi ązany jest do zło żenia odpowiednich zapyta ń na pi śmie. 
Ze wzgl ędu na specyficzne warunki wykonania robót tj. praca  w budynku 
Reaktora J ądrowego wykonawca jest zobowi ązany przestrzega ć reagowa ć 
natychmiast na wszystkie polecenia i uwagi przedsta wicieli inwestora.  
 
    

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST s ą wymagania dotycz ące wykonywania i odbioru 
robót, które zostan ą zrealizowane w ramach zadania: 
Oświetlenie Awaryjne i Ewakuacyjne w Narodowym Centru m Badań 
Jądrowych przy ul. Andrzeja Sołtana 7 w Otwocku 
 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w punkcie 1.2  
 
 
 

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
 

 
• przebudowa rozdzielnic energetycznych 
• monta ż kabli i przewodów  
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• monta ż opraw o świetlenia awaryjnego 
• monta ż znaków pod świetlanych kierunku ewakuacji 
• monta ż osprz ętu elektroinstalacyjnego 
• inne roboty elektryczne 

.  
 

1.5 Roboty towarzyszące 

 
Do robót towarzysz ących zalicza si ę:  

• urządzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy  
• utrzymanie urz ądzeń placu budowy wraz ze sprz ętem 
• pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem 

przyrz ądów  
• działania ochronne zgodne z BHP  
• utrzymanie drobnych urz ądzeń i narz ędzi  
• przewóz materiałów do ich wykorzystania  
• usuwanie z budowy odpadów nie zawieraj ących substancji 

szkodliwych oraz usuwanie nieczysto ści wynikaj ących z robót 
wykonywanych przez wykonawc ę.  

 
 

1.6 Roboty specjalne  

 
Do robót specjalnych zalicza si ę :  

• nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsi ębiorstwa w 
ramach umowy o podwykonawstwie na styku robót 

• działanie zabezpieczaj ące przed wypadkami pracy na rzecz innych 
przedsi ębiorstw i inwestora 

• specjalne (dodatkowe) badanie materiałów i elementó w instalacyjnych 
dostarczanych  przez zleceniodawc ę  

• ustawienie, utrzymanie i usuni ęcie urz ądzeń do zabezpieczenia energii 
elektrycznej na budowie.  

 
 
 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania Robót i ich 
zgodno ść z Dokumentacj ą Projektow ą, Specyfikacj ą Techniczn ą i 
poleceniami Przedstawiciela Inwestora oraz sposób i ch prowadzenia zgodny 
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z obowi ązującymi normami i przepisami przestrzegaj ąc przepisów bhp oraz 
bezpiecze ństwa ruchu. 
 
 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania  

Wszystkie zakupione przez Wykonawc ę materiały, dla których normy PN i 
BN przewiduj ą posiadanie za świadczenia o jako ści lub atestu, powinny by ć 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny by ć 
wyposa żone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela Inwestora 
 
 
 
 

2.2 Materiały elektryczne - wymagania ogólne  

Przy budowie instalacji elektrycznych wewn ętrznych nale ży stosowa ć 
materiały elektryczne zgodne z Dokumentacj ą Projektow ą i ST.  
 

2.3 Kable i przewody  

W instalacjach elektrycznych wewn ętrznych nale ży stosowa ć przewody:  
 

•  przewody instalacyjne wielo żyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i 
powłoce bez halogenowej, ognioodpornej  PH90, niski ej emisyjno ści 
dymu z żyłą ochronn ą zielono- żółtą, na napi ęcie znamionowe min. 
300/500V, do układania na stałe bez dodatkowych osł on przed 
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w 
pomieszczeniach suchych i wilgotnych. 

Przekrój żył powinien by ć dobrany w zale żności od dopuszczalnego spadku 
napi ęcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla prze z prądy robocze i 
zwarciowe oraz skuteczno ści  ochrony przeciwpora żeniowej.  
Bębny z kablami i przewodami nale ży przechowywa ć w miejscach 
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosfer ycznymi i 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzo nym podło żu 
lub w pomieszczeniach do tego przeznaczonych.  
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2.4 Rozdzielnice – tablice rozdzielcze nn 0,4kV 

 
 
Rozdzielnice niskiego napi ęcia istniej ące ulegaj ą przebudowie o 
zabezpieczenia obwodów instalacji o świetlenia ewakuacyjnego.  
Rozdzielnice powinny zapewnia ć poprawn ą i bezpieczn ą pracę instalacji i 
urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powi nny by ć 
dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów 
stosowanych podczas robót. Rozdzielnice powinny by ć wyposa żone w 
szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sie ciowego TN-S. Przewody 
ochronne powinny by ć oznaczone kombinacj ą barw żółtej i zielonej. Stopie ń 
ochrony szczelno ści IP nie mo że ulec zmniejszeniu.  

2.5. Oprawy oświetleniowe wewnętrzne  

 
 
Oprawy o świetleniowe według PN-EN 60598-02 oraz wskazanych n orm w 
punkcie 9. Oprawy o świetleniowe powinny zapewnia ć poprawn ą i 
bezpieczn ą eksploatacj ę. Oprawy o świetleniowe powinny zapewnia ć 
właściw ą ochron ę przed pora żeniem pr ądem elektrycznym.  Oprawy 
wykonane w I klasie izolacji powinny by ć wyposa żone w zaciski PE i 
przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopusz cza si ę stosowania 
opraw wykonanych w 0 klasie bezpiecze ństwa. Zaleca si ę stosowanie opraw 
w II klasie. Przewody ochronne powinny by ć oznaczone kombinacj ą barw 
żółtej i zielonej. Oprawy powinny by ć dostosowane do warunków 
środowiskowych, w których zostan ą zamontowane, tj. temperatury otoczenia 
oraz posiada ć odpowiednie zabezpieczenie przed:                                               
 

• przedostaniem si ę ciał stałych, pyłu i wilgoci  
• zapaleniem  

 
Oprawy powinny by ć wyposa żone w elementy optyczne dostosowane do 
charakteru pomieszczenia i miejsca monta żu.  Oprawy o świetlenia 
awaryjnego powinny by ć wyposa żone w moduł zasilania awaryjnego z 
wbudowanym akumulatorem, czas pracy podtrzymania za silania 1 godzina, z 
systemem auto testowania lub testowaniem manualnym zgodnie z 
projektem.  
Oprawy te powinny by ć w sposób widoczny oznakowane. Powinny spełnia ć 
wymagania normy PN-EN 60598-2-22.  
Podświetlane znaki ewakuacyjne powinny by ć wyposa żone w piktogramy 
zgodne z PN-EN-ISO 7010:2012 
Oprawy powinny mie ć certyfikat bada ń typu, świadectwo dopuszczenia 
CNBOP, a w wykonaniu przeciwwybuchowym  równie ż deklaracj ę 
producenta dla danego egzemplarza oprawy z numerem fabrycznym. 
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2.6 Osprzęt instalacyjny  

Osprz ęt instalacyjny powinien spełnia ć wymagania PN-HD 60364 5-56 dobór 
i monta ż wyposa żenia elektrycznego. Instalacje bezpiecze ństwa oraz 
spełnia ć wymagania odporno ści ogniowej jak dla całej trasy kablowej 
Osprz ęt powinien zapewnia ć poprawn ą i bezpieczn ą eksploatacj ę i 
zapewnia ć właściw ą ochron ę przed pora żeniem pr ądem elektrycznym.  
Napięcie znamionowe izolacji osprz ętu powinno by ć dostosowane do 
napi ęcia znamionowego instalacji (230V). Osprz ęt powinien by ć 
dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie 
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada ć odpowiednie 
zabezpieczenie przed:  

• przedostaniem si ę ciał stałych, pyłu i wilgoci  
• zapaleniem  
• uderzeniem.  

Osprz ęt powinien by ć dostosowany do sposobu monta żu na obiekcie, 
odpowiednio:  

• natynkowy  
i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów 
stosowanych podczas  robót.  
Osprz ęt stosowany w instalacjach o świetlenia awaryjnego powinien by ć 
wyra źnie oznakowany.  
     

2.7 Trasy kablowe  

Trasy kablowe nale ży wykona ć jak dla instalacji słu żącej ochronie 
przeciwpo żarowej jako n/t w systemie E90. 
 

3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania  

 
Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót, 
zarówno w miejscu tych robót, jak te ż przy wykonywaniu czynno ści 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprz ętu itp. Sprz ęt używany przez Wykonawc ę powinien uzyska ć akceptacj ę 
Przedstawiciela Inwestora.  
Liczba i wydajno ść sprz ętu powinna gwarantowa ć wykonanie robót zgodnie 
z zasadami okre ślonymi w PN.  
Monta ż dokona ć przy u życiu sprz ętu specjalistycznego do tego typu robót.  
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Wykonawca przyst ępujący do wykonania instalacji elektrycznych 
wewnętrznych winien wykaza ć się możliwo ścią korzystania z nast ępujących 
maszyn i sprz ętu, gwarantuj ących wła ściw ą jakość robót:  
- rusztowania monta żowe 
- drabiny rozstawne 
- elektronarz ędzia  
 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantowa ć prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami okre ślonymi w   ST i wskazaniach Przedstawiciela 
Inwestora, w terminie przewidzianym umow ą.  

4.2. Środki transportu  

Wykonawca przyst ępujący do wykonania instalacji elektrycznych 
wewnętrznych powinien wykaza ć się możliwo ścią korzystania z 
następujących środków transportu:  

• samochodu dostawczego 0,9t.  
Na środkach transportu przewo żone materiały powinny by ć zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z war unkami transportu 
wydanymi przez ich wytwórc ę.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organiza cji i Harmonogram 
Robót uwzgl ędniaj ący wszystkie warunki w jakich b ędzie wykonana 
instalacja elektryczna wewn ętrzna.  
 

5.2 Zabezpieczenie przejść przez przegrody ogniowe  

Wszystkie przej ścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy i 
itp. powinny by ć chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione mater iałami 
ognioochronnymi odbudowuj ącymi wytrzymało ść ogniow ą tych elementów.  
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Na obiekcie wyst ępuj ą przegrody o REI 120 i do nie gorszych parametrów 
należy doprowadzi ć przejścia dla instalacji. Nale ży używać materiałów 
wytwórców maj ących certyfikaty i dopuszczenia CNBOP i Instytutu 
Budownictwa np. Hilti, Promat, Mercor  
R- nośność ogniowa, E- szczelno ść ogniowa, I- izolacyjno ść ogniowa 
120- czas wytrzymało ści  w minutach 
 

5.3 Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)  

Przebudow ę istniej ących rozdzielnic nale ży przeprowadzi ć po wył ączeniu 
napi ęcia zasilaj ącego rozdzielnic ę. Wyłączenia nale ży uzgodni ć z 
Przedstawicielem Inwestora i Inspektorem Nadzoru ta k aby nie stwarza ć 
zagro żenia dla normalnej pracy .  
Przewody nale ży wprowadza ć w miejscach do tego przeznaczonych od góry 
lub od dołu obudowy.  Rozdzielnice powinny posiada ć oznakowania 
wykonane w sposób wyra źny, jasny i w kolorze kontrastowym z kolorem 
rozdzielnic. Nale ży na rozdzielnicach umie ścić oznakowanie ostrzegawcze. 
Rozdzielnice nale ży wyposa żyć w aktualny schemat elektryczny 
umieszczony w kieszeni na drzwiczkach lub przyklejo ny do wewn ętrznej 
strony drzwi. 

5.4 Montaż kabli i przewodów (CPV 45311100-1)  

Przewody powinny by ć oznaczone zgodnie z PN-EN 60446 :2002.  
Połączenia mi ędzy przewodami oraz mi ędzy przewodami i innym 
wyposa żeniem powinny by ć wykonane w taki sposób, aby był zapewniony 
bezpieczny i pewny styk.  
Wszystkie elementy wyposa żenia powinny by ć zainstalowane tak, aby nie 
zostały pogorszone projektowane warunki chłodzenia.   
Przewody elektryczne układa ć w sposób: 

• na tynku na uchwytach po żarowych  
Instalacja elektryczna powinna by ć wykonana tak, aby nie wyst ępowało 
wzajemne szkodliwe oddziaływanie mi ędzy tą instalacj ą a innymi 
instalacjami teletechnicznymi i nieelektrycznymi st anowi ącymi wyposa żenie 
obiektu. Przewody nale ży układa ć bezpośrednio na tynku na uchwytach i 
kołkach mocuj ących zgodnie z wymaganiami dla instalacji słu żącej ochronie 
przeciwpo żarowej. Nale ży zwróci ć uwagę na maksymalne odst ępy pomi ędzy 
uchwytami (okre śla producent systemu, standardowo 30 cm) oraz na 
promie ń gięcia przewodu, standardowo 6x średnica przewodu chyba, że 
producent okre śli inaczej. 
Instalacj ę oświetlenia nale ży wykona ć przewodami HDGs FE180/PH 90/ E 90.  
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5.5 Montaż instalacji oświetlenia (CPV 456314320-0)  

Oprawy o świetleniowe nale ży zamontowa ć zgodnie z PN oraz w taki sposób 
aby zapewni ć wymagane parametry o świetleniowe.  
Typu opraw, wymagane parametry o świetlenia i wymagania środowiskowe 
zostały podane w dokumentacji w celu okre ślenia standardu. Zmiany typów 
opraw przy realizacji inwestycji b ędą wymagały akceptacji   inspektora 
nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju w nętrz i 
porównywalnych parametrów technicznych.  
W pomieszczeniach zagro żonych wybuchem nale ży stosowa ć oprawy w 
wykonaniu przeciw wybuchowym.  
  
 

5.6 Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)  

Elementy wyposa żenia mog ące spowodowa ć wzrost temperatury lub 
powstanie łuku elektrycznego powinny by ć umieszczone lub osłoni ęte tak, 
aby nie powstało ryzyko zapalenia materiałów palnyc h. W przypadku gdy 
temperatura jakiejkolwiek odsłoni ętej cz ęści wyposa żenia mo że 
spowodowa ć poparzenie ludzi, cz ęści te nale ży umie ścić lub osłoni ć tak, aby 
uniemo żliwi ć przypadkowy kontakt z nimi.  
Urządzenia odł ączające powinny by ć zainstalowane w sposób zapewniaj ący 
odł ączenie instalacji elektrycznej, obwodów lub poszcze gólnych aparatów, 
gdy jest to wymagane ze wzgl ędu na konserwacj ę, sprawdzenie, wykrycie 
uszkodzenia lub napraw ę.  
Wyposa żenie elektryczne powinno by ć zainstalowane i rozmieszczone tak, 
aby zapewni ć do niego dost ęp, gdy jest to niezb ędne, tj.:  
-odpowiedni ą przestrze ń dla umo żliwienia monta żu oraz wykonania 
przewidywanych zmian i wymiany poszczególnych cz ęści wyposa żenia,  
-dost ęp obsługi do wyposa żenia w celu sprawdzenia, przegl ądu, konserwacji 
i napraw.  
Wszystkie elementy wyposa żenia elektrycznego powinny by ć dobrane do 
maksymalnych zastosowanych napi ęć roboczych (warto ść skuteczna dla 
prądu przemiennego), jak równie ż do mog ących wyst ąpić przepi ęć.  
Wszystkie elementy wyposa żenia elektrycznego powinny by ć dobrane z 
uwzgl ędnieniem maksymalnych pr ądów roboczych (warto ść skuteczna 
prądu przemiennego), które mog ą wyst ąpić w normalnych warunkach 
eksploatacji oraz z uwzgl ędnieniem pr ądów mog ących wyst ąpić w 
warunkach zakłóceniowych w okre ślonym czasie, podczas którego mo że 
być spodziewany przepływ pr ądu przet ężeniowego.  
Wszystkie elementy wyposa żenia powinny by ć dobrane tak, aby były 
zabezpieczone przed wszelkimi oddziaływaniami oraz warunkami otoczenia i 
środowiska, na które mog ą być narażone.  
Gdy w przypadku pojawienia si ę niebezpiecze ństwa zaistnieje konieczno ść 
natychmiastowego wył ączenia zasilania, urz ądzenie wył ączające powinno 
być łatwo dost ępne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego 
uruchomienia.  
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Aparaty, wył ączniki, przeł ączniki, puszki montowa ć w miejscach podanych w 
Dokumentacji Projektowej. Przewiduje si ę monta ż tych urz ądzeń natynkowo.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Przedmiotem kontroli b ędzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 
zgodno ści z dokumentacj ą projektow ą, specyfikacj ą techniczn ą i 
instrukcjami Przedstawiciela Inwestora. 
Wykonawca jest zobowi ązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych prac.  
Celem kontroli jest stwierdzenie osi ągni ęcia zało żonej jako ści 
wykonywanych robót przy budowie instalacji elektryc znych wewn ętrznych i 
zewnętrznych obiektu. Wykonawca powiadamia pisemnie Insp ektora 
nadzoru o zako ńczeniu ka żdej roboty zanikaj ącej, któr ą może kontynuowa ć 
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie 
przedstawiciela Inwestora.  

6.2 Instalacja elektryczna wewnętrzna  

Kontrola jako ści wykonania instalacji powinna obejmowa ć:  
• zgodno ść zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowan ych 

urządzeń z dokumentacj ą techniczn ą, normami i certyfikatami  
• poprawno ść wykonania przej ść przewodów przez stropy i ściany  
• prawidłowo ść wykonania poł ączeń przewodów  
• sprawdzenie ci ągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i 

dodatkowych poł ączeń wyrównawczych  
• pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej   
• pomiar skuteczno ści ochrony od pora żeń prądem elektrycznym  

poprawno ść ochrony przed po żarem i skutkami cieplnymi;  
• sprawdzenia zał ączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, 

natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach  
• sprawdzenie zgodno ści podł ączenia urz ądzeń (gniazd wtyczkowych, 

opraw itp.)  
• prawidłowo ść zamontowania urz ądzeń w dostosowaniu do warunków 

środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainst alowania  
• prawidłowo ść umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz  

innych informacji  
• spełnienia dodatkowych zalece ń inspektora nadzoru.  

W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest nie zgodny z norm ą, to 
prób ę lub próby poprzedzaj ące, jeżeli mog ą mieć wpływ na wynik, nale ży 
powtórzy ć po usuni ęciu przyczyny niezgodno ści.  
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   7. OBMIAR ROBÓT  

 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jes t zobowi ązany do 
przekazania zamawiaj ącemu  
częściowych lub ko ńcowych obmiarów robót, ze szczególnym 
uwzgl ędnieniem robót zanikaj ących (roboty, których weryfikacja w zakresie 
ilości i jako ści po zabudowaniu nie b ędzie mo żliwa).  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z  , ST i wymaganiami  
Inspektora nadzoru, je żeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne.  
 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

• Nie przewiduje si ę robót ulegaj ących zakryciu 

8.3 Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru ko ńcowego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć:  
• dziennik budowy (wewn ętrzny) na żądanie Inspektora Nadzoru lub 

Przedstawiciela Inwestora  
• projektow ą dokumentacj ę powykonawcz ą  
• protokoły z ogl ędzin stanu sprawno ści poł ączeń sprz ętu, zabezpiecze ń, 

aparatów i  oprzewodowania  
• protokoły z dokonanych pomiarów  
• pomiary nat ężenia oświetlenia awaryjnego  
• certyfikaty na urz ądzenia i wyroby  
• dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obs ługi W 

przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwes tora ustali zakres 
robót poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na w łasny koszt w 
terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.  
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1 Normy  

Uwaga: Wszystkie roboty okre ślone w Specyfikacji nale ży wykonywa ć w 
oparciu o bie żąco obowi ązujące Normy i przepisy.  
 
PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obie ktach budowlanych. 
Ochrona zapewniaj ąca bezpiecze ństwo.  
Dobór środków ochrony w zale żności od wpływów zewn ętrznych. Wybór 
środków ochrony przeciwpo żarowej w zale żności od wpływów 
zewnętrznych.  
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa.  
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa.  
Ochrona przed pr ądem przet ężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa.  
Ochrona przed obni żeniem napi ęcia.  
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa.  
Odłączanie izolacyjne i ł ączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa.  
Zastosowanie środków zapewniaj ących bezpiecze ństwo. Postanowienia 
ogólne. Środki ochrony przed pora żeniem pr ądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w ob iektach budowlanych. 
Ochrona przed przepi ęciami.  
Ochrona przed przepi ęciami atmosferycznymi i ł ączeniowymi.  
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w ob iektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa.  
Stosowanie środków ochrony zapewniaj ących bezpiecze ństwo. Środki 
ochrona przed pr ądem przet ężeniowym.  
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w ob iektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze ństwa.  Dobór środków w zale żności od 
wpływów zewn ętrznych. Ochrona przeciwpo żarowa.  
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych. 
Dobór i monta ż wyposa żenia  elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
 
PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych. 
Dobór i monta ż wyposa żenia elektrycznego. Aparatura ł ączeniowa i 
sterownicza.  
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych. 
Dobór i monta ż wyposa żenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne.  
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obi ektach budowlanych. 
Dobór i monta ż wyposa żenia elektrycznego. Instalacje bezpiecze ństwa.  
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w ob iektach budowlanych. 
Dobór i monta ż wyposa żenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i 
sterownicza. Urz ądzenia do odł ączania izolacyjnego i ł ączenia.  
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w ob iektach budowlanych. 
Wymagania dotycz ące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszc zenia 
wyposa żone w wann ę lub/i basen natryskowy.  
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w ob iektach budowlanych. 
Wymagania dotycz ące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Baseny 
pływackie i inne.  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w ob iektach budowlanych. 
Wymagania dotycz ące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalac je na 
terenie budowy i rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w ob iektach budowlanych. 
Wymagania dotycz ące specjalnych  instalacji lub lokalizacji. Wymagan ia 
dotycz ące uziemie ń instalacji urz ądzeń przetwarzania danych.  
PN-84/E-02033 Oświetlenie wn ętrz światłem elektrycznym.  
PN-EN 60598-02 Oprawy o świetleniowe. Wymagania szczegółowe. (zestaw 
norm)  
PN-EN 12464-1:2003 Światło i o świetlenie – o świetlenie miejsc pracy – 
miejsca pracy we wn ętrzach  
PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapi ęciowe. (zbiór norm)  
PN-EN ISO 7010:2012 Znaki bezpiecze ństwa. Ewakuacja.  
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiecze ństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpiecze ństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach po żarowych.  
PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprz ęt elektroinstalacyjny. Odgał ęźniki 
instalacyjne i płytki odgał ęźne na napi ęcie do 750 V do przewodów o 
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1)  
PN-EN 60446:2002 Oznaczenia identyfikacyjne przewod ów barwami lub 
cyframi.  
PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiór 
norm)  
 

9.2. Inne dokumenty  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p oprawkami.  
• Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada ć budynki i ich 
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr75; 2002).  
• Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpo żarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów.  
• Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w 
sprawie wyrobów słu żących do ochrony przeciwpo żarowej, które mog ą być 
wprowadzane do obrotu i stosowane wył ącznie na podstawie certyfikatu 
zgodno ści.  
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• Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1  grudnia 1989 r. 
w sprawie najwy ższych dopuszczalnych st ężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.  Z pó źniejszymi zmianami.  
• Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 6 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy.  
• Przepisy budowy urz ądzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  
• Rozporz ądzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlano-monta żowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 
10.04.1972 r.  
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budo wlano-Monta żowych 
– cz. V Instalacje    elektryczne – wyd. COBR Elekt romonta ż.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


