SIWZ – „Adaptacja budynku Nr 3AB na cele Parku Naukowo-Technologicznego”


Załącznik nr 1 do OZ/ 21//2017

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i siedziba Wykonawcy)

...........................................................

....................................................................                                                      (miejscowość i data)

         ( miejsce wykonywania działalności)

FORMULARZ CENOWY

W odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie przeglądów serwisowych systemu zasilania bezprzerwowego - zestawu 4 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS produkcji firmy  General Electric typu SG PurePulse 3P 300 kVA, wraz z ich bateriami akumulatorów Fiamm 12FLB350 90 Ah (4 x 96 szt.),  w budynku serwerowni  CIŚ nr 88 w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu składamy niniejszą ofertę.

1. Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu za cenę całkowitą: 
	CENA OFERTOWA NETTO
	............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ..........................................................................................zł)

	VAT

	............................................................................złotych (słownie: ......................................................................... ......................................................................................zł)

	CENA OFERTOWA BRUTTO


	...........................................................................złotych (słownie: ......................................................................... .............................................................................................zł)


W ramach przedmiotu umowy oferuję wykonanie co najmniej jednego głównego przeglądu rocznego, a także wykonanie pomiędzy przeglądami głównymi (po 6 miesiącach od przeglądu głównego) przeglądu uzupełniającego dla każdego UPS-a z przeprowadzeniem wewnętrznego testu baterii akumulatorów. 

Cena cząstkowa za wykonanie każdego dwóch przeglądów rocznych w ramach dwuletniego okresu objętego zakresem umowy wynosi: 

netto  ...................................................   złotych 

(słownie: ………….........................................................................................................................zł), 

podatek VAT wynosi ............................................................................złotych 

(słownie: .................................................................................................................................zł), 

a cena brutto wynosi ............................................................................złotych 

(słownie: ......................................... ..........................................................................................zł).
2. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu.

3. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach.

7. Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji:

Nazwa Firmy *):  


Adres *)……………..
...

tel. *) 
 , fax. *) 


e-mail*) …………………………………………………………

Dane osoby do kontaktu:…………………………………………………………………………..

*)w przypadku składania oferty wspólnej proszę podać dane ustanowionego pełnomocnika)

..............................................
(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr 2  do OZ/21/2017    
Wzór umowy
U M O W A nr ……../S/2017

na wykonanie przeglądów serwisowych systemu zasilania bezprzerwowego - zestawu 4 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS produkcji firmy  General Electric typu SG PurePulse 3P 300 kVA, wraz z ich bateriami akumulatorów Fiamm 12FLB350 90 Ah (4 x 96 szt.),  w budynku serwerowni  CIŚ nr 88 NCBJ. 

Zawarta  w dniu  ….. …… 2017 r.   pomiędzy :

Narodowym Centrum Badań Jądrowych, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000171393, NIP: 532-010-01-25 z siedzibą w 05-400 Otwock – Świerk ul. Andrzeja Sołtana 7

reprezentowanym przez:

mgr Marek Juszczyka - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
zwanym w dalszym ci(gu umowy Zamawiającym
a                                                                        

Oferentem wybranym w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do składania ofert , 

firm( …………………………………., ul. …………………………., …….. ………………………….  NIP: …..-……-……-……, REGON: ………………………….., którą reprezentuje: 

……………………  …………….………………. - …………………….

zwaną  dalej  Wykonawcą
o następującej treści:
( 1

1. Zamawiający zleca  a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania okresowe przeglądy serwisowe systemu zasilania bezprzerwowego - zestawu 4 sztuk zasilaczy awaryjnych UPS produkcji firmy  General Electric typu SG PurePulse 3P 300 kVA, wraz z ich bateriami akumulatorów Fiamm 12FLB350 90 Ah (4 x 96 szt.),  w budynku serwerowni  CIŚ nr 88 NCBJ.
Okresowe przeglądy serwisowe i konserwacje wykonywane będą co najmniej raz na 12 miesięcy. 

Dodatkowo po 6 miesiącach od każdego przeglądu serwisowego zostanie wykonany przez Wykonawcę test baterii akumulatorów przy wykorzystaniu oprogramowania wewnętrznego UPS-ów .
Pierwszy przegląd serwisowy systemu zasilania bezprzerwowego, będącego przedmiotem umowy, zostanie wykonany w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 
2. Opisy instalacji i urządzeń objętych zakresem umowy zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.  Opisy przedmiotu umowy: zakres przeglądów serwisowych, oraz zasady ich wykonywania również zostały zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Wykonawca wykona okresowe przeglądy serwisowe instalacji i urządzeń objętych zakresem umowy w  terminach co najmniej raz na 12 miesięcy przez okres 24 miesięcy, w sumie co najmniej dwa przeglądy serwisowe (zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy), oraz dodatkowo testy baterii akumulatorów przy wykorzystaniu oprogramowania wewnętrznego UPS-ów w okresie pomiędzy przeglądami rocznymi.
4. Wykonawca zobowiązany jest ponadto raz w roku, w terminie podanym przez  Zamawiającego,  do zapewnienia asysty swojego pracownika przy sprawdzeniu głównego wyłącznika pożarowego UPS-ów. 
5. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami, na podstawie i zgodnie z niniejszą umową, wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część. 
( 2

1. W ramach obsługi serwisowej Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych i nieoczekiwanego zachowania się urządzeń objętych przedmiotem umowy, do przysłania do miejsca ich instalacji w NCBJ, w terminie do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu  zawiadomienia o zdarzeniu, specjalisty serwisowego w celu przeprowadzenia diagnostyki i testów urządzeń, oraz określenia sposobu i kosztów wykonania ich naprawy.

2. Naprawy będą wyceniane według uzgodnionego kosztorysu na podstawie oferty przedstawionej przez Wykonawcę. Przedmiot, termin wykonania i zakres tych napraw wymaga potwierdzenia pisemnego w formie protokołu lub notatki podpisanej przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania do przeprowadzenia naprawy firmy trzeciej, posiadającej odpowiednie autoryzacje i kwalifikacje.

( 3

1. Strony ustalaj( za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 przysługuje Wykonawcy łączne wynagrodzenie netto w wysokości …………………. PLN  plus podatek VAT 23% ………….….. PLN  razem brutto ………………..PLN (słownie: ………………….........................………………….).
2. Ceny  jednostkowe netto za wykonanie przeglądów serwisowych i konserwacyjnych poszczególnych urządzeń w rozliczeniu rocznym (Załącznik nr 1 do Umowy): 

Cena cząstkowa za wykonanie każdego dwóch przeglądów rocznych w ramach dwuletniego okresu objętego zakresem umowy wynosi: 

netto  ...................................................   złotych 

(słownie: ……….........................................................................................................................zł), 

podatek VAT wynosi ............................................................................złotych 

(słownie: .................................................................................................................................zł), 

a cena brutto wynosi ............................................................................złotych 

Cena wymienionych powyżej przeglądów rocznych zawiera koszty wszelkich innych prac serwisowych i konserwacyjnych, zgodnych z harmonogramem i zakresami przewidzianymi przez producentów urządzeń, należących do przedmiotu umowy, które wykonane zostały przez Wykonawcę w okresie od poprzedniego przeglądu okresowego (rocznego). Cena ta zawiera również koszt asysty  specjalisty serwisowego Wykonawcy przy wykonywanym corocznie teście wyłącznika pożarowego zestawu UPS_ów. 
( 4

1. Wykonawca  będzie  rozlicza(  wykonanie  usługi  fakturami  częściowymi, wystawionymi na podstawie  protokołu  z wykonanych wszystkich prac przeglądu serwisowego rocznego,  podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Należności  pieniężne  wynikaj(ce  z  niniejszej  umowy  podlegaj(  zapłacie w  terminie 21 dni  od  daty  otrzymania  faktury  w  drodze  przelewu  na  rachunek Wykonawcy.  Opóźnienie  zapłaty  należności  Wykonawcy  w  stosunku do  ustalonego  wy(ej  terminu powoduje  obowiązek  Zamawiającego zapłaty Wykonawcy  odsetek  ustawowych  od sum  fakturowanych  za okres opóźnienia.                  
3. Do wykonania przeglądów serwisowych i konserwacji Wykonawca powinien użyć tylko i wyłącznie środków zalecanych lub wskazanych przez producentów poszczególnych urządzeń (filtry, zestawy części zamiennych, środki czyszczące i konserwujące, itp). Sposób przeprowadzenia czynności konserwacyjnych i serwisowych powinien być zgodny z DTR urządzeń, z obowiązującymi przepisami i normami, oraz z instrukcjami i zaleceniami producentów urządzeń.  

( 5

Zamawiający zobowiązuje si(  do:    

1. Zapewnienia  Wykonawcy  dostępu do obi(tych  zakresem przedmiotu umowy urządzeń w uzgodnionym z Wykonawcą terminie i w sposób umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie prac konserwacyjnych.

2. Pisemnego  (np. e-mailem)  powiadomienia  Wykonawcy  o  planowanym  wyłączeniu  z  eksploatacji  urządzeń  objętych  konserwacją.

3. Nie  dokonywania  żadnych  zmian  i  przeróbek  w  urządzeniach  objętych konserwacją  bez  powiadomienia  Wykonawcy.

( 6

Wykonawca zobowiązuje si(  do:

1. Każdorazowego uzgodnienia z Zamawiającym terminu przystąpienia pracowników Wykonawcy  do czynności serwisowych. Termin przeglądów należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.  
2. Utrzymania bezprzerwowego zasilania elektrycznego o mocy nominalnej 900 kVA (pracujące równolegle trzy jednostki UPS-ów jednocześnie) na szynach odbiorczych gwarantowanego zasilania elektrycznego w budynku nr 88 w trakcie wszystkich prac serwisowych wykonywanych przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest, aby wszelkie  prace serwisowe, konserwacyjne i naprawcze wykonywane były przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania takich prac. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jednym  inżynierem / technikiem serwisu, przewidzianym do wykonywania zadań serwisowych w ramach niniejszej umowy, który został przeszkolony i posiada certyfikat producenta w zakresie obsługi serwisowej zasilaczy UPS produkcji firmy  GE Consumer & Industrial SA  typu SG Series 160 - 300 PurePulse™ S3. Osoba ta musi być stale obecna w trakcie wykonywania wszystkich czynności w ramach każdego przeglądu serwisowego zestawu UPS-ów.
4. Ekipa serwisowa Wykonawcy każdorazowo odnotowuje wykonane czynności serwisowe i konserwacyjne w przekazanym Zamawiającemu protokole z wykonanej konserwacji. Protokół powinien być podpisany przez osobę przeszkoloną w zakresie obsługi serwisowej zasilaczy UPS produkcji firmy GE Consumer & Industrial SA, wymienioną w punkcie 3. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni,  na swój własny koszt wszelkich zniszczeń i uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zarówno w serwisowanych systemach i instalacjach, jak również w innych systemach i instalacjach zlokalizowanych w budynku serwerowni CIŚ, oraz w samym budynku i jego wyposażeniu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i zasad obowiązujących na terenie NCBJ (w tym instrukcji o ruchu osobowo-towarowym), oraz do wykonywania poleceń i zakazów uprawnionych Służb NCBJ.
7. Wykonawca ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za swoich pracowników w przypadku, gdy ich działania doprowadzą: do utraty lub kradzieży danych, do naruszenia integralności oprogramowania, lub wprowadzenia złośliwego kodu do systemów komputerowych zainstalowanych w serwerowni.

( 7

1. Pracownikiem pełniącym funkcję przedstawiciela  Zamawiającego, upoważnionym  do podpisywania protokołów konserwacyjnych, stanowiących podstawę do rozliczania  wykonywanych usług jest: 
……………………………………….., tel:  ………………..
2. Pracownikiem pełniącym funkcję przedstawiciela Wykonawcy jest:
 ………………………………………., tel:  ………….. ……….. .

( 8
1.  Umowę zawarto na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania niniejszej umowy, z możliwości(  jej  wcześniejszego rozwiązania bez podania przyczyn, po uprzednim 3–miesięcznym wypowiedzeniu przez  ka(d(  ze  Stron.
2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w niżej wymienionych przypadkach:

· Nie zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego zakresu przedmiotu umowy w trakcie przeglądu serwisowego w okresie do 30 dni od uzgodnionej daty wykonania prac.

· Nie podjęcie się wykonania przedmiotu umowy, w tym kolejnych przeglądów serwisowych, w terminie 30 dni od otrzymania od Zamawiającego wezwania do wykonania przeglądu serwisowego i  konserwacji.

· W przypadku doprowadzenia przez Wykonawcę lub z jego winy, do zatrzymania pracy systemów komputerowych HPC z tytułu utraty zasilania gwarantowanego (bezprzerwowego)  w trakcie wykonywanych prac serwisowych przez Wykonawcę.  Warunek ten nie dotyczy planowego wyłączenia systemów komputerowych HPC w uzgodnionym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą terminie z uwagi na wymagania technologiczne wykonania przedmiotu zamówienia.  

· Spowodowanie przez Wykonawcę lub z jego winy znacznych strat dla Zamawiającego w trakcie lub wskutek wykonywania przedmiotu umowy.

· Nie podporządkowanie się wymaganiom obowiązujących na terenie NCBJ regulaminom i instrukcjom, lub poleceniom Służb Ochrony. 

3.  Rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności cywilnej z tytułu niniejszej umowy, ani z konieczności naprawienia spowodowanych przez siebie szkód.
§ 9

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:

1.  zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

a)  przestojów i opóźnień  nie zawinionych przez Wykonawcę , mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień; 

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy. Zmiana terminu skutkuje przedłużeniem o czas odpowiadający okresowi ich występowania. 

2. Na podstawie art. 142 ust.5  Zamawiający wprowadza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany :
a)  stawki podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

    - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
 Powyższe postanowienia z pkt. 1 i 2  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia taki

§ 10

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od następnego dnia od upływu terminu wykonania, 

b) suma kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

c)  z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1
Opóźnienie w wykonaniu umowy wskutek działania „siły wyższej” nie powoduje naliczania kar umownych.

2.   Wykonawca upoważnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, o kwotę naliczonych kar umownych.

3.
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie ustalonej ceny, liczonej od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

§ 11

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
b) nie przedstawi Zamawiającemu odpowiednich dokumentów, certyfikatów wymaganych odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa dla osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

c) zatrudni do wykonania przedmiotu umowy pracowników nie posiadających wymaganej wiedzy i umiejętności, których działanie będzie prowadzić do istotnych strat lub awarii w zasobach Zamawiającego. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za wykonaną część umowy.

3.   Odstąpienie od Umowy następuje z zachowaniem formy pisemnego oświadczenia przesłanego za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.
      Odstąpienie od umowy wymaga podania przyczyny odstąpienia.

1. ( 12

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

4. Spory wynikłe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla każdej strony.
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1. Integralną  część  umowy  stanowi :

- załącznik nr  1: opis urządzeń będących przedmiotem umowy i warunki wykonania oraz zakres prac konserwacyjnych i serwisowych

ZAMAWIAJ(CY


                

WYKONAWCA

Załącznik nr 1
do  Umowy Nr …../S/2017

I. Opis systemu zasilania bezprzerwowego w budynku nr 88 serwerowni CIŚ, objętych zakresem przedmiotu umowy.

1. Zestaw zasilaczy bezprzerwowych UPS 4 x 300 kVA 

W pomieszczeniu 08 w piwnicy zainstalowano system  zasilaczy bezprzerwowych UPS. W skład systemu wchodzą cztery jednostki UPS firmy GE serii SG PurePulse S3 o mocy 300 kVA każdy,  wraz z czterema zestawami baterii akumulatorów. Zasilacze te z punktu widzenia zarządzania i sterowania stanowią jeden zespół, który zasila wszystkie odbiory przyłączone do wspólnej szyny wyjściowej (bus-bar) zespołu UPS-ów. Wszystkie jednostki UPS pracują w trybie pracy równoległej, synchronizowanej, dostarczając zasilanie do serwerowni przez jeden transmisyjny most szynowy.
System umożliwia podtrzymanie przez minimum 10 minut (przy 100% pojemności baterii) zasilania odbiorników elektrycznych o łącznej mocy 1 200 kVA. System może pracować w układzie redundantnym 3 + 1, dostarczając mocy 900 kVA, nawet przy uszkodzeniu jednego z czterech zasilaczy awaryjnych. Poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych technologii, UPS-y serii SG-CE gwarantują najwyższy poziom niezawodności, oraz pozwalają na osiągnięcie wysokiej sprawność zasilania w każdych warunkach i przy różnych charakterystykach obciążenia. Wyróżniającymi cechami zainstalowanych zasilaczy awaryjnych są: 

· tryb pracy ekonomicznej - Super ECO Mode (wybierany przez Użytkownika), pozwalający na redukcję kosztów zużycia energii, osiągana sprawność zestawu UPS-ów w tym trybie pracy wynosi ≥ 98,5%. W trybie pracy normalnym sprawność zestawu UPS-ów wynosi ≥ 92%. Czas przełączenia UPS-ów na falownik w trybie pracy ekonomicznej nie przekracza 2 ms.
· wysoka wartość wyjściowego współczynnik mocy (0,9),  eliminująca konieczność stosowania UPS-ów z dużym nadmiarem mocy 

Wszystkie jednostki UPS zestawu w trybie normalnym pracują w systemie true on-line, zapewniając pełną galwaniczną izolację wejścia i wyjścia (technologia transformatorowa) i wytwarzają na wyjściu napięcie sinusoidalne o zniekształceniach < 3% przy pełnym obciążeniu. 

Wszystkie jednostki UPS zestawu wyposażone są w układ łagodnego startu prostownika pojedynczej jednostki UPS i sekwencyjny łagodny start całego systemu równoległego. Układy te zapewniają optymalną współpracę zestawu UPS-ów z generatorem prądotwórczym. Przy zaniku zewnętrznego zasilania elektrycznego budynku UPS-y, pobierając prąd z baterii akumulatorów,  podtrzymują nieprzerwaną pracę odbiorów wymagających nieprzerwanego zasilania elektrycznego. W tym czasie automatycznie uruchomiony zostaje generator prądotwórczy, a po osiągnięciu obrotów nominalnych zostanie on przyłączony do szyn zasilających w rozdzielni główniej RGnn budynku. Spowoduje to jego nagłe obciążenie mocą elektryczną odbiorów niegwarantowanych budynku (średnio 250 kW), ale bez obciążenia generatora mocą odbiorów gwarantowanych, która zostanie włączona stopniowo, w sposób rozciągnięty w czasie. W ten sposób uniknięto konieczności przewymiarowania zainstalowanego generatora prądotwórczego.  

Autonomiczną pracę każdego UPS-a umożliwiają baterie akumulatorów, zainstalowane na stelażach metalowych również w pomieszczeniu 08 w piwnicy budynku. Dostarczone baterie akumulatorów wykonane zostały w technologii VRLA i posiadają one minimalną żywotność wg klasyfikacji EUROBAT określoną na 10-12 lat. Każdy z UPS-ów dla podtrzymywania zasilania z pełną mocą w czasie minimum  10 minut wyposażony został w trzy łańcuchy po 32 sztuki baterii akumulatorów 90 Ah produkcji firmy FIAMM typu 12FLB350, przy czym tylko dwa łańcuchy baterii z trzech wystarczają do podtrzymania pełnej mocy znamionowej zasilacza UPS = 300 kVA. W sumie zainstalowano 4 stelaże po 96 baterii akumulatorów, czyli 384 sztuki baterii.

W pomieszczeniu 08 wykonana została klimatyzacja pod planowaną lokalizację UPS-ów. W tym celu w pomieszczeniu zainstalowano trzy szafy chłodnicze firmy Liebert Hiros po 23 kW mocy chłodniczej każda. W celu zapewnienia optymalnego chłodzenia całego pomieszczenia i skutecznego chłodzenia UPS-ów i baterii akumulatorów zimnym powietrzem, zainstalowano  również w pomieszczeniu 08 pod sufitem dodatkową instalację wentylacyjną z wymuszonym obiegiem: okrągłe kanały wentylacyjne z wentylatorem elektrycznym, oraz wykonano w części pomieszczenia pomiędzy klimatyzatorami i zestawem UPS-ów podłogę techniczną (podłogę podniesioną).

2. Układ zasilania elektrycznego zestawu zasilaczy bezprzerwowych UPS 4 x 300 kVA

Zasilanie elektryczne zestawu UPS-ów wykonano jako dwutorowe: osobny tor zasilający dla zasilania prostowników każdego z UPS-ów i osobny tor zasilający dla zasilania by-pass’u wewnętrznego każdego z UPS-ów. Kable energetyczne dla zasilania prostowników UPS-ów zostały przyłączone (odpowiednio) do szuflad odbiorczych 1801, 1802, 1803 i 1804 szafy rozdzielczej 1/8 (strona I rozdzielni głównej). Kable energetyczne dla zasilania by-pass’ów UPS-ów zostały przyłączone (odpowiednio) do szuflad odbiorczych 2801, 2802, 2803 i 2804 szafy rozdzielczej 2/8 (strona II rozdzielni głównej). Wyżej wymienione szuflady odbiorcze w szafach RGnn wyposażone zostały w wyłączniki firmy ABB typu  Tmax T5N 630 z zabezpieczeniem nadprądowym TMA 500 (500 A) – po jednym wyłączniku w każdej szufladzie. Do każdego z UPS-ów doprowadzono pięć (3L + N + PE) podwójnych kabli energetycznych o przekroju 240 mm2 dla toru zasilającego prostowniki i pięć (3L + N + PE) podwójnych kabli energetycznych o przekroju 240 mm2 dla toru zasilającego by-pass’y. W sumie zainstalowano na drodze szafy rozdzielcze w RGnn (( wejścia prądowe UPS-ów 80 kabli energetycznych o przekroju 240 mm2.

W budynku przewidziano możliwość odstawienia całego zespołu UPS-ów np. na czas ich remontu (bus-bar, sterowanie) lub konserwacji, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania zasilania zewnętrznego (niegwarantowanego) dla wszystkich odbiorów zasilanych z zespołu UPS-ów. W tym celu wykonano wspólny układu obejściowy (by-pass zewnętrzny) dla wszystkich jednostek UPS-ów zestawu. Zewnętrzny by-pass obejściowy został zasilony poprzez most szynowy transmisyjny typu NGW M-1/2,5 o obciążalności prądowej 2500A bezpośrednio z szynoprzewodu zasilającego rozdzielnicę RGnn sekcję II z transformatora TR-2. Most szynowy zewnętrznego by-pass’u zabezpieczono w rozdzielnicy RUPS wyłącznikiem kompaktowym ABB Emax-2 z elektronicznymi zabezpieczeniami zwarciowymi selektywnymi i przeciążeniowymi, oraz wyzwalaczem wzrostowym. Z wyłącznika wyprowadzono przewód sterowniczy do istniejącego głównego wyłącznika prądu przy wejściu głównym do budynku, w celu umożliwienia wyłączenie napięcia w przypadku zaistnienia pożaru. Dodatkowo obok istniejącego głównego wyłącznika pożarowego GWP zainstalowano nowy wybijakowy wyłącznik pożarowy zestawu zasilaczy UPS 4x300kVA, w celu umożliwienia wyłączenia zasilania gwarantowanego na wypadek pożaru. W rozdzielni RUPS zainstalowane rozłącznik rodzaju pracy, który umożliwia bezprzerwowe odstawienie zespołu UPS-ów, pracujących w trybie by-pass’u wewnętrznego i bezpośrednie zasilenie odbiorów UPS-ów z toru układu obejściowego.
3. System dystrybucji zasilania elektrycznego gwarantowanego w budynku serwerowni CIŚ

Wyjście z rozdzielni RUPS stanowi jeden transmisyjny most szynowy, zasilany z szyn wyjściowych zespołu UPS-ów pracujących równolegle, lub zasilany za pomocą układu obejściowego (by-pass’u zewnętrznego) bezpośrednio z szynoprzewodu transformatora głównego TR-2  (wybór trybu zasilania rozłącznikiem rodzaju pracy). Do tego mostu szynowego dołączona została w pomieszczeniu 08 (UPS-ów) rozdzielnia odbiorów gwarantowanych R-KG.p1. Natomiast sam most szynowy (5 szyn 3L+N+PE) o obciążalności 3x 2000 A, zabezpieczony wyłącznikiem ABB Emax X1  ze sterownikiem PR-331/P, został doprowadzony z pomieszczenia 08 w piwnicy do pomieszczenia serwerowni na I piętrze budynku i zakończony rozdzielnią dla szynoprzewodów  zasilania gwarantowanego R-SER_2.

Z rozdzielni R-KG.p1 oprócz mostu szynowego 3P 2000 A zasilane są następujące odbiory:

· rozdzielnie piętrowe R-K.p1, R-K.01 i R-K.11 dla gniazd komputerowych zasilania 230 V, oraz   rozdzielnia R-KC.11 dla systemów bezpieczeństwa i nadzoru technicznego (wykonane w I etapie, w ramach umowy nr 25/ZP/2010).

· odbiory zasilania gwarantowanego instalacji chłodniczej wody lodowej, zabezpieczone wyłącznikiem automatycznym ABB T5 3P 630 In = 400 A ze sterownikiem PR221:

· rozdzielnia RPCH-UPS zabezpieczona osobnym RBK (rozłącznikiem bezpiecznikowym kasetowym) o In = 200 A, zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni, przeznaczona do zasilania części gwarantowanej (sterowniki, pompy, wentylatory, grzałki) agregatów chłodniczych Rittal od AGCH-1 do AGCH-5;

· rozdzielnia RP-p.1 zabezpieczona osobnym RBK 3P o In = 63 A, zainstalowana w pomieszczeniu pompowni nr 011, przeznaczona do zasilania automatyki i pomp obiegu zewnętrznego (glikolowego);

· rozdzielnia RP-00 zabezpieczona osobnym RBK 3P o In = 80 A, zainstalowana w pomieszczeniu centrali wentylacyjnej nr 9, przeznaczona do zasilania automatyki i pomp obiegów wewnętrznych (wodnych); 

II. Opis zakresu przedmiotu umowy – przeglądów serwisowych systemu zasilania bezprzerwowego w budynku nr 88 serwerowni CIŚ.

1. Zasady wykonywania prac będących przedmiotem  umowy. 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przeglądów serwisowych systemu zasilania bezprzerwowego UPS serii SG PP 4 x 300  kVA zgodnie z harmonogramem i zakresami  przewidzianymi w ich Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Wymagane jest przeprowadzenie przynajmniej jednego przeglądu w okresie każdego roku obowiązywania umowy (w sumie dwa przeglądy w trakcie obowiązywania umowy). Pierwszy przegląd serwisowy należy wykonać w okresie 30 dni od daty podpisania umowy. Kolejne przeglądy serwisowe należy wykonywać co 12 miesięcy. Ponadto po 6 miesiącach od każdego przeglądu rocznego należy wykonać dla każdego zasilacza awaryjnego UPS ręczny test baterii akumulatorów z użyciem wewnętrznego oprogramowania jednostki UPS.
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca dodatkowo zapewni obecność swojego przeszkolonego pracownika raz w roku podczas próby funkcjonalnej przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynku serwerowni nr 88 NCBJ. Termin próby zostanie wyznaczony i uzgodniony z Wykonawcą przez Zamawiającego. Termin ten nie będzie pokrywał się z terminem rocznego przeglądu serwisowego.

2. Warunki odbioru prac

Rezultaty dokonanego przeglądu muszą być dostarczone Zamawiającemu w formie pisemnej w terminie do 5 dni roboczych po wykonanej usłudze. Protokół z czynności  serwisowych ma być spisany zgodnie z wymaganiami podanymi poniżej i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Protokół z dokonanego przeglądu serwisowego lub innych wykonanych czynności np. naprawy awarii powinien zawierać w szczególności:

· datę i godzinę zgłoszenia potrzeby wykonania przeglądu serwisowego lub oceny diagnostyki zespołu jednostek zasilania awaryjnego,

· datę i godzinę odpowiedzi na ww. zgłoszenie (w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania serwisu przez Zamawiającego ),  

· datę i czas wykonania usługi,

· wykonane czynności serwisowe wraz z ich wynikiem,

· wykaz wymienionych części zamiennych (dotyczy części, których wymiana jest wymagana względami eksploatacyjnymi zalecanymi w DTR ),

· wykaz części i podzespołów, które powinny zostać wymienione z powodu ich zużycia, oraz przedstawienie przez Wykonawcę skutków jakie mogą wyniknąć przy zaniechaniu ich wymiany,

· ocenę przez Wykonawcę prawidłowości wykonania usługi i zasadności wykonanych czynności.

W podsumowaniu treści protokołu Zamawiający oceni prawidłowość i terminowość wykonania usług serwisowych.

Obsługa serwisowa UPS-a może być wykonana tylko przez wykwalifikowany personel techniczny. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej jednym  inżynierem / technikiem serwisu, przewidzianym do wykonywania zadań serwisowych w ramach niniejszej umowy, który został przeszkolony i posiada wystawiony przez producenta certyfikat ze szkolenie w zakresie obsługi serwisowej zasilaczy UPS produkcji firmy  GE Consumer & Industrial SA  typu SG Series 160 - 300 PurePulse™ S3. Osoba ta musi być stale obecna w trakcie wykonywania wszystkich czynności w ramach każdego przeglądu serwisowego zestawu UPS-ów. Osoba ta w imieniu Wykonawcy podpisuje protokół z wykonanych czynności serwisowych.  

3. Elementy o ograniczonym czasie eksploatacji

Producent jednostek zasilaczy awaryjnych, firma General Electric zaleca cykliczną wymianę pewnych elementów o ograniczonym czasie eksploatacji, aby zagwarantować wysoką niezawodność systemu UPS-owego. Zadaniem ekipy serwisowej Wykonawcy będzie ocena, w trakcie każdorazowego wykonywania rocznego przeglądu serwisowego, konieczności wymiany poszczególnych elementów o ograniczonym czasie eksploatacji. Ocena ta każdorazowo musi zostać odnotowana i podpisana przez przeszkolonego pracownika serwisowego w protokole odbioru prac. W tabeli poniżej podano datę wymiany lub rozpoczęcia eksploatacji elementów o ograniczonym czasie eksploatacji oraz datę proponowanej ich wymiany, wynikającą z podanych przez producenta w DTR resursów tych elementów. Dostawa i wymiana elementów o ograniczonym czasie eksploatacji nie należy do zakresu przedmiotu zamówienia, i wykonywane będą jako naprawa na warunkach określonych w § 2 pkt. 4 Umowy. 
	Lp
	opis
	data wykonania
	następny termin wg DTR

	1
	Przegląd serwisowy
	14/04/2016
	w 30 dni od daty podpisania umowy

	2
	Wentylatory - wymiana
	22/11/2016
	05/03/2019

	3
	Kondensatory w filtrze DC - wymiana
	06/10/2016
	24/06/2022

	4
	Kondensatory w filtrze AC - wymiana
	15/11/2013
	03/08/2019

	5
	Bateria litowa na płycie sterującej - wymiana
	15/11/2013
	03/08/2019


4. Zakres usług serwisowych jednostek UPS systemu zasilania bezprzerwowego

W trakcie każdego rocznego przeglądu serwisowego należy wykonać następujące czynności:

· Czyszczenie, przegląd wizualny i sprawdzenie mechanicznych elementów UPS-a. 

· Zgłoszenie wykonawcy wykrycie uszkodzonych elementów i konieczności ich wymiany. 

· Ocena elementów przewidzianych do zapobiegawczej, okresowej ich wymiany zgodnie z określonym w DTR  czasem życia tych elementów. 

· Sprawdzenie – kalibracja ustawień dotyczących napięcia DC oraz wyjściowego napięcia falownika (poziomu napięcia i częstotliwości). 

· Sprawdzenie ustawień dotyczących regulacji elektronicznej, obwodów sterowania i obwodów alarmowych prostownika(-ów) i falownika(-ów). 

· Sprawdzenie funkcjonowania tyrystorów, diod, transformatorów, elementów w filtrach, itd. – aby zapewnić ich prawidłową pracę w zaprojektowanym przedziale parametrów. 

· Ogólny test funkcjonowania UPS-a, włącznie z symulacją zaniku napięcia sieci zasilającej dla pracy z obciążeniem i bez obciążenia. 

· Monitorowanie pracy baterii przy jej rozładowaniu i ładowaniu, także w warunkach szybkiego ładowania. 

5. Obsługa baterii 
W trakcie każdego przeglądu rocznego należy wykonać niżej wymienione czynności obsługowe baterii akumulatorów: 

· raz w roku sprawdzenie pojemności i poprawności działania baterii akumulatorów poprzez rozładowanie baterii akumulatorów prądem stałym trzy-, pięcio-, lub dziesięciogodzinnym (w zależności od możliwości technicznych na obiekcie) i pomiar napięcia na każdym bloku akumulatorowym po czasie 0, 30, 60 i 90 minut od rozpoczęcia procesu rozładowywania; wartości napięć dla każdego bloku akumulatorowego powinny zostać odnotowane w protokole wykonanych czynności serwisowych; 
· fizyczna zamiana niesprawnych baterii akumulatorów z bateriami akumulatorów w innych łańcuchach, w celu zapewnienia optymalnej pracy poszczególnych jednostek UPS-ów i zespołu czterech UPS-ów jako całości.  
· w trakcie każdego przeglądu należy sprawdzić pewność połączeń śrubowych mostków łączących baterie akumulatorów i wykonać pomiar rezystancji wewnętrznej każdego bloku zestawów baterii wchodzących w skład systemu zasilania bezprzerwowego UPS; wartości rezystancji wewnętrznej dla każdego bloku akumulatorowego powinny zostać odnotowane w protokole wykonanych czynności serwisowych; 

· w trakcie każdego przeglądu należy dokładnie sprawdzić stan obudów baterii akumulatorów pod kątem ewentualnych ich pęknięć, zniekształceń termicznych (wybrzuszenia), wycieków i osadów chemicznych, a następnie należy wyczyścić ich obudowy.

Ponadto po 6 miesiącach od wykonania czynności obsługowych baterii akumulatorów w ramach rocznego przeglądu serwisowego, należy dla każdego zasilacza awaryjnego UPS przeprowadzić ręczne testy baterii akumulatorów z użyciem wewnętrznego oprogramowania jednostki UPS. Testy należy przeprowadzić podczas normalnej pracy systemu UPS. Czas rozładowania baterii akumulatorów podczas testu powinien odpowiadać przynajmniej połowie znamionowego czasu autonomii (do 5 minut). Z przeprowadzonych testów Wykonawca sporządzi notatkę z zapisami wyników przeprowadzonych testów i po podpisaniu przekaże ją Zamawiającemu. Koszt wykonania testu każdorazowo powinien zostać uwzględniony przez Wykonawcę w ramach poprzedzającego przeglądu rocznego systemu zasilania awaryjnego UPS. Należy mieć na uwadze fakt, że układ ładowania będzie potrzebował przynajmniej 8 godzin, aby z powrotem naładować baterię do poziomu powyżej 90% ich pojemności, jeżeli został przeprowadzony pełny test baterii w celu zweryfikowania całkowitego czasu autonomii. Dlatego wykonanie ręcznego testu baterii dla zestawu czterech jednostek UPS powinno zostać przeprowadzone w trakcie co najmniej dwóch dni roboczych. 

6. Obsługa wentylatorów chłodzących 
W trakcie rocznego przeglądu serwisowego Wykonawca wykona okresowe czyszczenie wentylatorów i kanałów wentylacyjnych w UPS-ie, aby zagwarantować właściwą cyrkulację powietrza w urządzeniu i wokół baterii. Do zakresu prac należy również sprawdzenie i czyszczenie wentylatora zewnętrznego na kanale wentylacyjnym w pomieszczenia 08 i sprawdzenie drożności i czystości zewnętrznych kanałów wentylacyjnych w tym pomieszczeniu. 

7. Sprawdzenie okablowania jednostek UPS-ów w systemie zasilania bezprzerwowego.
W ramach rocznego przeglądu serwisowego należy wykonać pomiary elektryczne bezpieczeństwa okablowania zasilającego poszczególne jednostki UPS-ów:

· zasilania toru podstawowego (prostowników) na drodze RGnn budynku – złącza wejściowe UPS-ów;

· zasilania toru zapasowego (by-passu wewnętrznego) na drodze RGnn budynku – złącza wejściowe UPS-ów;

oraz

· rezystancji izolacji okablowania na drodze zestaw baterii -  złącza wejściowe UPS-a (dla każdej jednostki UPS).[image: image1.png]
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