Zał. Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczno – ilościowa

Część I – Laptopy, komputery stacjonarne i monitory na potrzeby projektu „Określenie rozdzielczości czasowej tomografu PET w oparciu o statystyczny model sygnału” (poz. 3) oraz działalności statutowej (pozostałe pozycje)
	Poz.
	Nazwa
	Ilość
szt.

	1
	Laptop typ A o minimalnych parametrach:
Procesor
Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.27 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 2.85 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 3494 pkt (Passmark CPU Mark)
Rodzaj dysku

Standardowy (nośnik magnetyczny)

Pojemność dysku (HDD)

1 TB

Prędkość obrotowa silnika

5400 obr./min

Zainstalowana pamięć

8192 MB

Rodzaj pamięci

SODIMM DDR3L

Częstotliwość szyny pamięci

1600 MHz

Maksymalna wielkość pamięci

16384 MB

Ilość banków pamięci

2 szt.

Przekątna ekranu LCD

15,6 cali

Typ ekranu

TFT Full-HD [LED] anti-glare

Maksymalna rozdzielczość LCD

1920 x 1080

Typ karty graficznej

zintegrowana
Wyniki testów wydajnościowych grafiki zintegrowanej
min. 557 pkt. Passmark G3D Mark

Dodatkowe informacje n/t zainst. pamięci

Przydzielana dynamicznie

Karta dźwiękowa

Zintegrowany

Urządzenia wskazujące

TouchPad

Klawiatura numeryczna

Tak

Podświetlana klawiatura

Tak

Złącza zewn.

2x USB 3.0
1x USB 2.0
1 x HDMI
1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
1x RJ-45 (LAN)
1x DC-In (wejście zasilania)
1x Kensington Lock konektor

Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

Typ bezprzewodowej karty sieciowej

IEEE 802.11b/g/n

Bluetooth

Tak

Czytnik kart pamięci

Tak

Rodzaj baterii

Li-Ion (3 Cells)

Wyposażenie standardowe

Kamera internetowa
Głośniki
Mikrofon
Zasilacz sieciowy
Czytnik linii papilarnych
1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)

System operacyjny

Windows 10 Pro (zainstalowany)
Windows 7 Professional
Architektura systemu operacyjnego

64-bit

Wersja językowa

polska

Masa netto

ok. 2,2 kg

Gwarancja

3 lata on-site next business day
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	2
	Laptop typ A.1 o minimalnych parametrach:

Konfiguracja taka sama, jak laptopa A (pkt. 1) z następującymi zmianami:
Dodatkowe oprogramowanie

Microsoft Office 2016 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL

 
	2

	3
	Laptop typ A.2 o minimalnych parametrach:

Konfiguracja taka sama, jak laptopa A (pkt. 1) z następującymi zmianami:
System operacyjny

Windows 7 Professional (zainstalowany)
Windows 10 Pro
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	4
	Laptop typ B o minimalnych parametrach:

Klasa produktu

Notebook / netbook / ultrabook

Procesor

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.35 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 3.19 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 3935 pkt (Passmark CPU Mark)
Rodzaj dysku

SSD

Pojemność dysku

250 GB

Zainstalowana pamięć

8192 MB

Rodzaj pamięci

SODIMM DDR3L

Częstotliwość szyny pamięci

1600 MHz

Maksymalna wielkość pamięci

16384 MB

Ilość banków pamięci

2 szt.

Ilość wolnych banków pamięci

1 szt.

Przekątna ekranu LCD

15,6 cali

Typ ekranu

TFT Full-HD [LED]

Maksymalna rozdzielczość LCD

1920 x 1080

Typ karty graficznej 1
zintegrowana
Wyniki testów wydajnościowych grafiki zintegrowanej
min. 763 pkt. Passmark G3D Mark

Typ karty graficznej 2
dedykowana
Wyniki testów wydajnościowych grafiki dedykowanej
min. 676 pkt. Passmark G3D Mark

Karta dźwiękowa

Zintegrowana
Urządzenia wskazujące

TouchPad

Klawiatura numeryczna

Tak

Podświetlana klawiatura

Tak

Złącza zewn.

2 x USB 3.0
1 x USB 2.0
1 x HDMI
1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
1 x RJ-45 (LAN)
1 x DC-In (wejście zasilania)
1 x połączone wejście słuchawkowe i mikrofonowe

Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

Bluetooth

Tak

Czytnik kart pamięci

Tak

Typy odczytywanych kart pamięci

SecureDigital Card

Rodzaj baterii

Li-Ion (6 Cells)

Wyposażenie standardowe

Kamera internetowa
Głośniki
Mikrofon
Zasilacz sieciowy
1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
Czytnik linii papilarnych

Masa netto

max. 2,1 kg

Zainstalowany system operacyjny

Windows 10 Pro

Architektura systemu operacyjnego

64-bit

Wersja językowa

polska

Wyposażenie dodatkowe

Dysk twardy 1TB w zewnętrznej obudowie o następujących parametrach:
Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny)
Format szerokości: 2,5 cali
Pojemność dysku: 1 TB
Interfejs: USB 3.0
Zasilanie: USB

Gwarancja

3 lata on-site next business day
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	5
	Monitor typ A o minimalnych parametrach:
Przekątna ekranu

27"; 68.6cm

Panel

AMVA+ LED

Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)

335.66 x 596.74 mm; 13.2" x 23.5"

Czas reakcji

4 ms

Kontrast

3 000 : 1 typowy

Kontrast

12 000 000 : 1 ACR

Jasność

300 cd/m² typowa

Kąt widzenia CR>10

poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°

Wyświetlane kolory

16.7 mln

Wielkość plamki (pion. x poz.)

0.311 x 0.311 mm

Rozdzielczość fizyczna

Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)

Częstotliwość pozioma

30 - 80 KHz

Częstotliwość pionowa

55 - 75 Hz

Synchronizacja

Separate sync

Format obrazu

16 : 9

Analogowe wejście sygnału

VGA

Cyfrowe wejście sygnału

DVI-D, HDMI

HDCP

tak

Wyjście słuchawkowe

tak

Wyjścia

wyjście słuchawkowe

Koncentrator USB

3 x USB 2.0

Kompatybilność z Apple

Tak

Głośniki

2 x 2 W (Stereo)

Zabezpieczenie przed kradzieżą

kompatybilny z Kensington-lock

Certyfikaty

TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU

Stopka z regulacją wysokości

tak

Regulacja wysokości

130 mm

Obrót ekranu (funkcja "PIVOT")

90°

Kąt obrotu

90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia

22° w górę; 5° w dół

Standard VESA

100 x 100 mm

Akcesoria w zestawie

kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel USB, kabel audio, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zasilacz

wewnętrzny

Zarządzanie energią

VESA DPMS, ENERGY STAR

Gwarancja

3 lata
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	Komputer typ D do zastosowań naukowych w obudowie stojącej o minimalnych parametrach:
Płyta główna
Pamięć

8 x DDR4 DIMM obsługa do 128 GB
architektura 4 channel memory
Obsługa modułów pamięci DDR4 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2400(O.C.) / 2133 MHz
Obsługa modułów pamięci non-ECC
Wsparcie dla Extreme Memory Profile (XMP)
Wsparcie dla RDIMM 1Rx8 (pracujące w trybie non-ECC)

Audio

Tak, HDA, obsługa  S/PDIF Out

LAN

10/100/1000 Mbit

Porty rozszerzeń

2 x PCI Express x16, running at x16 (PCIE_1, PCIE_2)
2 x PCI Express x16, running at x8 (PCIE_3, PCIE_4)
(Wszystkie gniazda PCI Express x16 odpowiadają standardowi PCI Express 3.0)
3 x PCI Express x1
(Zgodne z PCI Express 2.0 standard.)
1 x M.2 Socket 1 connector for the wireless communication module (M2_WIFI)

Technologia multi-grafiki

SLI

Magazyn danych

1 x M.2 PCIe connector
(Socket 3, M key, type 2260/2280 SATA & PCIe x2/x1 SSD support)
1 x SATA Express
6 x SATA 6Gb/s
Wsparcie dla RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10

USB

4 x USB 3.0/2.0 (2 na tylnym panelu, 2 dostępne przez wewnętrzne łącze)
8 x USB 2.0/1.1 (4 na tylnym panelu, 4 dostępne przez wewnętrzne łącze)

Wewnętrzne porty wejścia/wyjścia

1 x 24-pin ATX złącze zasilania
1 x 8-pin ATX 12V złącze zasilania
1 x PCIe złącze zasilania
1 x I/O shield audio LED złącze zasilania
1 x heatsink LED złącze zasilania
1 x M.2 Socket 3
1 x SATA Express
10 x SATA 6Gb/s
1 x łączówka CPU fan
1 x łączówka water cooling fan(CPU_OPT)
3 x łączówka system fan
1 x łączówka front panel
1 x łączówka front panel audio
1 x łączówka USB 3.0/2.0
2 x łączówka USB 2.0/1.1
1 x łączówka Trusted Platform Module (TPM)
1 x złącze Thunderbolt add-in card
1 x zworka kasowania CMOS

Tylne porty wejścia/wyjścia

1 x PS/2 klawiatura
1 x PS/2 mysz
6 x USB 3.0/2.0
4 x USB 2.0/1.1
1 x RJ-45 port
1 x S/PDIF Out
5 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)
2 x Wi-Fi antenna connector holes

Monitoring sprzętowy

Kontrola napięć zasilania
Kontrola temperatury CPU/System/Chipset
Kontrola prędkości wentylatora CPU/CPU OPT/System
Ostrzeżenia o przegrzaniu CPU/System/Chipset
Ostrzeżenie o awarii wentylatora CPU/CPU OPT/System

Wspierane systemy operacyjne

Windows 10/8.1/8/7

Procesor
Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.73 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 11.05 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 12980 pkt (Passmark CPU Mark)
Układ chłodzący dla procesora
TDP

większe niż TDP dla procesora o min. 10W

Zastosowane materiały

aluminium i miedź

Średnica wentylatora [mm]

120

Prędkość obrotowa [obr./min.]

300 - 1400

Kontrola obrotów

tak

Poziom hałasu - minimalny [dBA]

12

Poziom hałasu - maksymalny [dBA]

19,2

Żywotność [h]

50000

Pamięć
Rodzaj pamięci

DDR4

Pojemność pamięci

16384 MB

Częstotliwość szyny pamięci

2400 MHz

Liczba pamięci w zestawie

4

Opóźnienie CAS Latency (CL)

15

Radiator

Tak

Całkowita pojemność pamięci

64GB

Dodatkowe informacje dot. pamięci

Pamięć musi być zgodna z płytą główną komputera i być wymieniona na liście referencyjnej pamięci zgodnych publikowanej przez producenta płyty

Dysk twardy 1
Klasa produktu

Dysk twardy - wewnętrzny

Rodzaj dysku

SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)

Format szerokości

2,5 cali

Pojemność dysku

256 GB

Pojemność pamięci FLASH

256 GB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

6 Gb/s

Szybkość odczytu

560 MB/s

Szybkość zapisu

520 MB/s

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

2000000 h

Zasilanie

SATA (15pin)

Dodatkowe funkcje

S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
Obsługa TRIM
NCQ - Native Command Queuing

Dysk twardy 2
Rodzaj dysku

Standardowy (nośnik magnetyczny)

Format szerokości

3,5 cali

Pojemność dysku

2 TB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

600 MB/s

Pojemność pamięci podręcznej

64 MB

Odporność na wstrząsy

praca 65G / spoczynek 250G

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

1000000 h

Stopa błędów przy odczycie

1:10E14

Informacje dodatkowe

Dysk optymalizowany do pracy w urządzeniach NAS
Dostęp do danych: 24x7

Nagrywarka
Klasa produktu

Wewnętrzny napęd optyczny (desktop)

Funkcja napędu optycznego

odczyt + zapis

Technologia optyczna (zapis)

CD/DVD

Technologia optyczna (odczyt)

CD/DVD

Czas dostępu (CD)

125 ms

Czas dostępu (DVD)

145 ms

Interfejs

Serial ATA

Odczytywane formaty dysków (CD)

CD-R
CD-RW
CD-ROM
Audio CD

Odczytywane formaty dysków (DVD)

DVD±R
DVD±RW
DVD-ROM
DVD-RAM
DVD±R DL
DVD-ROM DL

Klasa szybkości odczytu CD-ROM

16 x

Klasa szybkości zapisu CD-R

48 x

Klasa szybkości zapisu CD-RW

24 x

Klasa szybkości odczytu DVD-ROM

16 x

Klasa szybkości zapisu DVD-R

24 x

Klasa szybkości zapisu DVD-RW

8 x

Klasa szybkości zapisu DVD+R

24 x

Klasa szybkości zapisu DVD+RW

8 x

Klasa szybkości odczytu DVD-RAM

5 x

Klasa szybkości zapisu DVD-RAM

5 x

Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa)

12 x

Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa)

8 x

Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa)

12 x

Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa)

8 x

Karta Graficzna
dedykowana
Pamięć

4GB

Szyna pamięci

128 bit

Rodzaj złącza

PCI-E 3.0

Rodzaj pamięci

GDDR5

DirectX

12

OpenGL

4.4

PCB Form

ATX

Wielomonitorowość

Tak, 4

Wejście/Wyjście

Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/HDMI*2

Maksymalna rozdzielczość cyfrowa

4096 X 2160(via 2 HDMI)

Analog max resolution

2048 x 1536

Wymiary

Karta musi mieścić się w zadaną obudowę komputera

Typ chłodzenia

aktywne (radiator + wiatraki)

Wyniki testów wydajnościowych grafiki dedykowanej

min. 3683 pkt. Passmark G3D Mark

Obudowa
Rozmiar obudowy

midi

Zatoki: 

1 x 5,25” ODD zewnętrzne
1 x 3,5” FDD zewnętrzne
4 x 3.5" HDD wewnętrzne
3 x 2.5" SSD wewnętrzne

Beznarzędziowy montaż

tak

Rozmiar płyty głównej

ATX i micro ATX

Miejsce montażu zasilacza

na dole obudowy

Miejsce na dodatkowe wentylatory: 

ścianka tył (1 x 120 mm), ścianka boczna (1 x 120/140mm), ścianka przednia ( 2 x 100mm)

Wyposażenie dodatkowe

wentylator 140 mm - ścianka boczna

Przedni panel

1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x mic.
1 x HD audio.

Grubość zastosowanych blach

min. 0,4mm

Zasilacz
Klasa produktu

Zasilacze do obudów

Rodzaj zasilacza

standardowy

Moc zasilacza (zasilaczy)

650 Wat

Format

ATX

Standard zasilacza (ATX)

2,4

Typ PFC (Power Factor Correction)

aktywny

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

120000 h

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD)

4 szt.

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD)

1 szt.

Ilość wtyczek zasilających Serial ATA

6 szt.

Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E)

2 szt.

Typ wtyczki zasilającej +12V

EPS12V

Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V)

1 szt.

Typ złącza zasilania ATX

20-pin + 4-pin

Ilość wentylatorów

1 szt.

Klasa rozmiaru wentylatora

120 mm

Głośność wentylatora

19,7-35,2 dB

Regulacja prędkości obrotów wentylatora

Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza)

Zabezpieczenia

 •  OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)
 UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych)
 •  OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe)
•  SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
 •  SIP (zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi prądami udarowymi)

Certyfikaty

 •  80 PLUS Bronze
 •  CE
 •  TUV
 •  EMC

System operacyjny
MS Windows 10 Prof. 64b OEM (oprogramowanie musi być oryginalne, nieinstalowane nigdzie wcześniej) z dostarczonymi wszystkimi możliwymi dowodami potwierdzającymi autentyczność)
Dodatkowe oprogramowanie

MS Office 2016 Prof. Edu MOLP

Gwarancja
3 lata
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	Komputer typ E do zastosowań naukowych w obudowie stojącej o minimalnych parametrach:
Płyta główna
Format

ATX

Obsługa pamięci

4 x DDR3 DIMM obsługa do 32 GB
Dwukanałowa obsługa pamięci
Wsparcie dla taktowania pamięci DDR3 3100(O.C.) / 3000(O.C.) / 2933(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666(O.C.) / 2600(O.C.) / 2500(O.C.) / 2400(O.C.) / 2200(O.C.) / 2133(O.C.) / 2000(O.C.) / 1866(O.C.) / 1800(O.C.) / 1600 / 1333 MHz
Obsługa pamięci non-ECC
Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)

Wyjścia graficzne

1 x D-Sub port, max. res. 1920x1200@60Hz
1 x DVI-D port, max rozdzielczość 1920x1200@60Hz
1 x HDMI port, max rozdzielczość 4096x2160@24Hz lub 2560x1600@60Hz
Obsługa 3 monitorów równocześnie

Układ audio

tak, Obsługa HDA

LAN

tak, 1 x  10/100/1000 Mb

Złącza rozszerzeń

1 x PCI Express x16, x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16, x4 (PCIEX4)
2 x PCI Express x1
2 x PCI

Złącza SATA

6 x SATA 6Gb/s (SATA3 0~5)
Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10

USB

6 x USB 3.0/2.0 (4 porty z tyłu, 2 porty dost. przewodem)
8 x USB 2.0/1.1 (2 porty z tyłu, 6 portów dost. przewodem)

Wybrane złącza wewnętrzne

1 x złącze portu równoległego równoległego
3 x złącza pinowe wentylatorów
1 x złącze portu szeregowego

Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu

1 x port RJ-45
2 x USB 2.0/1.1
1 x HDMI
1 x PS/2 port klawiatury/myszy
4 porty USB 3.0/2.0
1 x D-Sub
1 x DVI-D
6 złącz audio (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)

Monitoring sprzętowy

Monitoring napięć zasilania
Ostrzeżenie o przegrzaniu CPU
Monitoring temperatury systemowej
Sterowanie prędkością wentylatora systemu oraz wentylatora procesora
Ostrzeżenie o awarii wentylatora procesora/systemu

Wspierane systemy operacyjne

Windows 10/8.1/8/7

Procesor
Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.79 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 8.75 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 9999 pkt (Passmark CPU Mark)
Pamięć
Rodzaj pamięci

DDR III

Pojemność pamięci

4096 MB

Częstotliwość szyny pamięci

1866 MHz

Typ pamięci

Non-ECC

Liczba pamięci w zestawie

2

Liczba zestawów

2

Całkowita pojemność pamięci

16GB

Opóźnienie CAS Latency (CL)

CL9

Radiator

Tak

Dodatkowe informacje dot. pamięci

Pamięć musi być zgodna z płytą główną komputera i być wymieniona na liście referencyjnej pamięci zgodnych publikowanej przez producenta płyty

Dysk twardy 1
Klasa produktu

Dysk twardy - wewnętrzny

Rodzaj dysku

SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)

Format szerokości

2,5 cali

Pojemność dysku

256 GB

Pojemność pamięci FLASH

256 GB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

6 Gb/s

Szybkość odczytu

560 MB/s

Szybkość zapisu

520 MB/s

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

2000000 h

Zasilanie

SATA (15pin)

Dodatkowe funkcje

S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
Obsługa TRIM
NCQ - Native Command Queuing

Dysk twardy 2
Rodzaj dysku

Standardowy (nośnik magnetyczny)

Format szerokości

3,5 cali

Pojemność dysku

2 TB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

600 MB/s

Pojemność pamięci podręcznej

64 MB

Odporność na wstrząsy

praca 65G / spoczynek 250G

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

1000000 h

Stopa błędów przy odczycie

1:10E14

Informacje dodatkowe

Dysk optymalizowany do pracy w urządzeniach NAS
Dostęp do danych: 24x7

Napęd
Klasa produktu

Wewnętrzny napęd optyczny (desktop)

Funkcja napędu optycznego

odczyt + zapis

Technologia optyczna (zapis)

CD/DVD

Technologia optyczna (odczyt)

CD/DVD

Czas dostępu (CD)

125 ms

Czas dostępu (DVD)

145 ms

Interfejs

Serial ATA

Odczytywane formaty dysków (CD)

CD-R
CD-RW
CD-ROM
Audio CD

Odczytywane formaty dysków (DVD)

DVD±R
DVD±RW
DVD-ROM
DVD-RAM
DVD±R DL
DVD-ROM DL

Klasa szybkości odczytu CD-ROM

16 x

Klasa szybkości zapisu CD-R

48 x

Klasa szybkości zapisu CD-RW

24 x

Klasa szybkości odczytu DVD-ROM

16 x

Klasa szybkości zapisu DVD-R

24 x

Klasa szybkości zapisu DVD-RW

8 x

Klasa szybkości zapisu DVD+R

24 x

Klasa szybkości zapisu DVD+RW

8 x

Klasa szybkości odczytu DVD-RAM

5 x

Klasa szybkości zapisu DVD-RAM

5 x

Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa)

12 x

Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa)

8 x

Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa)

12 x

Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa)

8 x

Karta Graficzna
dedykowana
Typ chłodzenia

aktywny

Szyna pamięci

256-bit

Rodzaj pamięci

DDR5

Zainstalowana pamięć wideo

2048 MB

Typ złącza magistrali

PCI-E 3.0
PCI-E 16x

Złącze DVI

2 szt.

Złącze HDMI

1 szt.

Złącze DisplayPort

1 szt.

Obsługiwane standardy

OpenGL 4.5
OpenCL 2.0
DirectX 12
Shader Model 5.0

Wymiary

Karta musi mieścić się w zadaną obudowę komputera

Wyniki testów wydajnościowych grafiki dedykowanej

min. 4384 pkt. Passmark G3D Mark

Obudowa
Rozmiar obudowy

midi

Zatoki: 

1 x 5,25” ODD zewnętrzne
1 x 3,5” FDD zewnętrzne
4 x 3.5" HDD wewnętrzne
3 x 2.5" SSD wewnętrzne

Beznarzędziowy montaż

tak

Rozmiar płyty głównej

ATX i micro ATX

Miejsce montażu zasilacza

na dole obudowy

Miejsce na dodatkowe wentylatory: 

ścianka tył (1 x 120 mm), ścianka boczna (1 x 120/140mm), ścianka przednia ( 2 x 100mm)

Wyposażenie dodatkowe

wentylator 140 mm - ścianka boczna

Przedni panel

1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x mic.
1 x HD audio.

Grubość zastosowanych blach

min. 0,4mm

Zasilacz

Moc zasilacza (zasilaczy)

550 Wat

Format

ATX

Standard zasilacza (ATX)

2,4

Typ PFC (Power Factor Correction)

aktywny

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

120000 h

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD)

3 szt.

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD)

1 szt.

Ilość wtyczek zasilających Serial ATA

5 szt.

Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E)

2 szt.

Typ wtyczki zasilającej +12V

EPS12V

Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V)

1 szt.

Typ złącza zasilania ATX

20-pin + 4-pin

Ilość wentylatorów

1 szt.

Klasa rozmiaru wentylatora

120 mm

Głośność wentylatora

19,5-33,4 dB

Regulacja prędkości obrotów wentylatora

Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza)

Zabezpieczenia

OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)

Certyfikaty

80 PLUS Bronze

System operacyjny
MS Windows 10 64b Prof. OEM PL
Gwarancja
3 lata
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	Komputer typ F do zastosowań inżynierskich w obudowie stojącej o minimalnych parametrach:
Płyta główna
Pamięć

4 x DDR4 DIMM, max 64 GB pamieci systemowej
Architektura dual channel
Obsługa DDR4 3466(O.C.) /3400(O.C.) /3333(O.C.) /3300(O.C.) /3200(O.C.) /3000(O.C.) /2800(O.C.) /2666(O.C.) /2400(O.C.) /2133 MHz
Wsparcie dla ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 (pracujące w trybie non-ECC)
Wsparcie dla non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Wsparcie dla Extreme Memory Profile (XMP)

Grafika

Wsparcie dla układów graficznych zintegrowanych w procesorze
1 x D-Sub, max. rozdz. 1920x1200@60 Hz
1 x DVI-D, max. rozdz. 1920x1200@60 Hz
(DVI-D nie obsługuje adapterów na D-Sub)
1 x HDMI, max. rozdz. 4096x2160@24 Hz
(obsługa HDMI wersja 1.4)
Obsługa max. 3 monitorów równocześnie
max. 512 MB pamięci współdzielonej 

Audio

Tak, HDA, obsługa  S/PDIF Out

LAN

10/100/1000 Mbit

Porty rozszerzeń

1 x PCI Express x16, running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16, running at x4 (PCIEX4)
(Wszystkie gniazda PCI Express zgodne z PCI Express 3.0 standard.)
2 x PCI

Magazyn danych

1 x M.2 Socket 3 connector (Socket 3, M key)
3 x SATA Express connectors
6 x SATA 6Gb/s connectors
Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10

USB

8 x USB 3.0/2.0 ports (4 na tylnym panelu, 4 dostępne przez wewnętrzne łącze)
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 na tylnym panelu, 4 dostępne przez wewnętrzne łącze)

Wewnętrzne porty wejścia/wyjścia

1 x 24-pin ATX złącze zasilania
1 x 8-pin ATX 12V złącze zasilania
1 x M.2 Socket 3
3 x SATA Express
6 x SATA 6Gb/s
1 x łączówka CPU fan
3 x łączówka system fan
1 x łączówka front panel
1 x łączówka front panel audio
1 x łączówka S/PDIF Out
2 x łączówka USB 3.0/2.0
2 x łączówka USB 2.0/1.1
1 x łączówka Trusted Platform Module (TPM)
1 x złącze Thunderbolt add-in card
1 x łączówka serial port
1 x łączówka parallel port
1 x zworka kasowania CMOS

Tylne porty wejścia/wyjścia

1 x PS/2 klawiatura/mysz
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x HDMI
4 x USB 3.0/2.0
2 x USB 2.0/1.1
1 x RJ-45
6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)

Monitoring sprzętowy

Kontrola napięć zasilania
Kontrola temperatury CPU/System/Chipset
Kontrola prędkości wentylatora CPU/CPU OPT/System
Ostrzeżenia o przegrzaniu CPU/System/Chipset
Ostrzeżenie o awarii wentylatora CPU/CPU OPT/System

Wspierane systemy operacyjne

Windows 10/8.1 64-bit
Windows 7 32-bit/64-bit

Rozmiar

Micro ATX

Procesor
Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.68 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 5.42 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 6527 pkt (Passmark CPU Mark)
Pamięć
Rodzaj pamięci

DDR 4

Pojemność pamięci

4096 MB

Częstotliwość szyny pamięci

2133 MHz

Typ pamięci

Non-ECC

Liczba pamięci w zestawie

2

Całkowita pojemność pamięci

8GB

Opóźnienie CAS Latency (CL)

CL15

Dodatkowe informacje dot. pamięci

Pamięć musi być zgodna z płytą główną komputera i być wymieniona na liście referencyjnej pamięci zgodnych publikowanej przez producenta płyty

Dysk twardy 1
Klasa produktu

Dysk twardy - wewnętrzny

Rodzaj dysku

SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)

Format szerokości

2,5 cali

Pojemność dysku

128 GB

Pojemność pamięci FLASH

128 GB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

6 Gb/s

Szybkość odczytu

560 MB/s

Szybkość zapisu

300 MB/s

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

2000000 h

Zasilanie

SATA (15pin)

Dodatkowe funkcje

S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
Obsługa TRIM
NCQ - Native Command Queuing

Dysk twardy 2
Rodzaj dysku

Standardowy (nośnik magnetyczny)

Format szerokości

3,5 cali

Pojemność dysku

1 TB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

600 MB/s

Pojemność pamięci podręcznej

64 MB

Odporność na wstrząsy

praca 65G / spoczynek 250G

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

1000000 h

Stopa błędów przy odczycie

1:10E14

Informacje dodatkowe

Dysk optymalizowany do pracy w urządzeniach NAS
Dostęp do danych: 24x7

Nagrywarka

Klasa produktu

Wewnętrzny napęd optyczny (desktop)

Funkcja napędu optycznego

odczyt + zapis

Technologia optyczna (zapis)

CD/DVD

Technologia optyczna (odczyt)

CD/DVD

Czas dostępu (CD)

125 ms

Czas dostępu (DVD)

145 ms

Interfejs

Serial ATA

Odczytywane formaty dysków (CD)

CD-R
CD-RW
CD-ROM
Audio CD

Odczytywane formaty dysków (DVD)

DVD±R
DVD±RW
DVD-ROM
DVD-RAM
DVD±R DL
DVD-ROM DL

Klasa szybkości odczytu CD-ROM

16 x

Klasa szybkości zapisu CD-R

48 x

Klasa szybkości zapisu CD-RW

24 x

Klasa szybkości odczytu DVD-ROM

16 x

Klasa szybkości zapisu DVD-R

24 x

Klasa szybkości zapisu DVD-RW

8 x

Klasa szybkości zapisu DVD+R

24 x

Klasa szybkości zapisu DVD+RW

8 x

Klasa szybkości odczytu DVD-RAM

5 x

Klasa szybkości zapisu DVD-RAM

5 x

Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa)

12 x

Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa)

8 x

Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa)

12 x

Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa)

8 x

Karta graficzna
zintegrowana 
Wyniki testów wydajnościowych grafiki zintegrowanej
min. 978 pkt. Passmark G3D Mark

Obudowa
Typ obudowy

Mini Tower

Rodzaj obudowy (typ płyty głównej)

MicroATX

Obsługiwany standard zasilacza

ATX

Miejsce montażu zasilacza

u góry obudowy

Ilość kieszeni 3,5 (Zew.)

1

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.)

2

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.)

5

Maksymalna liczba zasilaczy

1

Złącza I/O

2x USB 2.0
1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe)
1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon)

Położenie przycisków i złączy I/O

na płycie przedniej obudowy

Liczba zainstalowanych wentylatorów

1

Maksymalna liczba wentylatorów

3

Boczny kanał wentylacyjny

Tak

Ilość slotów w obudowie

4 szt.

Zasilacz
Rodzaj zasilacza

standardowy

Moc zasilacza (zasilaczy)

500 Wat

Format

ATX

Standard zasilacza (ATX)

2,3

Typ PFC (Power Factor Correction)

aktywny

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

100000 h

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD)

4 szt.

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD)

1 szt.

Ilość wtyczek zasilających Serial ATA

7 szt.

Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E)

2 szt.

Typ wtyczki zasilającej +12V

EPS12V

Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V)

1 szt.

Typ złącza zasilania ATX

20-pin + 4-pin

Ilość wentylatorów

1 szt.

Klasa rozmiaru wentylatora

120 mm

Głośność wentylatora

18,5-30,4 dB

Regulacja prędkości obrotów wentylatora

Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza)

Zabezpieczenia

OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)
UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych)
OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe)
SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
SIP (zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi prądami udarowymi)

Certyfikaty

80 PLUS Bronze
CB
CE
FCC
RoHS
ERP
TUV

System operacyjny

MS Windows 10 64b Prof. OEM PL

Gwarancja
3 lata
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	Komputer typ F.1 do zastosowań inżynierskich w obudowie stojącej o minimalnych parametrach:
Konfiguracja taka sama, jak komputera F (pkt.8) z następującymi zmianami:
Procesor
Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 2.08 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 9.12 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 9983 pkt (Passmark CPU Mark)
Karta Graficzna

dedykowana
Pamięć

4GB

Szyna pamięci

128 bit

Rodzaj złącza

PCI-E 3.0

Rodzaj pamięci

GDDR5

DirectX

12

OpenGL

4.4

PCB Form

ATX

Wielomonitorowość

Tak, 4

Wejście/Wyjście

Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/HDMI*2

Maksymalna rozdzielczość cyfrowa

4096 X 2160(via 2 HDMI)

Analog max resolution

2048 x 1536

Wymiary

Karta musi mieścić się w zadaną obudowę komputera

Wymagany zasilacz

400W (wyp. w dodatkowe łącze 6-pinowe) 

Typ chłodzenia

aktywne (radiator + wiatrai)

Wyniki testów wydajnościowych grafiki dedykowanej

min. 3683 pkt. Passmark G3D Mark

Zasilacz
Klasa produktu

Zasilacze do obudów

Rodzaj zasilacza

standardowy

Moc zasilacza (zasilaczy)

650 Wat

Format

ATX

Standard zasilacza (ATX)

2,4

Typ PFC (Power Factor Correction)

aktywny

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

120000 h

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD)

4 szt.

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD)

1 szt.

Ilość wtyczek zasilających Serial ATA

6 szt.

Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E)

2 szt.

Typ wtyczki zasilającej +12V

EPS12V

Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V)

1 szt.

Typ złącza zasilania ATX

20-pin + 4-pin

Ilość wentylatorów

1 szt.

Klasa rozmiaru wentylatora

120 mm

Głośność wentylatora

19,7-35,2 dB

Regulacja prędkości obrotów wentylatora

Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza)

Zabezpieczenia

 •  OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)
 UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych)
 •  OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe)
•  SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
 •  SIP (zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi prądami udarowymi)

Certyfikaty

 •  80 PLUS Bronze
 •  CE
 •  TUV
 •  EMC

Gwarancja
3 lata
 
	1

	!
	Uwaga:

testy wydajnościowe na podstawie stron www:


- dla procesorów "PassMark - CPU Mark" na dzień 16.08.2016:

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
i


“Cinebench R11.5 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R11.5 CPU 64b Multi-Core” na dzień 16.08.2016
http://www.cpu-monkey.com/en

- dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 16.08.2016: 


http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ

	!


Część II – Monitory i komputery stacjonarne w obudowie miniaturowej na potrzeby działalności statutowej
	Poz.
	Nazwa
	Ilość
szt.

	1
	Monitor typ C o minimalnych parametrach:

Przekątna ekranu

23.5" - 24"

Panel

TN, LED-Backlit

Czas reakcji

2 ms

Kontrast

1000 : 1 typowy

Kontrast

12 000 000 : 1 ACR

Jasność

250 cd/m² typowa

Kąt widzenia CR>10

poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80°

Wyświetlane kolory

16.7 mln

Wielkość plamki (pion. x poz.)

0.2715 x 0.2715 mm

Rozdzielczość fizyczna

Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)

Częstotliwość pozioma

24 - 80 KHz

Częstotliwość pionowa

56 - 75 Hz

Synchronizacja

Separate sync

Format obrazu

16 : 9

Redukcja niebieskiego światła

tak

Analogowe wejście sygnału

VGA

Cyfrowe wejście sygnału

DVI-D, HDMI

HDCP

tak;

Interfejsy

VGA, DVI-D, HDMI

Kąt pochylenia

21° w górę; 4° w dół

Standard VESA

100 x 100 mm

Głośniki

2 x 2 W (Stereo)

Zabezpieczenie przed kradzieżą

kompatybilny z Kensington-lock

Zasilacz

wewnętrzny

Klasa efektywności energetycznej

A

Kompatybilność z komputerami Apple

tak

Akcesoria w zestawie

kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio, stopka, podstawa stopki, uchwyt na kable, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Dodatkowe informacje nt monitora

Konstrukcja monitora musi umożliwiać przymocowanie z tyłu jego obudowy jednostki centralnej wyspecyfikowanej poniżej w poz. 2-5. Mocowanie musi być możliwe bez odłączania podstawki od monitora.
Dodatkowo, konstrukcja tylnej ściany monitora musi być taka, aby nie utrudniała dostępu do gniazd przyłączeniowych zarówno w monitorze jak i jednostce centralnej przymocowanej do monitora.

Gwarancja

3 lata

 
	27


	2
	Komputer typ A w obudowie miniaturowej do zastosowań naukowych o minimalnych parametrach:

Jednostka centralna
Wbudowany procesor (zainstalowany)

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.11 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 2.75 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 3508 pkt (Passmark CPU Mark)
TDP

max 15W

Liczba gniazd procesorów

1

Rodzaj pamięci

SO-DIMM DDR3L

Liczba gniazd DDR III

2

Częstotliwość szyny pamięci

1600 MHz

Maksymalna wielkość pamięci

16GB

Typ karty graficznej

Zintegrowana
Wyniki testów wydajnościowych grafiki zintegrowanej
min. 763 pkt. Passmark G3D Mark

Złącze HDMI

Tak

Wbudowany układ dźwiękowy

Tak

Układ LAN

10/100/1000 Mbit/s

Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

Bluetooth

Tak

Złącza USB 3.0

4

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0

2 x USB 3.0 (tylny panel)
2 x USB 3.0 (przedni panel)

Złącza wewnętrzne

1 x mSATA
1 x Half-size mini-PCIe slot zajęty przez kartę WiFi+BT
1 x SATA

Złącza zewnętrzne

1 x HDMI
1 x Mini DisplayPort
4 x USB 3.0
1 x RJ45
1 x DC-In
1 x Kensington lock
łącze słuchawkowe i mikrofonowe

Rozdzielczość HDMI

4096 x 2160 @24Hz

Rozdzielczość DP

3840 x 2160 @24Hz

Szybkość interfejsu dysków Serial ATA

600 MB/s

Możliwość instalacji dysków twardych SATA

Tak, 2.5", SATA 3

Typ obudowy

mini, możliwość mocowania z tyłu monitorów wyposażonych w układ VESA 75x75 lub 100x100; oba mocowania dostępne w zestawie

Złącza rozszerzeń

1 x M.2 slot (rozm. 2280)

Pamięć
Rodzaj pamięci

SODIMM DDR3

Pojemność pamięci

4096 MB

Częstotliwość szyny pamięci

1600 MHz

Typ pamięci

Non-ECC
Unbuffered

Liczba pamięci w zestawie

1

Liczba zestawów

2

Łączna ilość pamięci w komputerze

8192 MB

Opóźnienie CAS Latency (CL)

CL11

Dodatkowe informacje dot. pamięci

Pamięć musi być zgodna z płytą główną komputera i być wymieniona na liście referencyjnej pamięci zgodnych publikowanej przez producenta komputera

Dysk twardy
Klasa produktu

Dysk twardy - wewnętrzny

Rodzaj dysku

SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)

Format szerokości

2,5 cali

Pojemność dysku

256 GB

Pojemność pamięci FLASH

256 GB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

6 Gb/s

Szybkość odczytu

560 MB/s

Szybkość zapisu

520 MB/s

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

2000000 h

Zasilanie

SATA (15pin)

Dodatkowe funkcje

S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
Obsługa TRIM
NCQ - Native Command Queuing

System operacyjny

MS Windows 10 64b Prof. OEM PL

Gwarancja

3 lata
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	3
	Komputer typ A.2 w obudowie miniaturowej do zastosowań naukowych o minimalnych parametrach:

Konfiguracja taka sama, jak komputera typ A (pkt. 2) z następującymi zmianami:

Dysk twardy
Klasa produktu

Dysk twardy - wewnętrzny

Rodzaj dysku

SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)

Format szerokości

2,5 cali

Pojemność dysku

128 GB

Pojemność pamięci FLASH

128 GB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

6 Gb/s

Szybkość odczytu

560 MB/s

Szybkość zapisu

300 MB/s

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

2000000 h

Zasilanie

SATA (15pin)

Dodatkowe funkcje

S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
Obsługa TRIM
NCQ - Native Command Queuing

Gwarancja

3 lata

	1

	4
	Komputer typ B w obudowie miniaturowej do zastosowań naukowych o minimalnych parametrach:

Jednostka centralna
Wbudowany procesor (zainstalowany)

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.35 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 3.19 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 3935 pkt (Passmark CPU Mark)
TDP (procesora)

max  15W

Liczba gniazd procesorów

1

Rodzaj pamięci

SO-DIMM DDR3L

Liczba gniazd DDR III

2

Częstotliwość szyny pamięci

1600 MHz

Maksymalna wielkość pamięci

16GB

Typ karty graficznej

Zintegrowana
Wyniki testów wydajnościowych grafiki zintegrowanej
min. 763 pkt. Passmark G3D Mark

Złącze HDMI

Tak

Wbudowany układ dźwiękowy

Tak

Układ LAN

10/100/1000 Mbit/s

Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

Bluetooth

Tak

Złącza USB 3.0

4

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0

2 x USB 3.0 (tylny panel)
2 x USB 3.0 (przedni panel)

Złącza zewnętrzne

1 x HDMI
1 x Mini DisplayPort
4 x USB 3.0
1 x RJ45
1 x DC-In
1 x Kensington lock
łącze słuchawkowe i mikrofonowe

Rozdzielczość HDMI

4096 x 2160 @24Hz

Rozdzielczość DP

3840 x 2160 @24Hz

Szybkość interfejsu dysków Serial ATA

600 MB/s

Możliwość instalacji dysków twardych SATA

Tak, 2.5", SATA 3

Typ obudowy

mini, możliwość mocowania z tyłu monitorów wyposażonych w układ VESA 75x75 lub 100x100; oba mocowania dostępne w zestawie

Złącza rozszerzeń

1 x M.2 slot (rozm. 2280)

Pamięć
Rodzaj pamięci

SODIMM DDR3

Pojemność pamięci

4096 MB

Częstotliwość szyny pamięci

1600 MHz

Typ pamięci

Non-ECC
Unbuffered

Liczba pamięci w zestawie

1

Liczba zestawów

2

Łączna ilość pamięci w komputerze

8192 MB

Opóźnienie CAS Latency (CL)

CL11

Dodatkowe informacje dot. pamięci

Pamięć musi być zgodna z płytą główną komputera i być wymieniona na liście referencyjnej pamięci zgodnych publikowanej przez producenta komputera

Dysk twardy

Klasa produktu

Dysk twardy - wewnętrzny

Rodzaj dysku

SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)

Format szerokości

2,5 cali

Pojemność dysku

256 GB

Pojemność pamięci FLASH

256 GB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

6 Gb/s

Szybkość odczytu

560 MB/s

Szybkość zapisu

520 MB/s

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

2000000 h

Zasilanie

SATA (15pin)

Dodatkowe funkcje

S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
Obsługa TRIM
NCQ - Native Command Queuing

System operacyjny

MS Windows 10 64b Prof. OEM PL

Gwarancja

3 lata
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	5
	Komputer typ C w obudowie miniaturowej do zastosowań naukowych o minimalnych parametrach:

Jednostka centralna
Wbudowany procesor (zainstalowany)

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1.5 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 3.32 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 4325 pkt (Passmark CPU Mark)
TDP (procesora)

max  15W

Liczba gniazd procesorów

1

Rodzaj pamięci

SO-DIMM DDR4

Liczba gniazd DDR III

2

Częstotliwość szyny pamięci

2133 MHz

Maksymalna wielkość pamięci

32GB

Typ karty graficznej

Zintegrowana
Wyniki testów wydajnościowych grafiki zintegrowanej
min. 763 pkt. Passmark G3D Mark

Złącze HDMI

Tak

Wbudowany układ dźwiękowy

Tak

Układ LAN

10/100/1000 Mbit/s

Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

Bluetooth

Tak

Ilość złącz USB

4

Dodatkowe informacje o portach USB

1 x USB 3.1 typ C
1 x USB 3.1
2 x USB 3.0

Złącza zewnętrzne

1 x HDMI
1 x Mini DisplayPort
4 x USB
1 x RJ45
1 x DC-In
1 x Kensington lock
łącze słuchawkowe i mikrofonowe

Rozdzielczość HDMI

4096 x 2160 @24Hz

Rozdzielczość DP

3840 x 2160 @24Hz

Szybkość interfejsu dysków Serial ATA

600 MB/s

Możliwość instalacji dysków twardych SATA

Tak, 2.5", SATA 3

Typ obudowy

mini, możliwość mocowania z tyłu monitorów wyposażonych w układ VESA 75x75 lub 100x100; oba mocowania dostępne w zestawie

Złącza rozszerzeń

1 x M.2 slot (rozm. 2280)

Pamięć
Rodzaj pamięci

SODIMM DDR4

Pojemność pamięci

8 GB

Częstotliwość szyny pamięci

2133 MHz

Typ pamięci

Non-ECC

Liczba pamięci w zestawie

1

Liczba zestawów

1

Łączna ilość pamięci w komputerze

8192 MB

Opóźnienie CAS Latency (CL)

CL15

Dodatkowe informacje dot. pamięci

Pamięć musi być zgodna z płytą główną komputera i być wymieniona na liście referencyjnej pamięci zgodnych publikowanej przez producenta komputera

Dysk twardy
Klasa produktu

Dysk twardy - wewnętrzny

Rodzaj dysku

SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)

Format szerokości

2,5 cali

Pojemność dysku

256 GB

Pojemność pamięci FLASH

256 GB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

6 Gb/s

Szybkość odczytu

560 MB/s

Szybkość zapisu

520 MB/s

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

2000000 h

Zasilanie

SATA (15pin)

Dodatkowe funkcje

S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
Obsługa TRIM
NCQ - Native Command Queuing

System operacyjny

MS Windows 10 64b Prof. OEM PL

Gwarancja

3 lata

	2

	!
	Uwaga:

testy wydajnościowe na podstawie stron www:


- dla procesorów "PassMark - CPU Mark" na dzień 16.08.2016:

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
i


“Cinebench R11.5 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R11.5 CPU 64b Multi-Core” na dzień 16.08.2016
http://www.cpu-monkey.com/en

- dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 16.08.2016: 


http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ


	!


Część III – System komputerowy  i monitory na potrzeby projektu „GBAR”
	Poz.
	Nazwa
	Ilość
szt.

	1
	Monitor typ B o minimalnych parametrach:

Przekątna [cale] 

23,8

Rozdzielczość 

1920 x 1080

Proporcje obrazu/Format obrazu 

16 : 9

Typ ekranu 

Full HD

Technologia matrycy 

matowa

Typ/rodzaj matrycy 

IPS

Podświetlenie 

LED

Wielkość plamki/piksela 

0,274

Liczba kolorów [mln] 

16,7

Pokrycie palety barw sRGB [%] 

93

Jasność [cd/m2] 

250

Kontrast 

1000 : 1

Kontrast dynamiczny 

2000000:1

Czas reakcji [ms] 

8

Kąt widzenia poziom [°] 

178

Kąt widzenia pion [°] 

178

Liczba portów VGA 

1

Liczba portów DVI 

1

Liczba portów DP 

1

Liczba portów USB 2.0 

3

Regulacja wysokości 

tak

Zakres regulacji wysokości [mm] 

130

Portret (pivot) 

tak

Pochylenie (tilt) 

tak

Zakres pochylenia (tilt) [°] 

22 w górę, 5 w dół

Obrót 

tak

Zakres obrotu [°] 

90

Możliwość zamontowania na ścianie 

tak

Montaż VESA 

tak

Standard VESA 

100 x 100

Złącze Kensington 

tak

Certyfikat TCO 

tak

Certyfikat Energy Star 

tak

EPEAT Compliant 

tak

EPEAT Level 

gold

Znak bezpieczeństwa CE 

tak

USB hub 

tak

Dołączone akcesoria 

kabel VGA, kabel DP, kabel USB

Gwarancja

36 msc

 
	3



	2
	Komputer stacjonarny typ G  do sterowania akceleratorem o minimalnych parametrach:

Procesor 

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 2.08 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 9.12 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 9983 pkt (Passmark CPU Mark)
Liczba zainstalowanych procesorów 

1

Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów 

1

Pamięć

 

Ilość pamięci [GB] 

16

Format pamięci 

DIMM

Typ pamięci 

DDR4

Taktowanie pamięci [MHz] 

2133

Maksymalna ilość pamięci [GB] 

64

Liczba banków pamięci 

4

Liczba wolnych banków pamięci 

2

Dyski twarde

 

Liczba zainstalowanych dysków 

1

Maksymalna liczba dysków twardych 

3

RAID 

tak

RAID 0 

tak

RAID 1 

tak

Typ dysku nr 1 

HDD

Kontroler dysku nr 1 

SATA

Pojemność dysku nr 1 [GB] 

1000

Prędkość obrotowa dysku nr 1 [obr./min.] 

7200

Wielkość dysku nr 1 [cale] 

3,5

Możliwość zamontowania dodatkowych dysków

tak minimum 2 szt.

Karta graficzna

 

Liczba zainstalowanych kart graficznych 

2

Maksymalna liczba kart graficznych 

3

Zainstalowana zintegrowana karta graficzna 

tak

Model zintegrowanej karty graficznej 

Zintegrowana
Typ pamięci karty zintegrowanej 

DDR4

Wyniki testów wydajnościowych grafiki zintegrowanej

min. 978 pkt. Passmark G3D Mark

Zainstalowana dedykowana karta graficzna 

tak

Model dedykowanej karty graficznej 

Dedykowana
Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [MB] 

1024

Typ pamięci karty dedykowanej 

DDR3

Liczba obsługiwanych wyświetlaczy 

3

Wyniki testów wydajnościowych grafiki dedykowanej

min. 835 pkt. Passmark G3D Mark

Liczba zatok 5,25 cala 

2

Liczba wolnych zatok 5,25 cala 

1

Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych) 

2

Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych) 

1

Napędy

 

Napęd optyczny 

DVD+/-RW

Napęd wbudowany 

tak

Wprowadzenie danych

 

Mysz w zestawie 

tak

Typ myszy 

przewodowa

Klawiatura w zestawie 

tak

Typ klawiatury 

przewodowa

Karta dzwiękowa

tak

Typ karty dźwiękowej 

zintegrowana

Liczba obsługiwanych kanałów 

2

HD Audio 

tak

Liczba głośników 

1

Typ głośników 

zintegrowane

Komunikacja

 

Liczba kart sieciowych 

1

Standard karty sieciowej 

10/100/1000

Typ karty sieciowej 

zintegrowana

Złącza z tyłu obudowy

 

Łączna liczba portów USB z tyłu 

6

Liczba portów USB 2.0 z tyłu 

2

Liczba portów USB 3.0 z tyłu 

4

Liczba portów COM (RS-232) z tyłu 

1

HDMI z tyłu 

tak

Liczba portów HDMI z tyłu 

1

DisplayPort z tyłu 

tak

Liczba portów DisplayPort z tyłu 

3

Liczba portów DVI z tyłu 

1

Liczba portów LAN z tyłu 

1

Liczba portów PS/2 z tyłu 

2

Liczba wejść audio z tyłu 

1

Liczba wyjść audio z tyłu 

1

Złącza z przodu lub boku obudowy

 

Łączna liczba portów USB z przodu 

4

Liczba portów USB 2.0 z przodu 

2

Liczba portów USB 3.0 z przodu 

2

Liczba wejść audio z przodu 

1

Liczba wyjść audio z przodu 

1

Złącza płyty głównej

 

Liczba złączy PCI Express 16x 

2

Liczba wolnych złączy PCI Express 16x 

1

Liczba złączy PCI Express 4x 

1

Liczba wolnych złączy PCI Express 4x 

1

Liczba złączy PCI 

1

Liczba wolnych złączy PCI 

1

Liczba złączy SATA 

4

Oprogramowanie

 

System operacyjny 

Windows 10 Pro lub 7 Pro wersja anglojęzyczna
Preinstalowany system operacyjny 

Windows 10 Pro lub 7 Pro wersja anglojęzyczna
Układ szyfrowania TPM 

tak

Blokada portów USB 

tak

Złącze Kensington 

tak

Moc zasilacza [W] 

290

Sprawność zasilacza [%] 

85

Certyfikaty

 

Certyfikat Energy Star 

tak

Energy Star Qualified 

tak

EPEAT Compliant 

tak

EPEAT Level 

gold

Znak bezpieczeństwa CE 

tak

RoHS 

tak

Pozostałe cechy

 

Obsługa beznarzędziowa obudowy 

tak

Obsługa beznarzędziowa dysków 

tak

Uchwyt 

tak

Gwarancja

3 lata
 
	1

	!
	Uwaga:

testy wydajnościowe na podstawie stron www:


- dla procesorów "PassMark - CPU Mark" na dzień 16.08.2016:

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
i


“Cinebench R11.5 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R11.5 CPU 64b Multi-Core” na dzień 16.08.2016
http://www.cpu-monkey.com/en

- dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 16.08.2016: 


http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ


	!
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