Zał. Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczno – ilościowa

Część I - Komputery stacjonarne i monitory 
	Poz.
	Nazwa
	Ilość
szt.

	1
	Komputer typ A w obudowie miniaturowej do zastosowań biurowych o minimalnych parametrach:
Typ

Komputer stacjonarny w obudowie mini możliwej do zamocowania z tyłu obudowy monitora (VESA)

Jednostka centralna
Procesor

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1,81 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 8,29 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 11017 pkt (Passmark CPU Mark)
TDP procesora

28W

Rodzaj pamięci

SO-DIMM DDR4

Częstotliwość szyny pamięci

2400 MHz

Maksymalna wielkość pamięci

32 GB

Maksymalna liczba modułów pamięci

2

Typ karty graficznej

zintegrowana
Testy wydajnościowe grafiki zintegr.

min. 1974 pkt. Passmark G3D Mark

Złącze HDMI 2.0

1 szt.

Wbudowany układ dźwiękowy

Zintegrowany

Układ LAN

Tak

Typ zintegrowanej karty sieciowej

10/100/1000 Mbit/s

Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

Typ bezprzewodowej karty sieciowej

IEEE 802.11ac

Bluetooth

Tak, 5.0

Interfejsy

1 x DC-in
4 x USB 3.1
1 x Thunderbolt 3 (transfer do 40Gbps)
1 x Audio
LAN 10/100/1000
HDMI

Czytnik kart pamięci

Tak

Typy odczytywanych kart pamięci

SDXC

Liczba dysków możliwych do zamontowania w obudowie

1

Standard dla dysków

M.2

Charakterystyka obudowy

Miniaturowa, przystosowana do trwałego mocowania z tyłu monitorów (wykorzystując standard VESA 100)

Pamięć
Wielkość pamięci

8 GB

Typ

Non-ECC

Częstotliwość szyny pamięci

2400 MHz

Liczba modułów

1

Napięcie [V]

1,2

Informacje dodatkowe

Model pamięci musi znajdować się na liście referencyjnej producenta jednostki centralnej i być z nią kompatybilna
Dysk twardy
Form Factor

M.2 2280

Interfejs

Interfejs SATA 6 Gb/s zgodny z interfejsem SATA 3 Gb/s i SATA 1,5 Gb/s

Pojemność

250 GB

Pamięć podręczna

512 MB

Obsługa TRIM

Tak

Wsparcie S.M.A.R.T

Tak

Szyfrowanie

256-bitowe szyfrowanie AES (Klasa 0), TCG / Opal IEEE1667 (Dysk szyfrowany)

Odczyt sekwencyjny

Do 550 MB/s

Zapis sekwencyjny

Do 520 MB/s

Odczyt losowy (4KB, QD32)

Do 97 000 operacji/s

Zapis losowy (4KB, QD32)

Do 88 000 operacji/s

Średni czas bezawaryjnej pracy

1,5 mln godz.

Odporność na wstrząsy

1500 G / 0,5 ms (fala półsinusoidalna)

Karta graficzna
Zintegrowana
System operacyjny
MS Windows 10 Prof.  64b PL OEM
Gwarancja
3 lata
Dysk: 5 lat
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	Komputer typ A.1 w obudowie miniaturowej do zastosowań biurowych z oprogramowaniem MS Office o minimalnych parametrach:

 Komputer o parametrach jak w pkt. 1 z następującymi różnicami:
Dodatkowe oprogramowanie
Microsoft Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL
 
	1

	3
	Komputer typ B w obudowie stojącej do zastosowań naukowych o minimalnych parametrach:
Typ
Komputer stacjonarny w obudowie stojącej do zastosowań naukowych
Płyta główna
Typ płyty głównej

ATX

Pamięć

Pamięć 4 x DIMM
Max. 64GB
DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz
Non-ECC, niebuforowana
Grafika

Zintegrowany procesor graficzny z obsługą grafiki zintegrowanej z procesorem
Obsługa wielu wyjść VGA : porty HDMI/DVI-D
- Obsługa HDMI o max. rozdzielczości 4096 x 2160 @ 30 Hz
- Obsługa DVI-D o max. rozdzielczości1920 x 1200 @ 60 Hz
Maksymalna pamięć współdzielona – 1024 MB

Obsługa Multi-GPU

Obsługa technologii NVIDIA® 2-Way SLI
Obsługa technologii AMD 3-Way CrossFireX

Gniazda rozszerzeń

2 x PCIe 3.0/2.0 x16
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (maks. w trybie x4)
3 x PCIe 3.0/2.0 x1

Magazyn danych
1 x gniazdo M.2 Socket 3, (obsługa nośników pamięci typu 2242/2260/2280 (tryb PCIE 3.0 x 4))
1 x gniazdo M.2 Socket 3, (obsługa nośników pamięci typu 2242/2260/2280 (tryb SATA i tryb PCIE 3.0 x 4))
6 x port SATA 6Gb/s, szary
Obsługa Raid 0, 1, 5, 10

Sieć LAN

1 x kontroler Gigabit LAN

Tylne porty wejścia/wyjścia

1 x port combo PS/2 klawiatura/mysz
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x port LAN (RJ45)
2 x Port USB 3.0 (niebieski)
2 x Port USB 2.0
1 x wyjście optyczne S/PDIF
5 x Audio Jack
3 x USB 3.1 Gen 2 (teal blue)Type-A,
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C
Wewnętrzne porty wejścia/wyjścia

1 złącza USB 3.1 Gen 1(do 5Gbps) – obsługują dodatkowe 2 porty USB 3.1 Gen 1
3 złącza USB 2.0 – obsługują dodatkowe 6 porty USB 2.0
1 x USB 3.1 Gen 1 złącze front panel Typ C 
1 złącze portu COM
6 x złącze SATA 6Gb/s
Procesor
Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 2,27 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 11,09 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 12760 pkt (Passmark CPU Mark)
Chłodzenie procesora
Współczynnik TDP

O 50W więcej niż znamionowa moc termiczna procesora

Rurki cieplne [szt.]

4

Liczba wentylatorów [szt.]

1

Wentylator [mm]

100

Obroty wentylatora [rpm]

800 ÷ 2600 ± 10%

Łożysko wentylatora

Hydrauliczne (HBS)

Żywotność wentylatora [h]
50000

Wtyczka wentylatora

4 PIN PWM

Wymiary produktu

Chłodzenie musi się mieścić w wybranej obudowie

Pamięć
Typ pamięci

DDR4

Chłodzenie

Radiator aluminiowy

Złocone styki

Tak

Pojemność całości

16 GB

Pojemność pojedynczego modułu

8 GB

Liczba modułów w zestawie

2

Częstotliwość pracy [MHz]

2400

Opóźnienie

CL14

Napięcie [V]

1.2

Uwagi

Pamięci muszą być zgodne z płytą główną.
Pamięci muszą być sprzedawane jako zestaw 2 modułów. Niedopuszczalne jest dostarczenie modułów (nawet identycznych) sprzedawanych pojedynczo.
Karta graficzna
Zintegrowana
Testy wydajnościowe karty graficznej

min. 1215 pkt. Passmark G3D Mark

Dysk twardy 1 (systemowy)
Klasa produktu

Dysk twardy - wewnętrzny

Rodzaj dysku

SSD |Solid State Disc| (FLASH memory)
Format szerokości

2,5 cali

Pojemność dysku

256 GB

Interfejs

Serial ATA 600 (SATA III 6Gb/s)

Szybkość odczytu

do 560 MB/s

Szybkość zapisu

do 520 MB/s

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

2.000.000 h

Odporność na wstrząsy 

1500G/0.5ms

Dodatkowe funkcje
S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)
Obsługa TRIM
NCQ - Native Command Queuing

Dysk twardy 2
Rodzaj dysku

Standardowy (nośnik magnetyczny)

Format szerokości

3,5 cali

Pojemność dysku

2 TB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

6 Gb/s

Prędkość obrotowa silnika

5400 obr./min

Pojemność pamięci podręcznej

64 MB

Wstrząs (G)
Podczas pracy (2 ms, odczyt/zapis)
Podczas pracy (2 ms, odczyt)
Podczas przechowywania (2 ms)


30
65
250

Akustyka (dBA)
Bezczynność
Wyszukiwanie (średnio)

23
24

Stopa błędów przy odczycie

1:10E14

Dodatkowe informacje

dedykowany dla systemów NAS

Napęd DVD
Przeznaczenie

Komputer stacjonarny,napęd wewnętrzny

Opcje instalacji 

Pozioma lub pionowa

Ładowanie płyty

Wysuwana tacka

Bufor
0,75 MB

Prędkość odczytu

DVD-R/RW/Dual - 16x/13x/12x
DVD-ROM (Single/Dual) - 16x/12x max.
DVD-Video (CSS) - 16x max. (Single/Dual Layer)
DVD+R/+RW/Double - 16x/13x/12x max.
CD-R/RW/ROM - 48x max.
CD-DA (DAE) - 40x max

Prędkość zapisu

DVD-R (SL/DL) - 24x / 8x
DVD-RW - 1x, 2x, 4x, 6x CLV
DVD+R - 2x, 4x, 8x, 12x, 16x, 20x, 22x, 24x (CAV)
DVD+R Double Layer - 2.4x , 4x , 6x ,10x, 12x ZCLV, 16x CAV
DVD+RW - 2.4x, 4x, 8x ZCLV
CD-R - 4x, 8x CLV, 16x, 24x, 32x, 40x, 48x CAV
CD-RW - 4x, 8x, 10x, 16x CLV, 24x ZCLV

Czas dostępu

DVD-ROM - 145 ms
DVD-RAM - 270ms
CD : 125 ms

Interfejsy

SATA

Obudowa
Rodzaj obudowy

Midi tower

Format płyty głównej

ATX / Micro ATX / ITX

Złącza na panelu przednim/ górnym

USB 3.0 x 2
USB 2.0 x 2
wejście na mikrofon
wyjście na słuchawki

Rozwiązania beznarzędziowe

TAK

Miejsca montażowe

zewnętrzne 5,25" x 1
wewnętrzne HDD 3,5" x 2
wewnętrzne SSD 2,5" x 3

Maksymalna liczba wentylatorów

3

Liczba zainstalowanych wentylatorów

przód 2 x 120 mm
tył 1 x 120 mm

Miejsca na karty rozszerzeń

7

Miejsce montażu zasilacza

dół obudowy

Tunel na zasilacz

TAK – 240 mm

Wysokość chłodzenia procesora

163 mm

Maksymalna długość karty graficznej

395 mm

Filtr pod zasilaczem

TAK

Filtr na panelu przednim

TAK

Grubość stali

0,7 mm

Zasilacz
Format

ATX

Moc znamionowa [W]

550

Certyfikat sprawności

80PLUS WHITE

MTBF [h]

100000

Rozmiar wiatraka [mm]

120

Modularne okablowanie

Nie

łącze EPS12V

1

łącze floppy

1

łącza PCIe

2

łącza SATA

6

łącza PATA

2

Zabezpieczenia

OVP
UVP
SCP
OTP
OPP

Gwarancja
3 lata
na dysk twardy 1 - 5 lat
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	Komputer typ C w obudowie stojącej do zastosowań naukowych z oprogramowaniem MS Office o minimalnych parametrach:

Typ

Komputer stacjonarny w obudowie stojącej do zastosowań naukowych
Płyta główna

Pamięć

4 x DDR4 DIMM, obsługa do 128GB (32GB pojemność pojedynczego DIMM)
Dwukanałowa obsługa pamięci
Wsparcie dla modułów pamięci DDR4 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3666(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2800(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 MHz 
Obsługa pamięci Extreme Memory Profile (XMP)

Wyjścia graficzna

1 x HDMI port, max. rozdzielczość 4096x2160@30 Hz

LAN

10/100/1000

Złącza rozszerzeń

1 złącze PCI Express x16, x16 (PCIEX16)
1 złącze PCI Express x16, x4 (PCIEX4)
4 x złacze PCI Express x1

Złącza SATA

1 x M.2 złącze (Socket 3, M key, typ 2242/2260/2280/22110 SATA i PCIe x4/x2 SSD) (M2A)
1 x M.2 złącze (Socket 3, M key, typ 2242/2260/2280 SATA i PCIe x4/x2 SSD) (M2M)
6 x SATA 6Gb/s
Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10

USB

1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (czerwony na tylnym panelu)
5 x USB 3.1 Gen 1 (na tylnym panelu) + 2 dostępne z łaczówki z płyry głównej
2 x USB 2.0/1.1 (na tylnym panelu) + 2 dostępne z  łączówki z płyty głównej

Wybrane wewnętrzne złącza wejścia/wyjścia

1 x złącze portu szeregowego
6 x SATA 6Gb/s
2 x M.2 Socket 3
1 x USB 3.1 Gen 1
1 x USB 2.0/1.1
1 x Thunderbolt add-in card connector

Złącza wejścia/wyjścia na tylnym panelu

1 x port klawiatury/myszy PS/2
1 x HDMI port
1 x port RJ-45
6 x audio jacks
1 x USB 3.1 Gen 2 Type-A (czerwony)
5 x USB 3.1 Gen 1
2 x port USB 2.0/1.1

BIOS

2 x 128 Mbit flash
Licencja AMI UEFI BIOS
Wsparcie dla technologii DualBIOS

Wymiary

ATX

Procesor
Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 2,61 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 21,20 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 20223 pkt (Passmark CPU Mark)
Chłodzenie procesora

Współczynnik TDP

O 50W więcej niż znamionowa moc termiczna procesora

Rurki cieplne [szt.]

4

Liczba wentylatorów [szt.]

1

Wentylator [mm]

100

Obroty wentylatora [rpm]

800 ÷ 2600 ± 10%

Łożysko wentylatora

Hydrauliczne (HBS)

Żywotność wentylatora [h]

50000

Wtyczka wentylatora

4 PIN PWM

Wymiary produktu

Chłodzenie musi się mieścić w wybranej obudowie

Pamięć
Typ pamięci

DDR4

Chłodzenie

Radiator aluminiowy

Złocone styki

Tak

Pojemność całości

32 GB

Pojemność pojedynczego modułu

8 GB

Liczba modułów w zestawie

4

Częstotliwość pracy [MHz]

2666

Opóźnienie

CL13

Napięcie [V]

1.35

Uwagi

Pamięci muszą być sprzedawane jako zestaw 4 modułów. Niedopuszczalne jest dostarczenie modułów (nawet identycznych) sprzedawanych pojedynczo.

Model pamięci musi znajdować się na liście referencyjnej producenta płyty głównej i być z nią kompatybilna.

Karta graficzna
Rdzenie CUDA

1408

Częstotliwość taktowania pamięci

8002 MHz

Wielkość pamięci

6 GB

Rodzaj pamięci

GDDR5

Szyna pamięci

192 bit

Przepustowość pamięci (GB/sec)

192 GB/s

Magistrala

PCI-E 3.0 x 16

Maksymalna rozdzielczość cyfrowa

7680x4320@60Hz

Wielomonitorowość

4

Rozmiar PCB

ATX

DirectX

12

OpenGL

4.6

Zalecane zasilanie PSU

450W

Złącze zasilania

8 Pin

Wyjście

3 x DisplayPort 1.4
1 x HDMI 2.0b

Testy wydajnościowe karty graficznej

min. 10742 pkt. Passmark G3D Mark

Dysk twardy 1

Klasa produktu

Dysk twardy - wewnętrzny

Rodzaj dysku

SSD

Format szerokości

2,5", wysokość 7 mm

Pojemność dysku

240GB

Interfejs

SATA III (6Gb/s) kompatybilny wstecz z SATA II i SATA I

Szybkość odczytu

520 MB/s

Szybkość zapisu

400 MB/s

Dysk twardy 2

Rodzaj dysku

Standardowy (nośnik magnetyczny)

Format szerokości

3,5 cali

Pojemność dysku

4000 GB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

6 Gb/s

Prędkość obrotowa silnika

5400

Pojemność pamięci podręcznej

256 MB

Akustyka (dB)
Bezczynność
Wyszukiwanie (średnio)


22, max. 24
24, max. 27

Stopa błędów przy odczycie

1 na 10E14

Dodatkowe informacje

S.M.A.R.T.

Napęd
Przeznaczenie

Komputer stacjonarny,napęd wewnętrzny

Opcje instalacji 

Pozioma lub pionowa

Ładowanie płyty

Wysuwana tacka

Obsługa płyt mineralnych M-DISC

Tak

Typ interfejsu

SATA

Bufor

4 MB

Szybkość odczytu

BD-ROM (SL/DL): 12x/8x
BD-R (SL/DL): 10x/8x
DVD-ROM (SL/DL): 16x/12x
DVD-R (DL): 12x
DVD+R (DL): 12x
DVD+RW: 12x
DVD Video: 12x
CD-R/RW/ROM: 48x/40x/48x
CD-DA: 40x

Szybkość zapisu

BD-R (SL): 16x 
BD-R DL: 12x
BD-RE: 2x
BD-RE DL: 2x
DVD-R: 16x
DVD-R DL: 8x
DVD-RW: 16x
DVD+R: 16x
DVD+R DL: 8x
DVD+RW: 12x
CD-R: 48x
CD-RW: 24x

Obudowa
Rodzaj obudowy

Midi tower

Format płyty głównej

 ATX / Micro ATX / ITX

Złącza na panelu przednim/ górnym

USB 3.0 - 2
USB 2.0 - 2
wejście na mikrofon
wyjście na słuchawki

Rozwiązania beznarzędziowe

Tak

Miejsca montażowe

zewnętrzne 5,25" - 1
wewnętrzne HDD 3,5" - 2
wewnętrzne SSD 2,5" - 3

Maksymalna liczba wentylatorów

5

Liczba zainstalowanych wentylatorów

2 (przód 1 x 120mm, tył 1 x 120 mm)

Miejsca na karty rozszerzeń

7

Miejsce montażu zasilacza

dół obudowy

Tunel na zasilacz

Tak - 240mm

Wysokość chłodzenia procesora

163 mm

Maksymalna długość karty graficznej

395 mm

Panel boczny z oknem

Tak

Filtr pod zasilaczem

Tak

Filtr na panelu przednim

Tak

Filtr na panelu górnym

Tak

Grubość stali

0,7mm

Zasilacz

Format

ATX

Moc znamionowa [W]

700

Układ PFC

Aktywny

Certyfikat sprawności

80 Plus EU

MTBF [h]

> 100000

Rozmiar wiatraka [mm]

120

Modularne okablowanie

nie

łącze płyty głównej 20 + 4

1

łącze procesora 4 + 4

1

łącze floppy

1

łącza PCIe 6 + 2

4

łącza SATA

6

łącza Molex

3

Zabezpieczenia

OCP (Over Current Protection)
OVP (Over Voltage)
OPP (Over Power)
OTP (Over Temp)
SCP (Short Circuit)
UVP (Under Voltage)

System operacyjny
MS Windows 10 Prof.  64b PL OEM

Dodatkowe oprogramowanie

Microsoft Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL

Gwarancja

3 lata
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	Monitor typ A o minimalnych parametrach:
Przekątna obszaru wyświetlania

23,8" (60,45 cm) 

Typ matrycy

IPS

Powłoka wyświetlacza

Przeciwodblaskowa

Rozdzielczość natywna

1920x1080 przy 60Hz (FHD)

Kąt oglądania

178° (w pionie)
178° (w poziomie)

Rozstaw pikseli

0,275 mm x 0,275 mm

Współczynnik kontrastu

1000:1 (standardowo)

Współczynnik proporcji obrazu

16 : 9

Jasność

250 cd/m² (standardowo)

Czas reakcji

8 ms (standardowo); 5 ms (szybko) — (od szarego do szarego)

Głębia kolorów

16,7 miliona kolorów

Łączność

1 x DisplayPort 1.2
1 x HDMI w wersji 1.4
1 x VGA
1 port USB 3.0 do wysyłania danych (połączenie z komputerem)
2 porty USB 3.0 do odbioru danych
2 porty USB 2.0 do odbioru danych

Cechy mechaniczne

Podstawka o regulowanej wysokości (130 mm)
Pochylenie (od -5° do 21°)
Obracanie w poziomie (od -45° do 45°)
Obracanie w pionie (od -90° do 90°)

Mocowanie do montażu monitorów płaskoekranowych

VESA (100 mm × 100 mm)

Wyposażenie dodatkowe

kabel DP-DP
kabel USB 3.0 do wysyłania danych

Certyfikaty

ENERGY STAR

Gwarancja

3 lata
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	Monitor typ B o minimalnych parametrach:
Wygląd

ultra slim

Przekątna

23,8", 60,5 cm

Panel

IPS LED

Powłoka

matowa

Rozdzielczość fizyczna

1920x1080 (FullHD)

Format obrazu

16 : 9

Jasność

250 cdm² typowa

Kontrast statyczny

1000 : 1

Kontrast ACR

5M:1

Czas reakcji

4ms

Kąty widzenia

poziomo/pionowo: 178°/178°
prawo/lewo: 89°/89°
góra/dół: 89°/89°

Plamka

0.275mm

Wejście sygnału

VGA x1
HDMI x1
DisplayPort x1

USB HUB

x2 (v.2.0)

HDCP

tak

Wyjście słuchawkowe

tak

Redukcja niebieskiego światła

tak

Flicker free

tak

Wbudowane głośniki

2 x 2W

Zakres regulacji

pochył

Kąt pochylenia

22° w górę; 5° w dół

Standard VESA

100 x 100mm

Kable

zasilający, USB, HDMI, DP

Zasilacz

wewnętrzny

Certyfikaty

TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, Energy Star , EPEAT, CU

Klasa efektywności energetycznej

A

Gwarancja

3 lata
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	7
	Monitor typ C z dodatkowym wyposażeniem o minimalnych parametrach:
Wygląd

ultra slim

Przekątna

23.8", 60.5cm

Panel

IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna

1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu

16 : 9

Jasność

250 cd/m² typowa

Kontrast statyczny

1000:1 typowy

Kontrast ACR

5M:1

Czas reakcji

4ms

Kąty widzenia

poziomo/pionowo: 178°/178°
prawo/lewo: 89°/89°
góra/dół: 89°/89°

Kolory

16.7mln

Synchronizacja pozioma

30 - 80KHz

Synchronizacja pionowa

55 - 75Hz

Plamka

0.275mm

Wejście sygnału

VGA x1
HDMI x1
DisplayPort x1

USB HUB

x2 (v.2.0)

HDCP

tak

Wyjście słuchawkowe

tak

Redukcja niebieskiego światła

tak

Flicker free

tak

Wbudowane głośniki

2 x 2W

Zakres regulacji

wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył

Regulacja wysokości

130mm

Rotacja (funkcja PIVOT)

90°

Obrót stopy

90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia

22° w górę; 5° w dół

Standard VESA

100 x 100mm

Akcesoria

kable: zasilający, USB, HDMI, DP

Zasilacz

wewnętrzny

Certyfikaty

TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, Energy Star , CU

Klasa efektywności energetycznej

A

Dodatkowe wyposażenie

Uchwyt montażowy dostosowany do oferowanego modelu monitora umożliwiający trwałe zamontowanie z tyłu monitora komputera w obudowie mini PC przystosowanej do powieszenia (standard VESA). Uchwyt musi umożliwiać zamocowanie komputera w taki sposób, aby zachowana była swoboda regulacji wysokości monitora.
Kolor uchwytu musi być zgodny z kolorem obudowy monitora.

Gwarancja

3 lata
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	Monitor typ D o minimalnych parametrach:
Wygląd

ultra slim

Przekątna

23.8", 60.47cm

Panel

IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie

Rozdzielczość fizyczna

1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD)

Format obrazu

16 : 9

Jasność

250 cd/m² typowa

Kontrast statyczny

1000:1 typowy

Kontrast ACR

5M:1

Czas reakcji

4ms

Kąty widzenia

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Plamka

0.275mm

Powłoka

matowa

Wejście sygnału

VGA x1
HDMI x1
DisplayPort x1

HDCP

tak

Wyjście słuchawkowe

tak

Redukcja niebieskiego światła

tak

Flicker free

tak

Wbudowane głośniki

2 x 2W

Zakres regulacji

wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył

Regulacja wysokości

130mm

Rotacja (funkcja PIVOT)

90°

Obrót stopy

90°; %3° w lewo; %3° w prawo

Kąt pochylenia

22° w górę; 5° w dół

Standard VESA

100 x 100mm

Kable

zasilający, HDMI

Zasilacz

wewnętrzny

Certyfikaty

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, Energy Star , WEEE, EPEAT

Klasa efektywności energetycznej

A+

Gwarancja

3 lata
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	Monitor typ E o minimalnych parametrach:
Przekątna wyświetlanego obrazu [cale]

22

Typ panelu

TN

Powłoka wyświetlacza

przeciwodblaskowa

Maksymalna ustawiona rozdzielczość

1680 x 1050 przy częstotliwości 60 Hz

Kąt widzenia

(178° w pionie/178° w poziomie)

Rozstaw pikseli

0,282 mm x 0,282 mm

Liczba pikseli na cal (PPI)

90

Współczynnik kontrastu

1000:1 (standardowo)
4 000 000:1 (dynamiczny)

Współczynnik proporcji obrazu

16 : 10

Technologia podświetlenia

LED

Jasność

250 cd/m² (standardowo)

Czas reakcji

5 ms (od czerni do bieli)

Możliwość regulacji

Podstawa o regulowanej wysokości (130 mm)
Pochylenie (od -5° do 21°)
Obracanie w poziomie (od 45° do 45°)
Obracanie w pionie (90° w prawo)
Wbudowany uchwyt na kable

Głębia kolorów

16,7 miliona kolorów

Mocowanie do montażu monitorów LCD

VESA (100 mm)

Łączność

1 port DP (wersja 1.2)
1 port HDMI (wersja 1.4)
1 port VGA
1 port USB 3.0 do wysyłania danych
2 porty USB 3.0 z boku
2 porty USB 2.0 u dołu

Zgodność z normami

ENERGY STAR
EPEAT Gold
TCO Certified Displays
Zgodność z dyrektywą RoHS

Gwarancja

3 lata
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	Monitor typ F o minimalnych parametrach:
Format ekranu monitora

panoramiczny 16 : 9

Przekątna ekranu

28 cali

Wielkość plamki

0,16 mm x 0,16 mm

Typ panela LCD

TFT TN

Zalecana rozdzielczość obrazu

3840 x 2160 pikseli

Czas reakcji matrycy

1 ms (gray to gray)

Jasność

370 cd/m2

Kontrast

1000 : 1 (typowy), 700 : 1 (min.)

Kąt widzenia poziomy

170 stopni

Kąt widzenia pionowy

160 stopni

Regulacja cyfrowa (OSD)

Tak

Złącza wejściowe

 2 x HDMI
 DisplayPort
1 x wyjście audio słuchawki (stereo mini-jack)

Możliwość pochylenia panela (tilt)

Tak, -2° ( ±2 ) to + 20°（±2）
Montaż na ścianie (VESA)

75 x 75 mm

Dodatkowe informacje

Funkcja “obraz w obrazie” (PIP)
Picture-by-Picture

Dołączone przewody

DisplayPort
HDMI

Gwarancja

2 lata
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	Uwaga:

1) Testy wydajnościowe na podstawie stron www:


- dla procesorów "PassMark - CPU Mark" na dzień 27.07.2019:

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
i


“Cinebench R11.5 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R11.5 CPU 64b Multi-Core” na dzień 27.07.2019
http://www.cpu-monkey.com/en

- dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 17.09.2019: 


http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ
2) Zainstalowany system operacyjny MS Windows 10 Professional PL 64-bit OEM dodatkowo oznacza (o ile w powyższej specyfikacji nie zostało określone inaczej):
- system operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieinstalowany nigdzie wcześniej;

- do systemu muszą być dołączone wszystkie możliwe atrybuty potwierdzające jego legalność;

-
dopuszcza się zakup wersji Microsoft Windows 10 Home PL 64-bit OEM łącznie z Windows Professional 10 Upgrade PL Academic.

3) W przypadku komputerów i monitorów, wszystkie porty we/wy muszą znajdować się w obudowie urządzenia. Niedopuszczalne jest dostarczanie przejściówek/zewnętrznych urządzeń, chyba że zapisano to wprost w powyższej specyfikacji.

	!


Część II - Komputery przenośne i stacja dokująca 
	Poz.
	Nazwa
	Ilość
szt.

	1
	Laptop typ A z oprogramowaniem MS Office o minimalnych parametrach:

Procesor

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1,78 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 6,01 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 7676 pkt (Passmark CPU Mark)

Wielkość matrycy [cale]

14.0

Rodzaj matrycy

FHD (LED) IPS

Rozdzielczość (pixele)

1920 x 1080

Technologia matrycy

Matowa (Anti-Glare)

Pojemność dysku [GB]

512

Typ

SSD M.2 PCIe

Wielkość pamięci [MB]

8192

Rodzaj pamięci

LPDDR3

Taktowanie [MHz]

2133

Typ karty graficznej

Zintegrowana

Testy wydajnościowe karty graficznej

min. 1061 pkt. Passmark G3D Mark

Rodzaj pamięci

Przydzielana dynamicznie

Model karty dźwiękowej

zintegrowana

Głośniki

Wbudowane stereo x 2

Mikrofon

dual array microphone

Kamera internetowa

Tak (HD 720p)

Karta bezprzewodowa

802.11ac

Bluetooth

Tak 4.1

Modem WWAN

LTE

Porty wejścia/wyjścia

Słuchawkowe/Mikrofonowe combo
USB x4 (2xUSB 3.0 (1 Always on), 2xUSB Type-C/Thunderbolt 3)
wyjście karty sieciowej
HDMI
Czytnik kart pamięci (MicroSD)
slot nano-SIM
Złącze replikatora

Touchpad

Tak

TrackPoint

Tak

Rodzaj baterii

Litowo-jonowa wbudowana, możliwość szybkiego ładowania (ładowanie do 80% w 1h)

Ilość komór

3

Pojemność

57Wh

Waga [kg]

ok. 1,2

System operacyjny

Windows 10 Professional (64bit)

Dodatkowe oprogramowanie

Microsoft Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL

Dodatkowe wyposażenie

adapter: wyjście karty sieciowej -> RJ45 

Gwarancja

3 lata On-Site (u klienta)
na dysk SSD: 5 lat
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	Laptop typ A.1 z oprogramowaniem MS Office o minimalnych parametrach:

Laptop o parametrach jak w pkt. 1 z następującymi różnicami:
Pojemność dysku [GB]

256

Gwarancja

3 lata On-Site (u klienta)
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	Laptop typ B z oprogramowaniem MS Office o minimalnych parametrach:

Procesor

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 9699 pkt (Passmark CPU Mark)
Przekątna matrycy

17,3"

Standard matrycy

Full HD

Rozdzielczość matrycy

1920 x 1080

Powłoka matrycy

Matowa

Technologia ekranu

IPS

Jasność matrycy

300 nit

Zainstalowana pojemność pamięci RAM

16 GB

Ilość slotów pamięci RAM

2

Możliwość rozbudowy pamięci RAM do

32 GB

Technologia wykonania pamięci RAM

SODIMM DDR4

Częstotliwość pamięci RAM

2666 MHz

Ilość zainstalowanych dysków

1 szt

Typ dysku

SSD

Pojemność dysku

500 GB

Interfejs dysku

M.2 (PCIe/NVMe)

Wolne sloty

1x 2,5"

Typ karty graficznej 1

zintegrowana

Testy wydajnościowe karty graficznej 1

min. 1215 pkt. Passmark G3D Mark

Typ karty graficznej 2

dedykowana
Pamięć karty dedykowanej

4 GB

Testy wydajnościowe karty graficznej 2

min. 7082 pkt. Passmark G3D Mark

Karta dźwiękowa

Tak

lość głośników

2

Wbudowana kamera

Tak

Wbudowany mikrofon

Tak, 2 szt.

Karta sieciowa przewodowa

10/100/1000 Mbps

Typ bezprzewodowej karty sieciowej

802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth

4.2

INTERFEJSY WE/WY

HDMI 2.0
mini Display Port 1.4
USB 3.0 3 szt
USB 3.0 typ C
RJ-45 [LAN]
Wyjście słuchawkowe/we mikrofonowe Combo
Wejście mikrofonu Combo

Układ klawiatury

Qwerty (International)

Panel numeryczny klawiatury

Tak

Podświetlenie klawiatury

Tak

Typ urządzenia wskazującego

Touchpad

Technologia wykonania baterii

Litowo-jonowa

Pojemność baterii

ok. 52 Wh

Waga produktu

ok. 2,8 kg

Wersja systemu operacyjnego

Windows 10 Professional (64 bit) polska

Dodatkowe oprogramowanie

Microsoft Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL

Gwarancja

2 lata
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	Laptop typ C z oprogramowaniem MS Office o minimalnych parametrach:

Przekątna matrycy

14,0"

Standard matrycy

Full HD

Rozdzielczość matrycy

1920 x 1080

Powłoka matrycy

Matowa (anti-glare)

Technologia ekranu

TN

Procesor

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1,61 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 3,79 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 5042 pkt (Passmark CPU Mark)

Zainstalowana pojemność pamięci RAM

8 GB

Możliwość rozbudowy pamięci RAM do

20 GB

Technologia wykonania pamięci RAM

SODIMM DDR4

Częstotliwość pamięci RAM

2400 MHz

Ilość zainstalowanych dysków

1 szt

Typ dysku

SSD

Pojemność dysku

240 GB

Interfejs dysku

SATA III

Wolne sloty

1x M.2 (PCIe)

Typ karty graficznej

zintegrowana

Testy wydajnościowe karty graficznej

min. 1061 pkt. Passmark G3D Mark

Karta dźwiękowa

Tak

Ilość głośników

2

Moc głośników

2 W

Wbudowana kamera

1,0 Mpix

Wbudowany mikrofon

Tak

Czytnik kart pamięci

Tak

Karta sieciowa przewodowa

10/100/1000 Mbps

Typ bezprzewodowej karty sieciowej

802.11 b/g/n/ac

Bluetooth

4.1

INTERFEJSY WE/WY

HDMI
VGA (RGB)
USB 3.0 x2
USB 3.0 typ C
RJ-45 [LAN]
Wyjście słuchawkowe Combo
Wejście mikrofonu Combo

Układ klawiatury

Qwerty (International)

Typ urządzenia wskazującego

Touchpad

Gniazdo linki zabezpieczającej

Tak

Moduł TPM

Tak

Technologia wykonania baterii

Litowo-polimerowa

Ilość komór baterii

2 komorowa

Pojemność baterii

30 Wh

Przybliżony czas pracy na baterii

Do 6 godzin

Waga produktu

ok. 1,8 kg

Wersja systemu operacyjnego

Windows 10 Pro 64b polski

Dodatkowe oprogramowanie

Microsoft Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL

Gwarancja

3 lata On-Site (naprawa u klienta)
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	Laptop typ D z oprogramowaniem MS Office o minimalnych parametrach:

Przekątna matrycy

15,6"

Standard matrycy

UHD (4K)

Rozdzielczość matrycy

3840 x 2160

Powłoka matrycy

Matowa

Procesor

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 13733 pkt (Passmark CPU Mark)
Zainstalowana pojemność pamięci RAM

16 GB

Ilość slotów pamięci RAM

2

Możliwość rozbudowy pamięci RAM do

32 GB

Technologia wykonania pamięci RAM

SODIMM DDR4

Częstotliwość pamięci RAM

2666 MHz

Ilość zainstalowanych dysków

1 szt

Typ dysku

SSD

Pojemność dysku

1000 GB

Interfejs dysku

M.2 (PCIe/NVMe)

Typ karty graficznej 1

zintegrowana

Testy wydajnościowe karty graficznej 1

min. 1215 pkt. Passmark G3D Mark

Typ karty graficznej 2

dedykowana
Pamięć karty dedykowanej

4 GB

Testy wydajnościowe karty graficznej 2

min. 7082 pkt. Passmark G3D Mark

Karta dźwiękowa

Tak

Ilość głośników

2

Wbudowana kamera

1,0 Mpix

Wbudowany mikrofon

Tak

Czytnik kart pamięci

Tak

Typ bezprzewodowej karty sieciowej

802.11 b/g/n/ac

Bluetooth

Tak, 5.0

INTERFEJSY WE/WY

HDMI 1 szt
USB 3.0 x2
Thunderbolt 3
Wyjście słuchawkowe Combo
Wejście mikrofonu Combo

Układ klawiatury

Qwerty (International)

Podświetlenie klawiatury

Tak

Typ urządzenia wskazującego

Touchpad

Technologia wykonania baterii

Litowo-jonowa

Ilość komór baterii

6-cio komorowa

Pojemność baterii

97 Wh

Waga produktu

ok. 1,8 kg

System operacyjny

Windows 10 Pro 64b polski

Dodatkowe oprogramowanie

Microsoft Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL

Dodatkowe wyposażenie

Adapter: USB 3.0 ->  3 x USB3.0 + Ethernet

Gwarancja

3 lata NBD
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	Stacja dokująca o minimalnych parametrach:
Typ produktu

Stacja dokująca

Protokół komunikacyjny danych

Gigabit Ethernet

Interfejsy

2 x USB 2.0 - 4 pin USB Typ A
3 x SuperSpeed USB 3.0 - USB 9 pin Typ A
2 x ekran / video - HDMI - złącze 19 pin HDMI Type A
1 x ekran / video - DisplayPort - 20 pin DisplayPort
1 x sieć - RJ-45
1 x słuchawki - wyjście - mini-telefon 3,5 mm
1 x audio - wyjście - mini-telefon 3,5 mm
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9 pin USB Type B

Dołączone przewody

1 x przejściówka HDMI-DVI - zewnętrzna
1 x kabel SuperSpeed USB - zewnętrzna - 61 cm

Zawartość opakowania

Stacja dokująca
Kabel USB 3.0 (0,60 m)
Zasilacz sieciowy
Adapter złącza HDMI do DVI
Instalacyjny dysk CD ze sterownikami
Dokumentacja

Zgodność

mn. Dell Inspiron 15 Gaming 7567

Gwarancja

2 lata
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	Uwaga:

1) Testy wydajnościowe na podstawie stron www:


- dla procesorów "PassMark - CPU Mark" na dzień 27.07.2019:

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
i


“Cinebench R11.5 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R11.5 CPU 64b Multi-Core” na dzień 27.07.2019
http://www.cpu-monkey.com/en

- dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 17.09.2019: 


http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ
2) Zainstalowany system operacyjny MS Windows 10 Professional PL 64-bit OEM dodatkowo oznacza (o ile w powyższej specyfikacji nie zostało określone inaczej):
- system operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieinstalowany nigdzie wcześniej;

- do systemu muszą być dołączone wszystkie możliwe atrybuty potwierdzające jego legalność;

-
dopuszcza się zakup wersji Microsoft Windows 10 Home PL 64-bit OEM łącznie z Windows Professional 10 Upgrade PL Academic.

3) W przypadku komputerów i monitorów, wszystkie porty we/wy muszą znajdować się w obudowie urządzenia. Niedopuszczalne jest dostarczanie przejściówek/zewnętrznych urządzeń, chyba że zapisano to wprost w powyższej specyfikacji.

	!
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