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Ilo$¢ o0sbb (stanowisk pracy) w pomieszczeniu

Zmianowosc (ilos¢ godz. eksploatacji laboratorium na

dobe

Opis czynnosci (pracy) w pomieszczeniu

Wymagane wykonanie prac remontowych to:

kanalizacyjnej,

1. Demontaz istniejqcej instalacji wodno-
2. Skucie starej glazury i terrakoty, wyburzenie $cianek prysznicowych,

3. Wykonanie nowych tynkdéw i malowanie, kolor Scian biaty. Farba emulsyjno-akrylowa, zmywalna,

4. Wykonanie nowej podtogi — zywica epoksydowa,

5. Wykonanie nowej instalacji grzewczej -

grzejniki + rury, 6. Z pomieszczenia przygotowac¢ wyprowadzenie wody i kanalizacji do przysztego
pomieszczenia socjalnego na pietrze, 11. Wymiana drzwi (wymiary bez zmian) - aluminiowe z szyba.

Wymagania na srodowisko

WaT(t}{oéc’ Wartodé Tolerancja

ZWykta w wartoéci Uwaga

Parametr Jednostka catym wymagana wymagane]
budynku

Temperatura °C

Wilgotnos¢ % (Rh)

Wymiana

powietrza

Praca z czynnikami tak/nie

biologicznymi

Praca z organizmami tak/nie

modyfikowanymi

genetycznie

Praca z substancjami tak/nie

bardzo niebezpiecznymi

Praca z substancjami tak/nie

promieniotworczymi

Klasyfikacja zrédta tak/nie

promieniowania

jonizujgcego

Wymagania szczegdtowe tak/nie

dla czystosci powietrza

, . 500

Oswietlenie lux

Swiattoszczelnosé tak/nie

(zaciemnienie)

Inne wymagania na

$rodowisko w

pomieszczeniu
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Wymagania na media:

Uwaga:

Podac tylko takie czynniki (gazy, woda demi.) , dla ktérych wymagany jest projekt lokalnego
rozdziatu statego (kapilary metalowe do gazéw). W linijce ostatniej nalezy poda¢ oszacowanie
pozostatych butli gazowych (bez rozdziatu statego), ktére mogq by¢ rownoczesnie ulokowane
w pomieszczeniu. W laboratorium nie mozna przechowywac butli pustych i zapasowych.

Butli z gazem nie mozna ustawiaé na korytarzu stanowigcym droge ewakuacyjna.

Ilos¢ wylotow i lokalizacje poszczegdlnych medidw nalezy podaé w schemacie sytuacyjnym

(szkic) w zataczniku.

Medium Skr. Tak Nie Uwaga: (wymagania specjalne dla czynnoéci, zrdta, ilosci wylotow)
230V 230V TAK
230V- zrédto 77D

zapasowe

230 V-UPS UPS

380V 380V

ztacze cyfrowe PC TAK
telefon T

woda demi PW

gaz ziemny ZP

azot N2

powi.etrze CDA

sprezone

proznia VAC
\(jvv(;/lgjltal]enek co2

tlen 02

wodor H2

hel He

chlorek Cl

argon Ar

odciag EXH

inne

Szacowana ilos¢ substancji palnych 1 klasy
w laboratorium

Szacowana ilo$¢ substancji palnych innych
klas w laboratorium

Pozostate gazy bez rozdziatu statego
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Wyposazenie w meble:

Uwaga:

Wymagania na wyposazenie w meble (krzesta, stoty, stoty do mycia, umywalki, skrzynki, digestoria,
stoty laboratoryjne, chtodziarki, zamrazarki, skrzynie do gazow, skrzynie do substancji chemicznych,
szafa do trucizn itp.) poda¢ na schemacie w zataczniku.

W schemacie oznakowac poszczegdlne pozycje numerami. A83

Pozycja

Opis

1
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=
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Wymagania specjalne dla powierzchni:

Powierzchnia

Wykonanie typowe
w catym budynku

Konieczne odchylenie wymagane od standardu
dla danego pomieszczenia

Posadzki Zywica epoksydowa - bez antypo$lizgu (gtadka) w
kolorze szarym

Sciany Gtadz gipsowa, kolor biaty — farba emulsyjno
akrylowa, zmywalna

Sufity J.w.

Powierzchnie stotow
laboratoryjnych

Powierzchnie biurek

Powierzchnia stotow
przyrzgdowych bez
obcigzenia

Powierzchnia stotow
przyrzgdowych z

obcigzeniem
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Lista aparatow zasadniczych w laboratorium:
Uwaga:

Poda¢ tylko aparaty majace wptyw zasadniczy lub wymagania na Srodowisko w laboratorium lub

wyposazenie laboratorium. W zataczeniu dokumenty producenta aparatow zasadniczych.

Nazwa urzadzenia

Wymagania na ulokowanie, wymiary

taczna masa robocza

Wielkos¢ i masa najwiekszej czesci
do przenoszenia

Ciepto wydawane do otoczenia (W)

Czynniki podtagczane, ich parametry

i wielko$¢ poboru (pobdr mocy), sposéb
zakonczenia (przytacze) gazy, woda,
odpady, odciag, elektryka

Wymagania w zakresie podigczenia
elektrycznego, podtaczenia zapasowego

Wytrzymatos$¢ powierzchni pod
aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)

Nazwa urzadzenia

Wymagania na ulokowanie, wymiary

taczna masa robocza

Wielkos¢ i masa najwiekszej czesci
do przenoszenia

Ciepto wydawane do otoczenia (W)

Czynniki podtaczane, ich parametry

i wielko$¢ poboru (pobdér mocy), sposéb
zakonczenia (przytacze) gazy, woda,
odpady, odciag, elektryka

Wymagania w zakresie podiaczenia
elektrycznego, podtaczenia zapasowego

Wytrzymatos¢ powierzchni pod
aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)

Nazwa urzadzenia

Wymagania na ulokowanie, wymiary

taczna masa robocza

Wielkos¢ i masa najwiekszej czesci
do przenoszenia

Ciepto wydawane do otoczenia (W)

Czynniki podtaczane, ich parametry

i wielko$¢ poboru (pobdr mocy), sposéb
zakonczenia (przytacze) gazy, woda,
odpady, odciag, elektryka

Wymagania w zakresie podigczenia
elektrycznego, podiaczenia zapasowego

Wytrzymatos$¢ powierzchni pod
aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)
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Lista aparatow zasadniczych w laboratorium:

Uwaga:

Poda¢ tylko aparaty majace wptyw zasadniczy lub wymagania na Srodowisko w laboratorium lub

wyposazenie laboratorium. W zataczeniu dokumenty producenta aparatow zasadniczych.

Nazwa urzadzenia

Wymagania na ulokowanie, wymiary

taczna masa robocza

Wielkos¢ i masa najwiekszej czesci
do przenoszenia

Ciepto wydawane do otoczenia (W)

Czynniki podtagczane, ich parametry

i wielko$¢ poboru (pobdr mocy), sposéb
zakonczenia (przytacze) gazy, woda,
odpady, odciag, elektryka

Wymagania w zakresie podigczenia
elektrycznego, podtaczenia zapasowego

Wytrzymatos$¢ powierzchni pod
aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)

Nazwa urzadzenia

Wymagania na ulokowanie, wymiary

taczna masa robocza

Wielkos$¢ i masa najwiekszej czesci
do przenoszenia

Ciepto wydawane do otoczenia (W)

Czynniki podtaczane, ich parametry

i wielko$¢ poboru (pobdér mocy), sposéb
zakonczenia (przytacze) gazy, woda,
odpady, odciag, elektryka

Wymagania w zakresie podiaczenia
elektrycznego, podtaczenia zapasowego

Wytrzymatos¢ powierzchni pod
aparatem (cieplna, chemiczna, dynamiczna)

Zalacznik: 1 schemat dyspozycji

Wypetnit:

Dnia:




