Zał. Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczno – ilościowa

Sprzęt komputerowy na potrzeby projektu „XFEL” (poz. 1 i 6) oraz działalności statutowej NCBJ (pozostałe pozycje)
	Poz.
	Nazwa
	Ilość
szt.

	1
	Komputer typ A inżynierski w obudowie stojącej z oprogramowaniem MS Office o minimalnych parametrach:
Typ

komputer stacjonarny w obudowie midi-tower
Zastosowanie

Prace inżynierskie
Płyta główna
Pamięć

Pamięć 4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, niebuforowana

Grafika

Zintegrowany procesor graficzny - obsługa grafiki w procesorze 
Obsługa wielu wyjść VGA : porty HDMI/DVI-D/RGB 
- Obsługa HDMI o max. rozdzielczości 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Obsługa RGB o max. rozdzielczości 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Obsługa DVI-D o max. rozdzielczości1920 x 1200 @ 60 Hz
Maksymalna pamięć współdzielona – 1024 MB
Obsługa do 3 ekranów jednocześnie

Obsługa Multi-GPU

Tak

Gniazda rozszerzeń

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) 
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (maks. w trybie x4) 
2 x PCIe 3.0/2.0 x1 
2 x PCI

Magazyn danych

1 x gniazdo M.2 Socket 3
1 x gniazdo SATA Express
6 x port SATA 6Gb/s
Obsługa Raid 0, 1, 5, 10

Sieć LAN

1 x kontroler Gigabit LAN

Dźwięk

Tak, wykrywanie wtyczki, zmianę przeznaczenia gniazda na panelu przednim

Porty USB

7 x 3.0/2.0 (w tym jeden 3A power output)
6 x 2.0/1.1

Obsługa System operacyjny

Windows 10, 64bit
Windows 8.1, 64bit
Windows 7, 32bit/64bit

Tylne porty wejścia/wyjścia

1 x klawiatura PS/2 (fioletowa) 
1 x port myszy PS/2 (zielony)
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x HDMI
1 x LAN (RJ45) 
2 x USB 3.0 (niebieski)
2 x USB 2.0 
1 x USB 5Gb/s port(s) Type-C (obsługa 3A power output ) 
3 x Audio Jack

Wewnętrzne porty wejścia/wyjścia

2 złącza USB 3.0 – obsługują dodatkowe 4 portów USB 3.0 (19-stykowe)
2 złącza USB 2.0 – obsługują dodatkowe 4 portów USB 2.0
1 x SATA Express 
1 złącze portu COM
1 x gniazdo M.2 Socket 3 for M Key, type 2242/2260/2280 devices
4 x złącze SATA 6Gb/s
1 x złącze wentylatora CPU (1 x 4 -stykowe)
2 x złącze wentylatora obudowy (2 x 4 -stykowe)
1 x złącze wyjścia S/PDIF 
1 x 24-pinowe złącze zasilania EATX 
1 x 8-pinowe złącze zasilania ATX 12V 
1 x złącze audio przedniego panelu (AAFP)
1 złącze panelu systemu 
1 x zworka kasowania CMOS

Rozmiar

ATX

Procesor z wentylatorem

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1,68 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 5,42 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 6522 pkt (Passmark CPU Mark)
Pamięć

Rodzaj pamięci

DDR4

Pojemność pamięci

8192 MB

Częstotliwość szyny pamięci

2133 MHz

Typ pamięci

Single Rank

Liczba pamięci w zestawie

2

Liczba zestawów

1

Całkowita pojemność pamięci w komputerze
8GB

Opóźnienie CAS Latency (CL)

CL14

Radiator

Tak

Dodatkowe informacje

Pamięć musi być zgodna z płytą główną jednostki centralnej

Dysk twardy

Rodzaj dysku

SSD |Solid State Disc| (pamięć FLASH)

Format szerokości

2,5 cali

Pojemność dysku

120 GB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

600 MB/s

Pojemność pamięci podręcznej

256 MB

Szybkość odczytu

540 MB/s

Szybkość zapisu

520 MB/s

Odczyt losowy (4KB, QD32)

94000

Zapis losowy (4KB, QD32)

88000

Odczyt losowy (4KB, QD1)

10000

Zapis losowy (4KB, QD1)

40000

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

1500000 h

Dodatkowe właściwości

Obsługa TRIM
Obsługa S.M.A.R.T
Szyfrowanie
Tryb uśpienia

Nagrywarka

Rodzaj

wewnętrzny

Funkcja napędu optycznego

odczyt + zapis

Technologia optyczna (zapis)

CD/DVD

Technologia optyczna (odczyt)

CD/DVD

Czas dostępu (CD)

130 ms

Czas dostępu (DVD)

150 ms

Interfejs

Serial ATA

Technologia LightScribe

Nie

Odczytywane formaty dysków (CD)

CD-R
CD-RW
CD-ROM
CD-DA
CD-G
CD-MIDI
CD-TEXT
CD-ROM/XA
Mixed Mode
CD-I
Photo CD
Video CD
CD-Extra
Multi-session

Odczytywane formaty dysków (DVD)

DVD±R
DVD±R DL
DVD±RW
DVD-RAM
DVD-ROM
DVD-Video

Klasa szybkości odczytu CD-ROM

48 x

Klasa szybkości zapisu CD-R

48 x

Klasa szybkości zapisu CD-RW

24 x

Klasa szybkości odczytu DVD-ROM

16 x

Klasa szybkości zapisu DVD-R

24 x

Klasa szybkości zapisu DVD-RW

6 x

Klasa szybkości zapisu DVD+R

24 x

Klasa szybkości zapisu DVD+RW

8 x

Klasa szybkości odczytu DVD-RAM

5 x

Klasa szybkości zapisu DVD-RAM

5 x

Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa)

12 x

Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa)

8 x

Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa)

12 x

Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa)

8 x

Karta graficzna

Pamięć

4GB

Szyna pamięci

128 bit

Rodzaj złącza

PCI-E 3.0

Rodzaj pamięci

GDDR5

DirectX

12

OpenGL

4.4

PCB Form

ATX

Wielomonitorowość

Tak, 4

Wejście/Wyjście

Dual-link DVI-I*1/DVI-D*1/HDMI*2

Maksymalna rozdzielczość cyfrowa

4096 X 2160(via 2 HDMI)

Analog max resolution

2048 x 1536

Wymiary

Karta musi mieścić się w zadaną obudowę komputera

Wymagany zasilacz

400W (wyp. w dodatkowe łącze 6-pinowe) 

Typ chłodzenia

aktywne (radiator + wiatrai)

Testy wydajnościowe grafiki

min. 3687 pkt. Passmark G3D Mark

Obudowa
Rozmiar obudowy

midi

Zatoki: 

1 x 5,25” ODD zewnętrzne
1 x 3,5” FDD zewnętrzne
4 x 3.5" HDD wewnętrzne
3 x 2.5" SSD wewnętrzne

Beznarzędziowy montaż

tak

Rozmiar płyty głównej

ATX i micro ATX

Miejsce montażu zasilacza

na dole obudowy

Miejsce na dodatkowe wentylatory: 

ścianka tył (1 x 120 mm), ścianka boczna (1 x 120/140mm), ścianka przednia ( 2 x 100mm)

Wyposażenie dodatkowe

wentylator 140 mm - ścianka boczna

Przedni panel

1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
1 x mic.
1 x HD audio.

Grubość zastosowanych blach

min. 0,4mm

Zasilacz
Rodzaj zasilacza

standardowy

Moc zasilacza (zasilaczy)

650 Wat

Format

ATX

Standard zasilacza (ATX)

2,4

Typ PFC (Power Factor Correction)

aktywny

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

120000 h

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD)

4 szt.

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD)

1 szt.

Ilość wtyczek zasilających Serial ATA

6 szt.

Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E)

2 szt.

Typ wtyczki zasilającej +12V

EPS12V

Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V)

1 szt.

Typ złącza zasilania ATX

20-pin + 4-pin

Ilość wentylatorów

1 szt.

Klasa rozmiaru wentylatora

120 mm

Głośność wentylatora

19,7-35,2 dB

Regulacja prędkości obrotów wentylatora

Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza)

Zabezpieczenia

OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)
UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych)
OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe)
SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
SIP (zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi prądami udarowymi)

Certyfikaty

80 PLUS Bronze
CE
TUV
EMC

Klawiatura
Rodzaj

przewodowa

Interfejs

USB

Układ klawiszy 

QWERTY, US (w grupie 6 klawiszy nawigacyjnych ułożonych w 2 rzędach po 3, klawisz "Insert" znajduje się w górnym rządzie po lewej stronie tuż nad klawiszem "Delete")

Grupa klawiszy numerycznych

Tak

Dodatkowe klawisze 

Nie

Konstrukcja

Składane nóżki, wodoodporna, sztywna

Zastosowane technologie

Plug&Play

Mysz
rodzaj myszy

optyczna

komunikacja z myszą

przewodowa

rolka przewijania [szt.]

1

liczba przycisków [szt.]

3

funkcja tilt

tak

rozdzielczość pracy [DPI]

1000

interfejs

USB

rozmiar

Klasyczny, typowy dla komputera stacjonarnego

System operacyjny

MS Windows 7 Prof. 64b OEM PL

Dodatkowe oprogramowanie

MS Office 2016 Prof. Edu MOLP

Gwarancja
3 lata
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	Komputer typ B biurowy w obudowie stojącej o minimalnych parametrach:

Typ

komputer stacjonarny w obudowie mini-tower
Zastosowanie

Prace biurowe
Płyta główna
Pamięć

4 x DDR4 DIMM, max 64 GB pamieci systemowej
Architektura dual channel
Obsługa DDR4 3466(O.C.) /3400(O.C.) /3333(O.C.) /3300(O.C.) /3200(O.C.) /3000(O.C.) /2800(O.C.) /2666(O.C.) /2400(O.C.) /2133 MHz
Wsparcie dla ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8 (pracujące w trybie non-ECC)
Wsparcie dla non-ECC UDIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16
Wsparcie dla Extreme Memory Profile (XMP)

Grafika

Wsparcie dla układów graficznych zintegrowanych w procesorze
1 x D-Sub, max. rozdz. 1920x1200@60 Hz
1 x DVI-D, max. rozdz. 1920x1200@60 Hz
(DVI-D nie obsługuje adapterów na D-Sub)
1 x HDMI, max. rozdz. 4096x2160@24 Hz
(obsługa HDMI wersja 1.4)
Obsługa max. 3 monitorów równocześnie
max. 512 MB pamięci współdzielonej 

Audio

Tak, HDA, obsługa  S/PDIF Out

LAN

10/100/1000 Mbit

Porty rozszerzeń

1 x PCI Express x16, running at x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16, running at x4 (PCIEX4)
(Wszystkie gniazda PCI Express zgodne z PCI Express 3.0 standard.)
2 x PCI

Magazyn danych

1 x M.2 Socket 3 connector (Socket 3, M key)
3 x SATA Express connectors
6 x SATA 6Gb/s connectors
Obsługa RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10

USB

8 x USB 3.0/2.0 ports (4 na tylnym panelu, 4 dostępne przez wewnętrzne łącze)
6 x USB 2.0/1.1 ports (2 na tylnym panelu, 4 dostępne przez wewnętrzne łącze)

Wewnętrzne porty wejścia/wyjścia

1 x 24-pin ATX złącze zasilania
1 x 8-pin ATX 12V złącze zasilania
1 x M.2 Socket 3
3 x SATA Express
6 x SATA 6Gb/s
1 x łączówka CPU fan
3 x łączówka system fan
1 x łączówka front panel
1 x łączówka front panel audio
1 x łączówka S/PDIF Out
2 x łączówka USB 3.0/2.0
2 x łączówka USB 2.0/1.1
1 x łączówka Trusted Platform Module (TPM)
1 x złącze Thunderbolt add-in card
1 x łączówka serial port
1 x łączówka parallel port
1 x zworka kasowania CMOS

Tylne porty wejścia/wyjścia

1 x PS/2 klawiatura/mysz
1 x D-Sub
1 x DVI-D
1 x HDMI
4 x USB 3.0/2.0
2 x USB 2.0/1.1
1 x RJ-45
6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out, Rear Speaker Out, Side Speaker Out, Line In, Line Out, Mic In)

Monitoring sprzętowy

Kontrola napięć zasilania
Kontrola temperatury CPU/System/Chipset
Kontrola prędkości wentylatora CPU/CPU OPT/System
Ostrzeżenia o przegrzaniu CPU/System/Chipset
Ostrzeżenie o awarii wentylatora CPU/CPU OPT/System

Wspierane systemy operacyjne

Windows 10/8.1 64-bit
Windows 7 32-bit/64-bit

Rozmiar

Micro ATX

Procesor z wentylatorem

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1,68 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 5,42 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 6522 pkt (Passmark CPU Mark)
Pamięć

Rodzaj pamięci

DDR4

Pojemność pamięci

8192 MB

Częstotliwość szyny pamięci

2133 MHz

Typ pamięci

Unbuffered
Non-ECC
Single Rank

Liczba pamięci w zestawie

2

Liczba zestawów

1

Łączna ilość pamięci w komputerze

8GB

Opóźnienie CAS Latency (CL)

CL15

Dodatkowe informacje

Pamięć musi być zgodna z płytą główną jednostki centralnej

Dysk twardy
Rodzaj dysku

Standardowy (nośnik magnetyczny)

Format szerokości

3,5 cali

Pojemność dysku

500 GB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

600 MB/s

Prędkość obrotowa silnika

7200 obr./min

Pojemność pamięci podręcznej

16 MB

Średni czas wyszukiwania przy odczycie

11 ms

Średni czas wyszukiwania przy zapisie

12 ms

Liczba talerzy

1

Stopa błędów przy odczycie

1:10E14

Nagrywarka

Rodzaj

wewnętrzny

Funkcja napędu optycznego

odczyt + zapis

Technologia optyczna (zapis)

CD/DVD

Technologia optyczna (odczyt)

CD/DVD

Czas dostępu (CD)

130 ms

Czas dostępu (DVD)

150 ms

Interfejs

Serial ATA

Technologia LightScribe

Nie

Odczytywane formaty dysków (CD)

CD-R
CD-RW
CD-ROM
CD-DA
CD-G
CD-MIDI
CD-TEXT
CD-ROM/XA
Mixed Mode
CD-I
Photo CD
Video CD
CD-Extra
Multi-session

Odczytywane formaty dysków (DVD)

DVD±R
DVD±R DL
DVD±RW
DVD-RAM
DVD-ROM
DVD-Video

Klasa szybkości odczytu CD-ROM

48 x

Klasa szybkości zapisu CD-R

48 x

Klasa szybkości zapisu CD-RW

24 x

Klasa szybkości odczytu DVD-ROM

16 x

Klasa szybkości zapisu DVD-R

24 x

Klasa szybkości zapisu DVD-RW

6 x

Klasa szybkości zapisu DVD+R

24 x

Klasa szybkości zapisu DVD+RW

8 x

Klasa szybkości odczytu DVD-RAM

5 x

Klasa szybkości zapisu DVD-RAM

5 x

Klasa szybkości odczytu DVD+R (dwuwarstwowa)

12 x

Klasa szybkości zapisu DVD+R (dwuwarstwowa)

8 x

Klasa szybkości odczytu DVD-R (dwuwarstwowa)

12 x

Klasa szybkości zapisu DVD-R (dwuwarstwowa)

8 x

Karta graficzna
zintegrowana 
Testy wydajnościowe grafiki

min. 1032 pkt. Passmark G3D Mark

Obudowa
Typ obudowy

Mini Tower

Rodzaj obudowy (typ płyty głównej)

MicroATX

Obsługiwany standard zasilacza

ATX

Miejsce montażu zasilacza

u góry obudowy

Ilość kieszeni 3,5 (Zew.)

1

Ilość kieszeni 5,25 (Zew.)

2

Ilość kieszeni 3,5 (Wew.)

5

Maksymalna liczba zasilaczy

1

Złącza I/O

2x USB 2.0
1x stereo mini-jack (wyjście słuchawkowe)
1x stereo mini-jack (wejście na mikrofon)

Położenie przycisków i złączy I/O

na płycie przedniej obudowy

Liczba zainstalowanych wentylatorów

1

Maksymalna liczba wentylatorów

3

Boczny kanał wentylacyjny

Tak

Ilość slotów w obudowie

4 szt.

Zasilacz
Rodzaj zasilacza

standardowy

Moc zasilacza (zasilaczy)

500 Wat

Format

ATX

Standard zasilacza (ATX)

2,3

Typ PFC (Power Factor Correction)

aktywny

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

100000 h

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD)

4 szt.

Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD)

1 szt.

Ilość wtyczek zasilających Serial ATA

7 szt.

Ilość wtyczek zasilających 6+2-pin (PCI-E)

2 szt.

Typ wtyczki zasilającej +12V

EPS12V

Ilość wtyczek zasilających +12V 4+4-pin (EPS12V)

1 szt.

Typ złącza zasilania ATX

20-pin + 4-pin

Ilość wentylatorów

1 szt.

Klasa rozmiaru wentylatora

120 mm

Głośność wentylatora

18,5-30,4 dB

Regulacja prędkości obrotów wentylatora

Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza)

Zabezpieczenia

OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem)
UVP (zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych)
OPP (zabezpieczenie przeciążeniowe)
SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)
SIP (zabezpieczenie przed nieprzewidzianymi prądami udarowymi)

Certyfikaty

80 PLUS Bronze
CB
CE
FCC
RoHS
ERP
TUV

Klawiatura
Rodzaj

przewodowa

Interfejs

USB

Układ klawiszy 

QWERTY, US (w grupie 6 klawiszy nawigacyjnych ułożonych w 2 rzędach po 3, klawisz "Insert" znajduje się w górnym rządzie po lewej stronie tuż nad klawiszem "Delete")

Grupa klawiszy numerycznych

Tak

Dodatkowe klawisze 

Nie

Konstrukcja

Składane nóżki, wodoodporna, sztywna

Zastosowane technologie

Plug&Play

Mysz
rodzaj myszy

optyczna

komunikacja z myszą

przewodowa

rolka przewijania [szt.]

1

liczba przycisków [szt.]

3

rozdzielczość pracy [DPI]

1000

interfejs

USB

System operacyjny

MS Windows 10 Prof. 64b OEM PL

Dodatkowe oprogramowanie

MS Office 2016 Prof. Edu MOLP

Gwarancja
3 lata
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	Komputer typ C w obudowie miniaturowej o minimalnych parametrach:

Typ

komputer stacjonarny w obudowie mini mocowany z tyłu obudowy monitora
Zastosowanie

Prace biurowe
Charakterystyka jednostki centralnej

Wbudowany procesor (zainstalowany)

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1,27 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 2,85 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 3627 pkt (Passmark CPU Mark)
Liczba gniazd procesorów

1

Rodzaj pamięci

SO-DIMM DDR3L

Liczba gniazd DDR III

2

Częstotliwość szyny pamięci

1333/1600 MHz

Maksymalna wielkość pamięci

16GB

Typ karty graficznej

Zintegrowana
Testy wydajnościowe grafiki zintegr.

min. 811 pkt. Passmark G3D Mark

Złącze HDMI

Tak

Wbudowany układ dźwiękowy

Tak

Układ LAN

10/100/1000 Mbit/s

Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

Typ bezprzewodowej karty sieciowej

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth

Tak

Złącza USB 3.0

4

Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0

2 x USB 3.0 (tylny panel)
2 x USB 3.0 (przedni panel)

Złącza wewnętrzne

1 x SATA III
1 x mSATA lub 1 x M.2

Złącza zewnętrzne

1 x mini HDMI
1 x mini DisplayPort
4 x USB 3.0
1 x RJ45
1 x DC-In
1 x Kensington lock
1 x słuchawkowe/mikrofonowe

Szybkość interfejsu dysków Serial ATA

600 MB/s

Typ obudowy

mini, możliwość mocowania z tyłu monitorów wyposażonych w układ VESA 75x75 lub 100x100; oba mocowania dostępne w zestawie

Pamięć

Rodzaj pamięci

SODIMM DDR3

Pojemność pamięci

4096 MB

Częstotliwość szyny pamięci

1600 MHz

Typ pamięci

Non-ECC
Unbuffered

Liczba pamięci w zestawie

1

Liczba zestawów

2

Łączny rozmiar pamięci w komputerze

8 GB

Opóźnienie CAS Latency (CL)

CL11

Dodatkowe informacje

Pamięć musi być zgodna z płytą główną jednostki centralnej

Dysk twardy
Rodzaj dysku

SSD |Solid State Disc| (pamięć FLASH), wewnętrzny

Format szerokości

2,5 cali

Pojemność dysku

250 GB

Pojemność pamięci FLASH

250 GB

Interfejs

Serial ATA 600

Szybkość interfejsu dysku

600 MB/s

Szybkość odczytu

555 MB/s

Szybkość zapisu

500 MB/s

Losowa wartość IOPS (4K) - odczyt

100000

Losowa wartość IOPS (4K) - zapis

87000

Średni czas między uszkodzeniami (MTBF)

1500000 h

Dodatkowe funkcje

S.M.A.R.T. 
ECC
Obsługa TRIM

Klawiatura
Rodzaj

przewodowa

Interfejs

USB

Układ klawiszy 

QWERTY, US (w grupie 6 klawiszy nawigacyjnych ułożonych w 2 rzędach po 3, klawisz "Insert" znajduje się w górnym rządzie po lewej stronie tuż nad klawiszem "Delete")

Grupa klawiszy numerycznych

Tak

Dodatkowe klawisze 

Nie

Konstrukcja

Składane nóżki, wodoodporna, sztywna

Zastosowane technologie

Plug&Play

Mysz
rodzaj myszy

optyczna

komunikacja z myszą

przewodowa

rolka przewijania [szt.]

1

liczba przycisków [szt.]

3

rozdzielczość pracy [DPI]

1000

interfejs

USB

System operacyjny

MS Windows 7 Prof. 64b OEM PL

Wyposażenie dodatkowe
kabel mini HDMI -HDMI krótki 0.5m do podłączenia monitora

Gwarancja
3 lata
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	Laptop typ A o minimalnych parametrach:

Procesor

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1,43 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 3,31 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 4030 pkt (Passmark CPU Mark)
Pamięć RAM

8 GB (SO-DIMM DDR3, 1600 MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

12 GB

Dysk twardy

960 GB SSD SATA

Wbudowane napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

Typ ekranu

Matowy, LED

Przekątna ekranu

15,6"

Nominalna rozdzielczość

1366 x 768 (HD)

Karta graficzna

Zintegrowana
+ dedykowana
Wielkość pamięci karty graficznej

2048 MB GDDR3 (pamięć własna)

Testy wydajnościowe grafiki zintegr.

min. 559 pkt. Passmark G3D Mark

Testy wydajnościowe grafiki dedykowanej

min. 667 pkt. Passmark G3D Mark

Dźwięk

Zintegrowana karta dźwiękowa 
Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki stereo

Kamera internetowa

0.3 Mpix

Łączność

Bluetooth 4.0
LAN 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi 802.11 b/g/n

Rodzaje wyjść / wejść

Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
USB 3.0 - 2 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
VGA (D-sub) - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Bateria

2-komorowa, 4800 mAh, Li-Polymer

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Waga

max. 2,30 kg (z baterią)

Dodatkowe informacje

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Klawiatura wyspowa
Wydzielona klawiatura numeryczna

Dołączone akcesoria

Zasilacz

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa). Dopuszcza się możliwość dostarczenia laptopa z systemem Windows 10 i dodatkowego pakietu „Windows Pro 10 Upgrade MOLP PL EDU”.

Oprogramowanie dodatkowe

Microsoft Office 2016 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL (79P-05537)

Gwarancja

2 lata
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	Laptop typ B o minimalnych parametrach:

Procesor

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1,27 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-Core), nie mniej niż 2,85 pkt (Cinebench R11.5 64Bit Multi-Core); nie mniej niż 3522 pkt (Passmark CPU Mark)

Rodzaj dysku

SSHD - Solid State Hybrid Drive

Pojemność dysku (HDD)

500 GB

Prędkość obrotowa silnika

5400 obr./min

Pojemność pamięci FLASH

8 GB

Zainstalowana pamięć

8192 MB

Rodzaj pamięci

SODIMM DDR3L

Częstotliwość szyny pamięci

1600 MHz

Maksymalna wielkość pamięci

16 GB

Ilość banków pamięci

2 szt.

Przekątna ekranu LCD

14 cali

Typ ekranu

TFT Full-HD [LED] anti-glare

Ekran dotykowy

Nie

Maksymalna rozdzielczość LCD

1920 x 1080

Typ karty graficznej

zintegrowana
+ dedykowana

Pamięć karty graficznej

2GB GDDR3

Testy wydajnościowe grafiki zintegrowanej

min. 559 pkt. Passmark G3D Mark

Testy wydajnościowe grafiki dedykowanej

min. 764 pkt. Passmark G3D Mark

Urządzenia wskazujące

TouchPad

Klawiatura numeryczna

Nie

Rodzaj klawiatury

wyspowa

Złącza zewn.

2x USB 3.0
1x USB 2.0
1 x HDMI
1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
1x RJ-45 (LAN)
1 x Headphone output
wejście zasilania (DC-in)

Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

Typ bezprzewodowej karty sieciowej

IEEE 802.11a/g/n

Bluetooth

Tak

Rodzaj baterii

Li-Ion (4 Cells)

Wyposażenie standardowe

1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45)
Głośniki
Mikrofon
Zintegrowana kamera
Czytnik linii papilarnych
Czytnik kart pamięci
Podświetlana klawiatura

Masa netto

ok. 1,9 kg

 System operacyjny

Windows 7 Professional PL
Windows 8.1 Pro PL

Oprogramowanie dodatkowe

Microsoft Office 2016 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP)) PL (79P-05537)

Wyposażenie dodatkowe

mysz bezprzewodowa o następujących parametrach minimalnych: 
Rozdzielczość (dpi) 1000
Przyciski / obracane 3 / 1
Interfejs myszy Wireless
Technologia Bezprzewodowa
Sensor Optyczny
Odbiornik interfejsu USB
Rozmiar (gł.x wys.x szer. mm) klasyczny, zbliżony do: 99 x 39 x 60
Waga (g) ok. 75
Zasilania 1 bateria alkaliczna AA
Inne 2,4 GHz na odległość do 10 m

Gwarancja

3 lata
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	Monitor typ A o minimalnych parametrach:
Przekątna ekranu

23" ( 58.4 cm)

Panel

IPS

Maks. powierzchnia robocza (wys. x szer.)

286.41 x 509.18 mm; 11.3" x 20"

Czas reakcji

5 ms

Kontrast

1000 : 1 typowy

Kontrast

10 000 000 : 1 ACR

Jasność

250 cd/m² typowa

Kąt widzenia

poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°

Wyświetlane kolory

16.7 mln

Wielkość plamki (pion. x poz.)

0.2652 x 0.2652 mm

Rozdzielczość fizyczna

Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)

Częstotliwość pozioma

24 - 80 KHz

Częstotliwość pionowa

56 - 75 Hz

Synchronizacja

Separate sync

Format obrazu

16 : 9

Analogowe wejście sygnału

VGA (D-Sub)

Cyfrowe wejście sygnału

DVI-D, HDMI

HDCP

tak

Kompatybilność z Apple

tak

Głośniki

2 x 2 W (Stereo)

Zabezpieczenie przed kradzieżą

kompatybilny z Kensington-lock

Certyfikaty

CE, TUV-GS, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, TCO 6

Kąt pochylenia

22° w górę; 5° w dół

Standard VESA

100 x 100 mm

Akcesoria w zestawie

kabel zasilający, kabel sygnałowy VGA (D-Sub), kabel DVI-D, kabel audio, stopka, uchwyt na kable, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zasilacz

wewnętrzny

Gwarancja

3 lata
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	Monitor typ B o minimalnych parametrach:
Przekątna ekranu

27"; 68.6cm

Panel

AH-IPS LED

Czas reakcji

5 ms

Kontrast

1000 : 1
5 000 000 : 1

Jasność

250 cd/m² typowa

Kąt widzenia CR>10

poziomo/pionowo: 178°/ 178°; prawo/lewo: 89°/ 89°; góra/dół: 89°/ 89°

Wyświetlane kolory

16.7 mln

Wielkość plamki (pion. x poz.)

0.311 x 0.311 mm

Rozdzielczość fizyczna

Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)

Częstotliwość pozioma

24 - 80 KHz

Częstotliwość pionowa

56 - 75 Hz

Synchronizacja

Separate sync

Format obrazu

16 : 9

Analogowe wejście sygnału

VGA

Cyfrowe wejście sygnału

DVI-D, HDMI

HDCP

tak

Wyjścia

wyjście słuchawkowe

Kompatybilność z Apple

Tak

Plug & Play

VESA DDC2B

Regulacja parametrów

przy pomocy On-Screen-Display

Głośniki

2 x 2 W (Stereo)

Zabezpieczenie przed kradzieżą

kompatybilny z Kensington-lock

Certyfikaty

TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU

Stopka z regulacją wysokości

tak

Regulacja wysokości

130 mm

Obrót ekranu (funkcja "PIVOT")

90°

Kąt obrotu

90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia

20° w górę; 4° w dół

Standard VESA

100 x 100 mm

Akcesoria w zestawie

kabel zasilający, kabel DVI-D, kabel audio, stopka, uchwyt na kable, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zasilanie

AC100~240V 50/60Hz

Zasilacz

wewnętrzny

Zarządzanie energią

VESA DPMS, ENERGY STAR

Gwarancja

3 lata
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	Monitor typ C o minimalnych parametrach:
Przekątna ekranu

24"; 61cm

Panel

TN LED-Backlit

Czas reakcji

5 ms

Kontrast

1000 : 1
12 000 000 : 1

Jasność

250 cd/m² typowa

Kąt widzenia CR>10

poziomo/pionowo: 170°/ 160°; prawo/lewo: 85°/ 85°; góra/dół: 80°/ 80°

Wyświetlane kolory

16.7 mln

Wielkość plamki (pion. x poz.)

0.277 x 0.277 mm

Rozdzielczość fizyczna

Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapiksela)

Częstotliwość pozioma

30 - 80 KHz

Częstotliwość pionowa

55 - 75 Hz

Synchronizacja

Separate sync

Format obrazu

16 : 9

Analogowe wejście sygnału

VGA

Cyfrowe wejście sygnału

DVI-D

HDCP

tak

Kompatybilność z Apple

Tak

Regulacja parametrów

przy pomocy On-Screen-Display

Zabezpieczenie przed kradzieżą

kompatybilny z Kensington-lock

Certyfikaty

CE, TUV-GS, VCCI-B, CU

Kąt pochylenia

22° w górę; 5° w dół

Standard VESA

100 x 100 mm

Akcesoria w zestawie

kabel zasilający, kabel DVI-D, stopka, skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zasilacz

wewnętrzny

Gwarancja

3 lata
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	Monitor typ D o minimalnych parametrach:
Typ produktu

Monitor IPS LED

Wielkość ekranu

23

Rodzaj panelu

IPS

Typ

LED

Rozdzielczość

1920 x 1080

Jasność (cd/m2)

250

Kontrast

1000 : 1 / 5 000 000:1

Czas reakcji (ms)

5

Kąt oglądania

178'/178'

Współczynnik proporcji

16 : 9

Skala kolorów

16,7M

Rozmiar pixela

0,2652 x 0,2652

Wykończenie

anti-glare, 3H

Wejścia

D-Sub, DVI-D, HDMI

Wyjścia

słuchawkowe

4-Screen Split

Tak

Flicker Safe

Tak

HDCP

Tak

Konstrukcja

Kompatybilny z blokadą Kensington Lock
Regulacja kąta pochylenia
VESA

Gwarancja

2 lata
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	Pamięć przenośna typu pendrive o minimalnych parametrach:
Rodzaj urządzenia

pamięć przenośna typu pendrive

Pojemność

64 GB

 Szybkość zapisu [MB/s]

45

 Szybkość odczytu [MB/s]

120

Podłączenie do komputera

USB 2.0
USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)

Dodatkowe informacje

konstrukcja  z zatyczką
obudowa gumowa (wodoodporna)

Gwarancja

5 lat
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	Zewnętrzny dysk twardy o minimalnych parametrach:
Rodzaj urządzenia

zewnętrzny dysk twardy

Rodzaj dysku

magnetyczny

Format szerokości

2,5 cali

Interfejs

USB 3.0 kompatyb. z 2.0

Pojemność

1 TB

Waga

ok. 210-220g

Cechy dodatkowe

Obudowa odporna na wstrząsy, zapewniająca bardzo dobra amortyzację przy upadku
Przycisk do wykonywania zapasowej kopii danych

Zasilanie przez USB (nie wymaga zasilacza zewnętrznego)
 Załączone wyposażenie

Kabel USB 3.0

Gwarancja

3 lata
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	Uwaga:

1) testy wydajnościowe na podstawie stron www:


- dla procesorów:

 
"PassMark - CPU Mark" na dzień 2.02.2016:

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
“Cinebench R11.5 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R11.5 CPU 64b Multi-Core” na dzień 6.02.2016
http://www.cpu-monkey.com/en

- dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 2.02.2016: 


http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
2) Konfiguracja komputerów:

- płyta główna musi posiadać uaktualniony BIOS (ostatnia wersja opublikowana przez producenta)

- pojedynczy dysk twardy ma być podzielony na dwie partycje NTFS: systemową i danych; wielkość partycji należy uzgodnić z zamawiającym; konfiguracja dysku w BIOSie AHCI;
- instalacja rozszerzenia Microsoft Update dla standardowego mechanizmu uaktualnień Windows Update (dotyczy pozycji zawierających system operacyjny); 

- zainstalowany system operacyjny ma zawierać wszystkie poprawki krytyczne opublikowane przez Microsoft na 10 dni (lub mniej) przed datą dostawy sprzętu (dotyczy pozycji zawierających system operacyjny);

- sterowniki urządzeń mają pochodzić od producenta i być zaktualizowane do najnowszej wersji opublikowanej przez producenta na 10 dni (lub mniej) przed datą dostawy sprzętu.
Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ
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