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Zał. Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczno – ilościowa

Część I - Komputery stacjonarne, monitory i akcesoria 
	Poz.
	Nazwa
	Ilość
szt.

	1
	Komputer biurowy typ A w obudowie miniaturowej z oprogramowaniem biurowym o minimalnych parametrach:
Typ

Komputer stacjonarny w obudowie miniaturowej
Procesor

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 1,69 pkt (Cinebench R11.5 64bit Single-C), nie mniej niż 4,05 pkt (Cinebench R11.5 64bit Multi-C); nie mniej niż 4382 pkt (Passmark CPU Mark), min. 2 rdzenie, min. 4 wątki
TDP procesora

28W

Rodzaj pamięci

SO-DIMM DDR4

Częstotliwość szyny pamięci

2400 MHz

Wielkość zainstalowanej pamięci

8GB

Maksymalna wielkość pamięci

32 GB

Maksymalna liczba modułów pamięci

2

Liczba wolnych modułów pamięci

1

Typ karty graficznej
zintegrowana
Testy wydajnościowe grafiki zintegr.

min. 1795 pkt. Passmark G3D Mark

Wyjścia do grafiki

HDMI 2.0a
USB-C (DP 1.2)

Wbudowany układ dźwiękowy

Zintegrowany

Układ LAN

Tak

Typ zintegrowanej karty sieciowej

10/100/1000 Mbit/s
Bezprzewodowa karta sieciowa

Tak

Typ bezprzewodowej karty sieciowej

IEEE 802.11ac

Bluetooth

Tak, 5.0

Interfejsy

1 x DC-in
4 x USB 3.1 (3 niebieskie + pomarańczowe)
1 x USB Typ-C (Thunderbolt)
1 x Audio
LAN 10/100/1000
HDMI 2.0a

Czytnik kart pamięci

Tak
Typy odczytywanych kart pamięci

microSDXC

Maksymalna liczba dysków możliwych do zamontowania w obudowie

2

Standard dla dysków

M.2 (2280) i 2.5" SATA III

Dysk 

SSD 2.5" SATA 

Pojemność dysku 

500GB

Charakterystyka dysku 

typ - SATA III SSD 2,5”
pojemność - 500GB
pamięć podręczna - 4GB
technologia - V-NAND 3bit MLC
odczyt sekwencyjny - do 550MB/s
zapis sekwencyjny - do 520MB/s
średni czas bezawaryjnej pracy - 1,5 mln. godz.
TRIM, S.M.A.R.T. odśmiecanie, tryb uśpienia

Charakterystyka obudowy

Miniaturowa, przystosowana do trwałego mocowania z tyłu monitorów (wykorzystując standard VESA 100)

System operacyjny

MS Windows 10 Pro 64, Polski

Dodatkowe oprogramowanie

Microsoft Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL
Gwarancja

3 lata, na dysk - 5 lat

 
	1

	2
	Komputer biurowy typ A.1 w obudowie miniaturowej z oprogramowaniem biurowym o minimalnych parametrach:

Konfiguracja komputera identyczna jak wymieniona w pkt. 1 z następującymi zmianami:
Pojemność dysku 

256GB
Charakterystyka dysku 

typ - SATA III SSD 2,5”
pojemność - 256GB
pamięć podręczna – 512MB
technologia - V-NAND 2bit MLC
odczyt sekwencyjny - do 560MB/s
zapis sekwencyjny - do 530MB/s
średni czas bezawaryjnej pracy - 2 mln. godz.
TRIM, S.M.A.R.T. odśmiecanie, tryb uśpienia, szyfrowanie

 
	1

	3
	Monitor typ A o minimalnych parametrach:
Przekątna

24", matowy

Panel

VA LED

Rozdzielczość fizyczna

1920x1080 (FullHD)

Format obrazu

16 : 9

Jasność

250 cdm² typowa

Kontrast statyczny

3000 : 1

Kontrast ACR

12M : 1
Czas reakcji

6ms

Kąty widzenia

poz. 178° pion. 178°

Synchronizacja pozioma

24 - 80KHz

Synchronizacja pionowa

56 - 75Hz

Odświeżanie

60Hz

Kolory

16.7mln

Plamka

0.2715mm

Wejście sygnału

VGA x1
DVI x1
HDMI x1

HDCP

tak

Redukcja niebieskiego światła

tak

Wbudowane głośniki

tak, 2 x 2W

Kąt pochylenia

21° w górę; 4° w dół

Standard VESA

100 x 100 mm

Zakres regulacji

pochył

Kable w zestawie

zasilający, DVI, Audio

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Gwarancja

3 lata
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	4
	Monitor typ B z dodatkowym wyposażeniem o minimalnych parametrach:
Wygląd

ultra slim

Przekątna

23,8", 60,5 cm

Panel

IPS Panel Technology LED, matowy

Rozdzielczość fizyczna

1920 x 1080 (Full HD) @60Hz

Format obrazu

16 : 9

Jasność

250 cd/m² typowa

Kontrast statyczny
1000:1 typowy

Kontrast ACR

80M:1

Czas reakcji

4ms

Kąty widzenia

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°

Kolory

16.7mln

Synchronizacja pozioma

30 - 84KHz

Synchronizacja pionowa

55 - 75Hz

Plamka

0.275mm

Wejście sygnału
VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz)
HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz)
DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz)

USB HUB

x2 (v.2.0)

HDCP

tak

Wyjście słuchawkowe

tak

Redukcja niebieskiego światła

tak

Flicker free

tak

Wbudowane głośniki

2 x 2W

Zakres regulacji

wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył

Regulacja wysokości

130mm

Rotacja (funkcja PIVOT)

90°

Obrót stopy

90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia

22° w górę; 5° w dół

Standard VESA

100 x 100mm

Akcesoria

kable: zasilający, USB, HDMI

Zasilacz

wewnętrzny
Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Certyfikaty

CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE

Klasa efektywności energetycznej

A+

Dodatkowe wyposażenie

Uchwyt montażowy dostosowany do oferowanego modelu monitora umożliwiający trwałe zamontowanie z tyłu monitora komputera w obudowie mini PC przystosowanej do powieszenia (standard VESA). Uchwyt musi umożliwiać zamocowanie komputera w taki sposób, aby zachowana była swoboda regulacji wysokości monitora.
Kolor uchwytu musi być zgodny z kolorem obudowy monitora.

Gwarancja
3 lata
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	5
	Monitor typ C o minimalnych parametrach:
Przekątna

27", 68.6cm

Panel

TN LED, matowy

Rozdzielczość fizyczna

1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)

Format obrazu

16 : 9

Jasność

300 cd/m² typowa

Kontrast statyczny
1000:1 typowy

Kontrast ACR

80M:1

Czas reakcji (GTG)

1ms

Kąty widzenia

poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80°

Kolory

16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%)

Synchronizacja pozioma

30 - 84kHz

Synchronizacja pionowa
40 - 75Hz

Plamka

0.311mm

Wejście sygnału

VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz)
HDMI x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz)
DisplayPort x1 (max. 1920 x 1080 @75Hz)

USB HUB

x2 (v.2.0)

HDCP

tak

Wyjście słuchawkowe

tak

Redukcja niebieskiego światła

tak

Flicker free
tak

Wbudowane głośniki

2 x 2W

Zakres regulacji

wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył

Regulacja wysokości

130mm

Rotacja (funkcja PIVOT)

90°

Obrót stopy

90°; 45° w lewo; 45° w prawo

Kąt pochylenia

22° w górę; 5° w dół

Standard VESA

100 x 100mm
Kable

zasilający, USB, HDMI

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Certyfikaty

CE, TÜV-GS, ENERGY STAR®, CU
Klasa efektywności energetycznej

A+

Gwarancja

3 lata
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	6
	Manipulator 3D o minimalnych parametrach:
Rodzaj urządzenia

Manipulator 3D, technologia 6 stopni swobody ruchu (6DoF)
Rodzaj komunikacji

przewodowy, USB

Profil

Uniwersalny

Liczba przycisków

2, programowalne

Cechy dodatkowe

Zapewnia intuicyjną, wygodną i precyzyjną nawigację w systemach CAD.
Kompaktowy rozmiar (ok. 77mm x 77mm x 54mm).
Stalowa podstawa zapewnia stabilność urządzenia.
Każdy z dwóch przycisków otwiera menu radialne zapewniające dostęp do 8 poleceń. Dołączone oprogramowanie pozwala użytkownikowi stworzyć własne menu radialne.

Certyfikaty

CE, FCC (Class B), BSMI, KCC, WEEE, WHQL
Gwarancja

2 lata

 
	1

	!
	Uwaga:

1) Testy wydajnościowe na podstawie stron www:


- dla procesorów "PassMark - CPU Mark" na dzień 27.07.2020:

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
i


“Cinebench R11.5 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R11.5 CPU 64b Multi-Core” na dzień 30.03.2020
http://www.cpu-monkey.com/en

- dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 30.03.2020: 


http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ
2) Zainstalowany system operacyjny MS Windows 10 Professional PL 64-bit OEM dodatkowo oznacza (o ile w powyższej specyfikacji nie zostało określone inaczej):
- system operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieinstalowany nigdzie wcześniej;

- do systemu muszą być dołączone wszystkie możliwe atrybuty potwierdzające jego legalność;

-
dopuszcza się zakup wersji Microsoft Windows 10 Home PL 64-bit OEM łącznie z Windows Professional 10 Upgrade PL Academic.

3) W przypadku komputerów i monitorów, wszystkie porty we/wy muszą znajdować się w obudowie urządzenia. Niedopuszczalne jest dostarczanie przejściówek/zewnętrznych urządzeń, chyba że zapisano to wprost w powyższej specyfikacji.

	!


Część II - Komputery przenośne i akcesoria na potrzeby projektu „CentriX”
	Poz.
	Nazwa
	Ilość
szt.

	1
	Laptop typ A z oprogramowaniem biurowym o minimalnych parametrach:

Rodzaj

Wydajny komputer mobilny

Procesor

Wielordzeniowy z adresacją 64b; wyniki testów CPU: nie mniej niż 7733 pkt (Passmark CPU Mark),  min. 4 rdzenie, min. 8 wątków
Pamięć RAM

16GB DDR4, 2400 MHz

Liczba gniazd pamięci (ogółem/wolne)

1/0

Dysk SSD M.2 PCIe

480GB lub większy

Typ ekranu

Matowy, LED, IPS

Przekatna ekranu

15,6"

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080 (FHD)

Karta graficzna

dedykowana 

Pamięć karty graficznej

3072 MB GDDR5 (pamięć własna k.graficznej)

Testy wydajnościowe karty graficznej

min. 4457 pkt. Passmark G3D Mark

Dźwięk

Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon

Kamera internetowa

Kamera z wbudowaną zaślepką
1.0 Mpix

Łączność

LAN 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Moduł Bluetooth

Złącza

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
USB Typu-C - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Typ baterii

Litowo-jonowa

Pojemność baterii

3-komorowa, 4000 mAh

Dodatkowe informacje
Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Podświetlenie klawiatury
Możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock)
Szyfrowanie TPM

Waga

max. 2,1 kg

System operacyjny

MS Windows 10 Professional

Dodatkowe oprogramowanie
Microsoft Office 2019 Professional Plus (edukacyjna, licencja grupowa (MOLP) 79P-05717) PL

Gwarancja

2 lata
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	2
	Dysk wewnętrzny SSD o minimalnych parametrach:

Rodzaj dysku

SSD wewnętrzny

Pojemność

500 GB

Format

2.5"

Interfejs

SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.
Pamięć podręczna cache

512 MB

Prędkość odczytu (maksymalna)

550 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna)

520 MB/s

Odczyt losowy

98 000 IOPS

Zapis losowy

90 000 IOPS

Niezawodność MTBF

1 500 000 godz.

Odporność na wstrząsy

1 500 G / 0,5 ms (fala półsinusoidalna)

Dodatkowe informacje

Technologia S.M.A.R.T.
Technologia TRIM
256-bitowe szyfrowanie danych AES
Odśmiecanie

Gwarancja

5 lat (gwarancja producenta)
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	3
	Dysk zewnętrzny HDD o minimalnych parametrach:

Rodzaj dysku

HDD zewnętrzny

Pojemność

8000 GB

Format

3.5"

Interfejs

USB 3.0 - 1 szt.

Maks. przesyłanie danych

160 MB/s

Zintegrowany koncentrator USB

tak, możliwość podłączenia i ładowania tabletu, smartfonu lub kamery, nawet gdy system jest wyłączony lub znajduje się w trybie gotowości

Dołączone oprogramowanie

tak, umożliwia proste tworzenie kopii zapasowych

Dołączone akcesoria

Kabel USB
Zasilacz sieciowy

Gwarancja

2 lata (gwarancja producenta)
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	4
	Zasilacz awaryjny w obudowie tower o minimalnych parametrach:

Typ obudowy

desktop

Waga

ok. 10.5 kg

Moc skuteczna (W)

600

Moc pozorna (VA)

850

Topologia (Architektura)

Line Interactive

Typ przebiegu

Sinusoida

Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR)

Tak

Typ gniazda wejściowego

IEC-320 C14

Liczba gniazd wyjściowych

6

Gniazda wyjściowe IEC 320 C13 (podtrzymanie zasilania)

6

Port komunikacyjny

Tak

Rodzaj portu komunikacyjnego

1 port USB + 1 port szeregowy RS232 i styki przekaźnikowe (porty USB i RS232 nie mogą być używane jednocześnie), 1 mini-blok zacisków do zdalnego załączania / wyłączania i zdalny wyłącznik awaryjny
Gwarancja na Zasilacz

3 lata (producenta)
2 lata (producenta)
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	5
	Specjalistyczny moduł mikrokomputera przemysłowego A o minimalnych parametrach:

Procesor

czterordzeniowy, architektura 64-bit, częstotliwość pracy rdzenia do 1.5GHz

Pamięć

4GB LPDDR4

Łączność

bezprzewodowa wi-fi 2.4 GHz/5.0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 (BLE)
Gigabit Ethernet

Porty

2 × USB 3.0
2 × USB 2.0
2 x mikro HDMI
1 x złącze zasilania USB C

GPIO

Standardowe 40-pinowe złącze GPIO
(w pełni kompatybilny wstecz z poprzednimi płytami tego samego producenta)

Video & sound

2 × micro HDMI (wsparcie do 4Kp60)
2-torowy port wyświetlacza MIPI DSI
2-torowy port kamery MIPI CSI
4-biegunowy stereofoniczny port audio i kompozyt wideo

Wsparcie dla kart SD

Gniazdo na kartę Micro SD do ładowania systemu operacyjnego
i przechowywania danych

Zasilanie

5V DC przez złącze USB-C (minimum 3A)
5V DC przez złącze GPIO (minimum 3A)
Power over Ethernet (PoE) (wymaga osobnej PoE HAT)

Otwory montażowe

tak, 4

Zapewnienie producenta

Ten model mikrokontrolera pozostanie w produkcji (w ofercie) przynajmniej do stycznia 2026 r.

Wymiary

85 x 56 mm

Gwarancja

2 lata
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	6
	Specjalistyczny moduł mikrokomputera przemysłowego B o minimalnych parametrach:

Procesor

czterordzeniowy, architektura 64-bit, częstotliwość pracy rdzenia do 1.2GHz

Pamięć

1GB

Łączność

bezprzewodowa wi-fi 802.11b/g/n
Bluetooth 4.1 (BLE)
10/100 Ethernet

Porty

4 × USB 2.0
1 x HDMI
1 x gniazdo Jack 3,5mm
1 x złącze zasilania microUSB

GPIO

Standardowe 40-pinowe złacze GPIO

Video & sound

1 × HDMI
złącze DSI do podłączenia wyświetlacza

Wsparcie dla kart SD

Gniazdo na kartę Micro SD

Zasilanie

przez gniazdo microUSB zasilaczem o wydajności min. 2,5A

Otwory montażowe

tak, 4

Wymiary

85 x 56 x 17 mm

Gwarancja

2 lata
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	7
	Obudowa do modułu mikrokomputera przemysłowego A o minimalnych parametrach:

Materiał

Tworzywo sztuczne ABS

Zastosowanie

Pasuje do modułów mikrokomputerów wyspecyfikowanych wcześniej

Mocowanie

Przystosowany do montażu na szynie DIN 35mm

Własności dodatkowe

Duża głębokośc i odchylana przezroczysta szybka. Wysokość obudowy pozwala na montaż dowolnej płytki rozszerzeń GPIO i podłączenia/odłączenia nakładek bądź innych modułów kompatybilnych z modułami mikrokomputerowymi wyspecyfikowanymi wcześniej.
Obudowa jest wyposażona w otwory na złącza HDMI, USB, audio jack 3,5mm, Ethernet oraz na slot na kartę microSD. Rozmieszczenie to jest zgodne z pierwszym modułem mikrokomputera wyspecyfikowanym wcześniej.

Rozmiar

90 x 71 x 63 mm
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	8
	Specjalistyczny wyświetlacz dotykowy 10,1" z obudową o minimalnych parametrach:

Przekątna

10,1"

Rozdzielczość

1280x800 pikseli

Typ matrycy

IPS

Interfejsy

HDMI (obraz) oraz USB (panel dotykowy)

Panel dotykowy

Pojemnościowy (do 10 punktów)

Dodatkowe informacje

Regulowana jasność podświetlenia
Współpraca z Windows 10/8.1/8/7/XP

Zawartość zestawu

Wyświetlacz 10,1-calowy z obudową
Podpora
Elementy montażowe 
Kabel HDMI
2 x Kabel USB A - micro-B
Zasilacz
Płyta DVD

Informacje dodatkowe

Wyświetlacz musi być kompatybilny z modułami mikrokomputera przemysłowego opisanymi wcześniej

Gwarancja

2 lata
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	9
	Zasilacz 5V/3.1A microUSB o minimalnych parametrach:

Napięcie wejściowe

AC 180 - 240 V/50 - 60 Hz

Pobór prądu

100mA

Napięcie wyjściowe

5V

Prąd wyjściowy

do 3,1 A

Wyjścia

przewód microUSB dł. ok. 130 cm
Gniazdo USB typ A

Informacje dodatkowe

Zasilacze muszą być zgodne z modułami mikrokomputera przemysłowego opisanymi wcześniej

Gwarancja

2 lata
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	10
	Karta pamięci microSD 16GB z adapterem o minimalnych parametrach:

Pojemność

16 GB

Standard

microSDHC / microSDXC

Klasa wydajności

10, A1

Interfejs

UHS-I

Prędkość odczytu

do 98 MB/s

Gwarancja

10 lat

 
	4

	!
	Uwaga:

1) Testy wydajnościowe na podstawie stron www:


- dla procesorów "PassMark - CPU Mark" na dzień 27.07.2020:

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
i


“Cinebench R11.5 CPU 64b Single-Core” / “Cinebench R11.5 CPU 64b Multi-Core” na dzień 30.03.2020
http://www.cpu-monkey.com/en

- dla kart graficznych: „Passmark G3D Mark” na dzień 30.03.2020: 


http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Dane dla wyżej wymienionych testów zostały załączone w załączniku do SIWZ
2) Zainstalowany system operacyjny MS Windows 10 Professional PL 64-bit OEM dodatkowo oznacza (o ile w powyższej specyfikacji nie zostało określone inaczej):
- system operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieinstalowany nigdzie wcześniej;

- do systemu muszą być dołączone wszystkie możliwe atrybuty potwierdzające jego legalność;

-
dopuszcza się zakup wersji Microsoft Windows 10 Home PL 64-bit OEM łącznie z Windows Professional 10 Upgrade PL Academic.

3) W przypadku komputerów i monitorów, wszystkie porty we/wy muszą znajdować się w obudowie urządzenia. Niedopuszczalne jest dostarczanie przejściówek/zewnętrznych urządzeń, chyba że zapisano to wprost w powyższej specyfikacji.

	!


Część III – Tablet z akcesoriami 
	Poz.
	Nazwa
	Ilość
szt.

	1
	Tablet 11” z akcesoriami o minimalnych parametrach:

Rodzaj urządzenia

Tablet

Wyświetlacz

11 cali 
Wyświetlacz o żywych, naturalnych kolorach, z szeroką gamą kolorów, z szerokim kątem widzenia, Multi-Touch z podświetleniem LED, w technologii IPS
Rozdzielczość 2388 na 1668 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi)
Technologia ProMotion
Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców
W wyświetlaczu usunięto odstęp między panelem LCD a szybką wyświetlacza, dzięki czemu obraz wydaje się "żywszy", a panel dotykowy reaguje szybciej
Powłoka antyodblaskowa
Współczynnik odbicia 1,8%
Jasność 600 nitów
Zaokrąglone rogi

Procesor

architektura 64b, 8 rdzeni, wbudowany koprocesor

Pojemność

1TB

Masa

< 480g

Aparat

Obiektyw szerokokątny: 12 MP, przysłona ƒ/1,8
Obiektyw ultraszerokokątny: 10 MP, przysłona ƒ/2,4 i pole widzenia 125°
2-krotny zoom optyczny (oddalanie), maks. 5-krotny zoom cyfrowy
Pięcio​elementowy obiektyw (szerokokątny i ultraszerokokątny)
Jaśniejszy flesz True Tone
Panorama (do 63 MP)
Osłona obiektywu ze szkła szafirowego
Matryca BSI
Hybrydowy filtr IR
Redukcja szumu
Tryb Smart HDR dla zdjęć
Automatyczna stabilizacja obrazu
Tryb zdjęć seryjnych
Tryb samowyzwalacza
Zapisywane formaty zdjęć: HEIF i JPEG

Nagrywanie wideo

Nagrywanie wideo 4K z częstością 24 kl./s, 30 kl./s lub 60 kl./s (obiektyw szerokokątny); 60 kl./s (obiektyw ultraszerokokątny)
Nagrywanie wideo HD 1080p z częstością 30 kl./s lub 60 kl./s
Nagrywanie wideo HD 720p z częstością 30 kl./s
Technologia do utrzymywania balansu bieli wyświetlacza w taki sam sposób, aby użytkownik niezależnie od warunków oświetlenia otoczenia wokół ekranu nie tracił na jego jakości, nawet wtedy, kiedy urządzenie jest przenoszone z jednego środowiska do drugiego
Wideo w zwolnionym tempie w jakości 1080p z częstością 120 kl./s lub 240 kl./s (obiektyw szerokokątny); 240 kl./s (obiektyw ultraszerokokątny)
Wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu
Filmowa stabilizacja obrazu wideo (1080p i 720p)
Wideo z ciągłym autofokusem
Redukcja szumu
Robienie zdjęć 8 MP podczas nagrywania wideo 4K
Powiększanie obrazu podczas odtwarzania
Rejestrowane formaty wideo: HEVC i H.264

Aparat TrueDepth

Zdjęcia 7 MP
Tryb portretowy
Oświetlenie portretowe
Animoji i Memoji
Nagrywanie wideo HD 1080p z częstością 30 kl./s lub 60 kl./s
Przysłona ƒ/2,2
Smart HDR
Matryca BSI
Automatyczna stabilizacja obrazu
Tryb zdjęć seryjnych
Tryb samowyzwalacza

Własności dodatkowe

Możliwość przeprowadzania wideorozmów i rozmów audio

Głośniki

Audio na 4 głośniki

Mikrofony

Pięć mikrofonów studyjnej jakości do rozmów oraz rejestrowania dźwięku i wideo

Sieci komórkowe i bezprzewodowe

Wi‑Fi 6 (802.11ax); dwa zakresy (2,4 GHz i 5 GHz); HT80 z technologią MIMO
Interfejs Bluetooth 5.0

Lokalizacja

Kompas cyfrowy
Wi-Fi
Mikrolokalizacja iBeacon

Czujniki

System rozpoznawania twarzy
Skaner typu LiDAR
Żyroskop trójosiowy
Przyspieszeniomierz
Barometr
Czujnik oświetlenia zewnętrznego

Zasilanie i bateria

Wbud​owany akumulator litowo-polimerowy o pojemności ok. 28 Wh
Do 10 godzin przeglądania internetu przez sieć Wi‑Fi lub oglądania filmów
Ładowanie przez zasilacz lub przewód USB‑C podłączony do komputera

Ułatwienia dostępu

Dostępne funkcje to m.in.:
system odczytywania zawartości ekranu zintegrowanej z systemem operacyjnym
Zoom
Lupa

Odtwarzanie dźwięku

Obsługiwane formaty audio: AAC (od 8 do 320 Kb/s), Protected AAC (ze sklepu iTunes Store), HE-AAC, MP3 (od 8 do 320 Kb/s), MP3 VBR, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E-AC‑3), Dolby Atmos, Audible (formaty 2, 3 i 4, Audible Enhanced Audio, AAX i AAX+), Apple Lossless, AIFF i WAV
Maksymalny poziom głośności konfigurowalny przez użytkownika

Telewizja i wideo

Klonowanie i przesyłanie zdjęć, dźwięku i wideo
Obsługa formatów Dolby Vision i HDR10

Obsługiwane formaty wideo

wideo H.264 do 4K, 30 klatek na sekundę, High Profile, poziom 4.2 z dźwiękiem AAC‑LC do 160 kb/s, 48 kHz, dźwięk stereofoniczny lub Dolby Audio do 1008 kb/s, 48 kHz, dźwięk stereofoniczny lub wielokanałowy w formatach .m4v, .mp4 i .mov; wideo MPEG‑4 do 2,5 Mb/s, 640 na 480 pikseli, 30 klatek na sekundę, Simple Profile z dźwiękiem AAC‑LC do 160 kb/s na kanał, 48 kHz, dźwięk stereofoniczny lub Dolby Audio do 1008 kb/s, 48 kHz, dźwięk stereofoniczny lub wielokanałowy w formatach .m4v, .mp4 i .mov; Motion JPEG (M‑JPEG) do 35 Mb/s, 1280 na 720 pikseli, 30 klatek na sekundę, dźwięk w formacie ulaw, dźwięk stereofoniczny PCM w formacie .avi

Zawartość opakowania

iPad Pro
Przewód USB‑C do ładowania (1 m)
Zasilacz USB‑C o mocy 18 W

Dodatkowe wyposażenie

Pióro o następujących cechach:
- wyprodukowane dla i sygnowane znakiem firmowym producenta tabletu
- masa ok. 20g
- łączność za pomocą mechanizmu BT

Nakładka (etui) na tablet o następujących cechach:
- zaprojektowana do konkretnego modelu tableta
- lekka i wytrzymała
- chroni ekran tabletu, ale nie przykrywa tylnej, aluminiowej części jego obudowy
- wykonana z poliuretanu, wyposażona w miękką, dopasowaną kolorystycznie podszewkę z mikrofibry, która utrzymuje ekran w czystości
- idealnie dopasowana i stabilnie przylega do tabletu dzięki magnetycznemu zawiasowi, który wyrównuje jej ustawienie względem urządzenia
- nakładka pełni funkcję podstawki do pisania, można ją złożyć i oprzeć tablet pod wygodnym kątem
- otwarcie nakładki skutkuje natychmiastowym obudzeniem się tabletu; analogicznie, zamknięcie nakładki wprowadza tablet automatycznie w tryb uśpienia
- nakładka daje się złożyć w taki sposób, aby zmieniła się w idealną podstawkę podczas rozmów głosowych lub wideo albo obejrzeć film

Kompaktowa, pełnowymiarowa klawiatura o następujących cechach:
- dedykowana do konkretnego modelu tableta
- pełni funkcję ochrony (etui) jak  i podstawki dla tabletu
- łatwa w obsłudze, bezwtyczkowa, z tabletem łączy się bezprzewodowo - magnetycznie
- w postaci złożonej tworzy lekką nakładkę na spód tabletu, nie wymaga ładowania
- wciśnięcie dedykowanego klawisza powoduje pojawienie się na ekranie skrótów dostępnych w obsługującej je aplikacji

System operacyjny

iPadOS

Gwarancja

2 lata (wsparcie techniczne i serwis na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii)
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